Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O POSEBNIM MERAMA ZASTITE NA RADU U SUMARSTVU

| OPSTE ODREDBE

Clan1

Ovim pravilnikom utvrduju se posebne mere zastite na radu u Sumarstvu koje se odnose na: obavljanje poslova, odnosno radnih zadataka na otvorenom prostoru u
Sumarstvu; obavljanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada u Sumarstvu; koriS§¢enje oruda za rad, objekata, opreme i drugih sredstava
rada u Sumarstvu.

Clan 2

Pod poslovima na otvorenom prostoru u Sumarstvu (u daljem tekstu: poslovi na otvorenom prostoru) u smislu ovog pravilnika smatraju se: uzgoj Sume, seca
stabala, izrada, prenos, manipulacija i uskladistenje drvnih sortimenata; uredivanje Suma; branje Sumskog semena u krunama stabala; smolarenje i rukovanje
opasnim i Stetnim materijama kod zastite Sumskog bilja, drveca i drvnih sortimenata.

Svi radovi na otvorenom prostoru u Sumarstvu u smislu stava 1 ovog ¢lana obavljaju se pod stru¢nim nadzorom odgovornog radnika.

Clan 3

Pod poslovima sa posebnim uslovima rada u Sumarstvu, u smislu ovog pravilnika, smatraju se: se€a i obrada drvnih sortimenata, rukovanje opasnim i Stetnim
materijama u zastiti Sumskog bilja, drveca i drvnih sortimenata, branje Sumskog semena u krunama stabala i drugi poslovi za koje se samoupravnim opstim aktom u
organizaciji utvrdi da su poslovi koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada.

Il ZAJEDNICKE ODREDBE O MERAMA ZASTITE NA RADU

Clan 4

Radovi na iskoris¢avanju Sume mogu da se izvode kad su u skladu sa elaboratom o uredenju i izvodenju radova, obezbedene sledece mere zastite na radu:
1. da je odredeno mesto razmestaja i uskladistavanja trupaca, oblovine, ogrevnog i drugog drveta;

2. utvrden pravac i nacin izvlaenja trupaca i drugih drvnih sortimenata;

3. utvrden postupak rada pri obaranju stabala;

4. utvrden postupak i nacin utovara i istovara drvnih sortimenata i drugih materijala;

5. da su predvidene mere zabrane prisustva nezaposlenih lica na mestima seCe stabala i izvodenja drugih radova (postavljanje posebnih oznaka, zvu¢nih signala,
prisustvo dezurnog radnika i dr.);

6. da je odredeno mesto, prostor i naCin razmestaja gradevinskog materijala za izgradnju Sumskih komunikacija, objekata i dr.;

7. da su izgradeni i uredeni objekti i prostor za Cuvanje opasnih materija i materijala (naftni derivati, eksploziv, kapisle, fitilji i dr.);
8. da je utvrden nacin prenoSenja i upotrebe naftnih derivata, eksplozivnih materijala i hemijskih sredstava za zastitu Sumskog bilja i drvnih sortimenata na radilistu;
9. da je utvrden nacin obelezavanja i obezbedenja opasnih zona na radilistu;

10. da je odredeno mesto za smestaj oruda za rad, opreme, alata i stoCnih zaprega;

11. da su uredene elektriCne instalacije za pogon i osvetljenje na Sumskim radiliStima;

12. da je utvrden nacin zastite radnika od pada sa visine;

13. da je utvrdena vrsta i koli€ina sredstava za li¢nu zastitu radnika koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada;

14. da su utvrdene mere bezbednosti za vreme secCe stabala u blizini objekata, prometnih puteva, elektroenergetskih vodova i dr,;
15. da je utvrden nacin organizovanja dojavne sluzbe i sluzbe za pruzanje prve pomodi i hithe medicinske pomoci na radiliStima;
16. da je utvrden nacin organizovanja smestaja, ishrane i prevoza radnika na mesta i sa mesta rada; i

17. da su utvrdene i druge mere neophodne za zastitu radnika na radu u Sumarstvu.

Clan 5

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na iskori§¢avanju Sume koriste Sumske Zi€are organizacija planom utvrduje mere zastite na radu koje se primenjuju prilikom
montaze, odnosno demontaze Zicare, a narocito:

1. postupak i redosled montaze i demontaze Sumske Zi€are i organizaciju rada Sumskom zi¢arom (utvrdivanje uzduznog profila, nacin sidrenja noseéeg uzeta,
mesto i nacCin sidrenja motornog vitla, utvrdivanje nategnutosti uzeta i dr.);

2. lokacija i uredenje utovarne i istovarne stanice;



3. sredstva i nacin sporazumevanja radnika koji rade na zicari.

Clan 6

Sumski putevi moraju biti prilagodeni moguénostima i zahtevima vozila za prevoz drvnih sortimenata, $to se utvrduje prilikom pregleda puta od strane struéne
komisije organizacije.

Posle prekida koris¢enja Sumskog puta i posle vremenskih nepogoda put se mora ponovo pregledati.

Clan7

Poslove sa posebnim uslovima rada u Sumarstvu obavljaju najmanje dva radnika na medusobnoj udaljenosti sa koje se mogu u svako vreme videti ili na drugi nacin
neposredno komunicirati.

Pri obavljanju poslova iz stava 1 ovog ¢lana radnici se rasporeduju tako, da mogu bezbedno obavljati radne operacije i da se medusobno ne ometaju u radu.

Clan 8

Poslovi sa posebnim uslovima rada ne mogu da se obavljaju u uslovima u kojima se ugrozava bezbednost radnika (za vreme jakih vetrova, intenzivnih atmosferskih
padavina, atmosferskih praznjenja - grmljavine, kad postoji opasnost od lavina, po mraku, za vreme guste magle, na poplavljenim terenima i dr.).

Il POSEBNE ODREDBE O MERAMA ZASTITE NA RADU
1. Seca stabala

Clan 9

Pre pocCetka seCe i obrade stabala i izrade drvnih sortimenata na vidan nacin odreduju se sekacke linije.

Radnici koji obavljaju poslove sece stabala i izrade drvnih sortimenata rade na udaljenosti od najmanje dve duZine najviSeg stabla na radilistu.

Clan 10

U sekackoj grupi rade najmanje dva radnika, a rad se organizuje tako da se radnici smenjuju u pojedinim fazama rada.
Na seci i obradi stabala motornom testerom radnik moze raditi najduze dva ¢asa neprekidno, odnosno Cetiri Casa sa odgovaraju¢im prekidima u toku jednog dana.

Pod neprekidnim radom u smislu stava 2 ovog €lana podrazumeva se rad sa motornom testerom kada je ona u funkciji.

Clan 11

Rad u sekackim grupama vrSi se pod nadzorom radnika koji neposredno rukovodi sekackim grupama na radilistu, odreduje opsti smer obaranja stabala i vrSi nadzor
za sve vreme obavljanja radova na seci i obradi stabala i drugih sortimenata.

Clan 12

Pre seCe stabla, sekaC utvrduje smer pada stabla uzimajuci u obzir opasnosti koje mu prete, posebno u uslovima guste sastojine, strmog i stenovitog terena,
nagnutih, Supljih, delimi€no sasuSenih stabala i stabala sa jednostranom krunom.

Utvrdivanje smera pada stabla vrSi se u zavisnosti od tezista stabla, moguénosti udaljavanja sekac¢a u toku rusenja stabla, dalje obrade oborenog stabla, uslova
izvlaCenja drvnih sortimenata i prirodnih prepreka. Obaranje stabla vrsi se na nacin koji onemogucava da dode do ukljestenja (zaustave).

U slucajevima uklje$tenja (zaustave), ukljesStena stabla obaraju se na bezbedan nacin upotrebom odgovarajucih tehni¢kih pomagala (traktorom, ¢ekrkom, kablom,
capinama, ¢akljama, polugama i sl.).

Rukovodilac sekackih grupa odreduje i rukovodi postupkom obaranja ukljestenog, Supljeg ili trulog stabla.
Sekacka grupa i rukovodilac grupe ne smeju napustiti mesto sece, dok ne obore ukljeSteno stablo, ili dok opasno mesto vidno ne obeleze znacima upozorenja.

Clan 13

Seca stabala na strmom terenu vrSi se od podnozja prema vrhu, pri ¢emu nije dozvoljen istovremeni rad jedne grupe sekaca iznad druge.

Clan 14

Seka¢ moze da pristupi seci stabla, kad se:

- uklone susedna trula stabla i stabla koja prete padom na udaljenosti od najmanje dve visine stabla koje se obara;
- teren odisti;

- izvrsi provera slobodno visecih grana u kruni stabla koje se obara i susednih stabala;

- odredi smer povlacenja sekaca i drugih radnika;

- u prostoru oko stabla i na smeru povlacenja uklone sve prepreke;

- obezbedi zastita svih lica od otiskivanja stabla i drugog materijala.

Clan 15



Pri obaranju stabla u blizini ili iznad objekata kao $to su: stambene zgrade, elektroenergetski vodovi, prometni putevi i dr. preduzimaju se odgovaraju¢e mere
bezbednosti za zastitu od pada stabala, otiskivanja stabala i drugog materijala na te objekte.

Clan 16

Na strani na koju treba da padne stablo, na panju se pravi klinasti zasek dubok 1/3 do 1/4 prec¢nika &iji ugao iznosi priblizno 35° iz kojeg se o iste svi ostaci drveta,
a rez testere sa suprotne strane mora biti blago nagnut (2°-5°) prema zaseku i zavrSavati se na 3-5 cm iznad donjeg ruba zaseka.

Izmedu reza i klinastog zaseka na mestu reza stabla ostavlja se odgovarajuc¢a prelomnica (pero) Sirine 2-6 cm zavisno od debljine stabla.

Clan 17

Za odredivanje smera pada stabla upotrebljavaju se klinovi od tvrdog drveta, plastike ili lakog metala. Upotreba sekire kao klina nije dozvoljena.
Smer pada stabla moZe se odrediti i drugim mehanickim sredstvima za naginjanje.

Pri seci stabla mogu se koristiti rebrasti klinovi od lakog metala, kombinovani (drvo-metal) i drugi klinovi uz upotrebu drvenog ili plasti€nog malja.
Pre zavrSenog nabijanja klina vadi se motorna testera iz proreza.

Clan 18

Nije dozvoljeno penjanje na poluoboreno stablo koje se u padu zaustavilo, kao ni na stablo na kome se oboreno stablo zaustavilo.

Nije dozvoljeno rusenje jednog stabla pomocu drugog, vadenje stabla zajedno sa panjem (kotlienje) i seCa pri dnu Supljih ili trulih stabala za vreme vetra i
istovremeno podsecanje i podriv viSe stabala. Ako je na jednom paniju izraslo viSe stabala prilikom sece svako stablo se obara pojedinacno.

2. Rad u kruni stabla

Clan 19

Pri radu u kruni stojeceg (dubeceg) stabla, kao $to je kresanje ili sea grana i branje Sumskog semena primenjuju se propisane mere za bezbedan rad radnika na
visini.

Pri obavljanju radova u smislu stava 1 ovog ¢lana, zavisno od radne operacije, radnici koriste:

- kombinezon kao zastitnu odedu;

- gumenu obucu sa rebrastim donom;

- Slem;

- zastitne rukavice;

- sredstva za zastitu sluha;

- sigurnosni pojas, uzad pri€vrd¢enu za sigurnosni pojas i pojas za pri¢vrS¢ivanje motorne testere za granu stabla;
- kuke za penjanje i silazenje (penjalice odnosno odgovarajuce lestve).

Radnik koji se nalazi u kruni stabla ugovorenim znacima odrzava vezu sa radnicima na zemlji. Za vreme obavljanja radova u kruni stabla nije dozvoljeno
zadrzavanje radnika u prostoru ispod krune.

3. Motorne testere i masine za mehanizovanu sec¢u i obradu drveta

Clan 20

Motorne lan€ane testere koje se koriste za se€u stabala i izradu drvnih sotimenata moraju da popunjavaju uslove propisane tehni¢kim normativima za primenu
motornih lancanih testera (pila) u Sumarstvu.

Clan 21

Motorne testere se redovno odrzavaju u skladu sa uputstvom proizvodaca.
Za secu i izradu drvnih sortimenata mogu se koristiti samo motorne testere koje imaju ugradenu koc¢nicu lanca.

Clan 22

Radnik zaduzen za upotrebu motorne testere duzan je da pre upotrebe pazljivo pregleda i utvrdi koli€inu ulja za podmazivanje, Cistocu filtera za vazduh i ispravnost:
- lanca testere (da li je pravilno zategnut i da li su zupci naostreni);

- vodilice testere i pogonskog zupc&anika;

- kocnice i hvataca lanca;

- izduvnog lonca i priguSivaca buke; i

- osiguraca poluge gasa.

Clan 23



Popravku motorne testere vri§ strucni radnik u radionici ili na terenu ukoliko za to postoje uslovi.

Clan 24

Pri radu sa motornom testerom radionici se pridrzavaju sledeceg:

1. pre pustanja u rad, motorna testera mora biti o¢iS¢ena od tragova goriva, maziva i prljavstine;

2. provera zategnutosti lanca moZe se vrsiti samo kad motor testere nije u pogonu;

3. sekac motorista zauzima stabilan polozaj za rad sa motornom testerom;

4. seka€ motorista pustanje testere u rad vrsi nakon $to se sva lica udalje najmanje 2m od njega;
5. ukop€avanje lanca testere vrsi se neposredno pre testerisanja;

6. motorna testera se stavlja u pogon samo u slu€aju kad je lanac testere iskljucen;

7. pri punjenju rezervoara testere gorivom zabranjeno je puSenje i upotreba otvorenog plamena;

8. testera se moze prenositi sa jednog mesta rada na drugo samo kad je motor testere van pogona, a prilikom duzeg noSenja vodilica i lanac testere moraju biti
zasti¢eni navlakom;

9. zabranjeno je prelazenje preko motorne testere dok je motor testere u radu.

Clan 25

Masinom za mehanizovanu se€u i obradu drveta moze upravljati radnik koji je kvalifikovan za obavljanje tih poslova.
Pri radu masine za mehanizovanu secu i obradu drveta ostali radnici moraju biti na bezbednoj udaljenosti od mesta rada masine.
4. Izrada drvnih sortimenata

Clan 26

Izrada drvnih sortimenata obuhvata: kresanje grana, skidanje kore, presecanje odnosno trupljenje stabala, cepanje i slaganje.
Obradi posecenog stabla pristupa se posto mu se obezbedi stabilan polozaj.
Obrada oborenog stabla na nagnutom terenu vrsi se tako da se radnik nalazi sa gornje strane stabla.

Pri trupljenju stabla i izradi ogrevnog i drugog kratkog drveta na strmom terenu, radnici zauzimaju takav medusobni polozaj da se ne smeju nalaziti jedni iznad
drugih.

Ako ovim pravilnikom nije drukcije odredeno, presecanju oborenog stabla moze se pristupiti tek posto se okreSu grane na kruni, uz primenu odgovarajuce
tehnologije presecanja grana (normalni, ubodni, lepezasti rez i dr.).

Obrada stabla ne moze se vrsiti kad se stablo nalazi u vodi i na nagnutom terenu na kome se ne moze obezbediti neophodna stabilnost stabla pri obradi.

Clan 27

Kresanje grana po pravilu vrsi se na suprotnoj strani stabla od mesta na kome se radnik nalazi. Grane debljih stabala koje se nalaze sa donje strane stabla kreSu se
po zavrSetku trupljenja, a grane tanjih, nakon okretanja stabla pomocu capina ili obrtaca.

Clan 28

Pokretanje, odnosno premestanje oblovine vrsi se okretaljkama i polugama, guranjem oblovine od sebe.

Cepanje oblovine u drvne sortimente vrsi se upotrebom sekire, klinova i drvenih maljeva koji su na gornjim krajevima stegnuti gvozdenim obru¢ima.
5. lzvla€enje drvnih sortimenata do stovarista

Clan 29

Izvlacenje drvnih sortimenata od radiliSta do pomocnog ili glavnog stovarista, obavlja se mehanizovano ili pomocu sto¢ne zaprege.
Pravac i nacin izvlaCenja trupaca i drugih drvnih sortimenata odreduje odgovorni radnik na osnovu izvodackog plana gazdovanja i elaborata o uredenju radilista.

a) Putevi

Clan 30

Zavisno od utvrdenog nacina izvlaenja trupaca i drugih drvnih sortimenata ureduju se putevi koji moraju biti oznaceni, bezbedni i bez prepreka na samom putu i do
visine mehanizovanog sredstva, odnosno stoCne zaprege.

Drugi elementi puta (8irina, nagib, pravac) i pravci izvlaCenja odreduju se prema tehni¢kim mogucnostima sredstava za mehanizovano izvlacenje, odnosno
mogucnostima sto¢ne zaprege.

Clan 31

Izvlaenje trupaca i drugih drvnih sortimenata zapocinje po dobijanju ugovorenog znaka za pocetak rada.



Clan 32

Pri izvlagenju trupaca i drugih drvnih sortimenata na strmom i klizavom terenu, put (vlak) mora biti posut materijalom koji spreCava nekontrolisano klizanje tereta.
Za spreCavanje nekontrolisanog klizanja trupaca i drugih drvnih sortimenata mogu se upotrebljavati lanci.

Clan 33

Nije dozvoljeno prisustva radnika i drugih lica na liniji vu€e, uz vozaca, ili na trupcima i drugim drvnim sortimentima koji se izvlace.
b) Izvlaéenje sto¢nom zapregom

Clan 34

Prilikom izvlaCenja trupaca i drugih drvnih sortimenata na strmom i nagnutom terenu radnici koji upravljaju sto€nom zapregom nalaze se izvan zone opasnosti uz
zapregu.

Pri izvlagenju trupaca i oblovine na strmom terenu sto€nom zapregom upotrebljava se zaprezna ruda koja obezbeduje siguran rad radnika.

Na strmom delu puta moze se nalaziti samo jedna zaprega.

Clan 35

Pri izvlaenju trupaca i oblovine radnik koji upravlja zapregom mora imati capin za pokretanje tereta. Jedan radnik moze pratiti samo jednu zapregu.

Clan 36

Kad se izvlagenje trupaca i drugih drvenih sortimenata vrsi sto€nom zapregom mogu se koristiti samo zaprezna kola sa ispravnom ko¢nicom.

Pri izvlagenju trupaca na strmom terenu, koji su duzi od gabarita zapreznih kola, pored radnika koji upravlja zapregom nalazi se i radnik koji rukuje ko€nicom
(ko&nicar).

Clan 37

Na strmom i nagnutom terenu put za izvlacenje obezbeduje se tako da prilikom izvlaCenja trupci i oblovina koji se izvlate ne mogu da iskliznu sa staze.
v) Izvla¢enje traktorom

Clan 38

Za izvlaCenje trupaca i drugih drvnih sortimenata mogu se koristiti samo traktori koji imaju odgovarajuce prikljucke, opremu i sigurnosni ram.

Clan 39

Za izvlaCenje trupaca i drugih drvnih sortimenata mogu se koristiti samo traktori €ija je kabina izgradena tako da stiti vozaca, odnosno suvozaca od vremenskih
nepogoda, niskih i visokih temperatura, padajucih i visec¢ih grana, udara oblovine i u slu€aju prevrtanja traktora. Na prozorima i vetrobranu kabine mora biti
ugradeno staklo koje omogucéava dobru vidljivost, naro€ito prema priklju¢nim orudima i koje u slu€aju loma nece ugroziti vozaca, odnosno suvozaca.

Sediste vozaca mora da bude pri¢vr§¢eno i sa osloncem za leda, a pedala traktora sa strane izradena, tako da onemoguci skliznu¢e noge vozaca.

Na traktorima guseniCarima, gusenice u duzini kabine moraju biti natkrivene ¢vrstim limom.

Clan 40

Za rad na terenima sa nagibom vec¢im od 20° mogu se Koristiti samo traktori koji imaju pokaziva¢ ugla nagiba (nivelman) sa obelezenim taCkama dozvoljenog i
kriti€nog nagiba (ugao nagiba pod kojim dolazi do prevrtanja).

Prilikom spustanja tereta poprecno po padini terena sa nagibom vec¢im od 15° gume na to€kovima traktora obezbeduju se lancima.

Clan 41

Traktorom moze upravljati samo radnik koji je kvalifikovan za upravljanje traktorom i njegovim priklju¢cima.

Pre pocCetka rada vozac traktora mora upoznati put kojim ¢e se izvlaciti trupci i drugi drvni sortimenti.

Vozac¢ traktora duzan je da se pridrzava uputstva proizvodaca za rukovanje traktorom, narocito u pogledu dozvoljenog opterecenja.
g) lzvlaéenje Zicarom

Clan 42

Za izvlaCenje, odnosno prenos trupaca i drugih drvnih sortimenata mogu se koristiti samo Sumske Zi€are koje su projektovane i izgradene u skladu sa propisima o
zasiti na radu i jugoslovenskim standardima.

Clan 43

Sumska Zi¢ara se moze pustiti u rad samo kad se prethodno ispita i njenu upotrebu odobri struéna komisija organizacije.

Clan 44

Za utovar i istovar drvnih sortimenata koji se transportuju Sumskom zi¢arom izgraduju se utovarne i istovarne stanice koje su medusobno povezane odgovaraju¢im
sredstvima za komunikaciju (telefon, radio-veza, odgovarajuc¢a signalizacija i sl.).



Prevoz Sumskom zi¢arom odvija se uz upotrebu signala utvrdenih planom mera iz ¢lana 5 tacka 3 ovog pravilnika. Signali moraju biti jasni a njihove oznake
istaknute na vidnom mestu utovarne i istovarne stanice.

Radnici koji rade na trasi Zi€are moraju biti upoznati sa utvrdenim signalima.

Clan 45

Kad se usled nagomilavanja drvnih sortimenata na utovarnoj odnosno istovarnoj stanici ili na drugi na€in dovede u pitanje dalji bezbedan utovar ili istovar, odgovorni
radnik obustavlja rad Sumske ziCare.

Clan 46

Sumska Zigara i vitla mogu se opteretiti samo do optereéenja koje je odredio proizvodaéd, a dozvoljena teZina tereta vidno se obelezava na mestu utovara.

Clan 47

Sumskom Ziéarom nije dozvoljen prevoz ljudi. Izuzetno, uz pismeni nalog odgovornog radnika Zi¢are, Zi¢arom se mogu prevoziti samo radnici koji je odrzavaju i
popravljaju. Za odrZzavanje Sumske Zi¢are radnicima se obezbeduju korpe i druga pomagala za bezbedan rad.

Za vreme popravke Sumske ziCare, ziCara ne sme biti opterecena teretom.

Clan 48

Za vreme prenosenja tereta Sumskom zi€arom nije dozvoljeno prelazenje i zadrzavanje radnika na trasi ziCare.

Na trasi ziCare postavljaju se vidljiva upozorenja na opasnost.

Saobracajnice i drugi objekti koji se nalaze ispod Sumske Zi€are obezbeduju se (prekrivaju) odgovarajucim stitom.

U slu€aju ukrstanja Zicare sa elektroenergetskim vodovima, u pogledu mera zastite na radu, primenjuju se tehnicki propisi za elektroenergetske vodove.
d) IzvlaCenje - otprema rizom

Clan 49

Otprema drvnih sortimenata moze se obavljati rizom.
Pri otpremi drvnih sortimenata rizom radnici se rasporeduju na bezbedna mesta, a medusobno se sporazumevaju ugovorenim znacima.

Kod usta riZze postavljaju se oznake do koje dubine radnici mogu silaziti u usta riZze i znaci zabrane zadrZavanja.

Clan 50

Sitno drvo (ogrevno, jamsko i dr.) moze se slagati kod usta riza u slozajeve (vitla) do visine od 2 m.
U neposrednoj blizini usta rize trupci pripremljeni za otpremanje moraju biti slozeni u samo jednom redu.

Pre otpreme, drvni sortimenti se uredno slazu tako da prilikom ubacivanja u rizu ne moze doci do njihovog pomeranja i ugrozavanja radnika.

Clan 51

Siguran transport rizom, obezbeduju se:

1. povecanjem visine stranice rize, proSirenjem i produbljenjem riZze na spoljnoj strani krivine;

2. podizanjem dovoljno jakih i visokih bo¢nih ograda kod prelaza rize preko puteva, buji€njaka, brana i drugih objekata;
3. obezbedenjem odgovarajucih bezbednih pesackih prelaza preko rize;

4. obezbedenjem usta rize uredajem koji spre€ava da drvo samo krene niz rizu;

5. obezbedenjem odgovarajucih sredstava i nacina za komunikaciju (radio-veza, telefon i sl.).

Clan 52

U uslovima postojanja poledice i nedovoljne vidljivosti otprema drvnih sortimenata riZzom nije dozvoljena.
U slu€aju nastanka osteéenja ili drugog nedostatka na rizi, rad se obustavlja i moZe se nastaviti tek po otklanjanju nastalog nedostatka.
6. Stovarista drvnih sortimenata

Clan 53

Drvni sortimenti utovaruju se, istovaruju, skladiste i Cuvaju na glavhom i pomo¢nom stovaristu.

Za stovariste iz stava 1 ovog €lana koriste se ravni tereni ili tereni sa nagibom do 15°, o€iS¢eni od drveca, grana, kamenja i drugih predmeta koji mogu da ometaju
rad radnika na stovaristu.

Prostor glavnog stovariSta mora biti ograden i ozna¢en odgovaraju¢im znacima upozorenja.

Pri nocnom radu, stovari$ni prostor na mestima rada mora biti osvetljen svetloS¢u jaine najmanje 75 luksa.



Svi radovi na stovariStima odvijaju se pod nadzorom odgovornog radnika stovarista.

Clan 54

Na stovariStima drvni sortimenti se redaju u stabilne slozajeve.

Stabilnost slozaja celuloznog, destilacionog, ogrevnog i drugog kratkog drveta (u daljem tekstu: prostorno drvo), obezbeduje se tako §to se njegovi krajevi slazu
unakrst ili tako $to se krajevi slozaja osiguravaju podupiracima.

Clan 55

Ako se manipulacija sa prostornim drvetom obavlja ru¢no, visina slozajeva prostornog drveta moze biti do 2 m, a prolazi izmedu slozajeva najmanje 1,5 m Sirine.

Clan 56

Ako se manipulacija obavlja mehanizovano, prostorno drvo moze da se slaze najvise do 4 m visine.

Izmedu slozenog drveta nije dozvoljeno kretanje radnika.

Clan 57
Slozajevi trupaca i druge oblovine ne smeju biti viS§i od 3 m i moraju se osigurati podupira¢ima.

Nije dozvoljeno slaganje trupaca i druge oblovine na terenu Ciji je nagib veéi od 10° a kosina sloZajeva ne sme biti ve¢a od 30°.
7. Utovar, istovar i prevoz drvnih sortimenata

Clan 58

Utovar i istovar prostornog drveta u transportno sredstvo moZze da se vrSi ru¢no i mehanizovano. Pri ruénom utovaru prostornog drveta poslove utovara obavljaju
najmanje dva radnika.

Utovar i istovar trupaca i druge oblovine u transportno sredstvo vrsi se mehanizovano. lzuzetno, u slu€aju kad se oblovina nalazi iznad utovarne povrsine vozila na
visini do 1 m racunato od utovarne povrsine, utovar oblovine moze se vrsiti i rué¢no, uz upotrebu odgovarajucih pomagala,

Skidanje trupaca i druge oblovine sa slozajeva i transportnih sredstava obavlja se sa vrha ka podnozju slozaja.

Clan 59

Za vreme utovara i istovara drvnih sortimenata motorno i drugo vozilo u koje se vrsi utovar, mora biti zako€eno i osigurano od pokretanja podmetacima, a pogonski
motor iskljuCen iz rada.

Ukoliko se utovar, odnosno istovar vrsi na strmom terenu, vozila se obezbeduju od prevrtanja.
Utovar, odnosno istovar drvnih sortimenata iz zapreznog vozila moze se vrsiti samo kad je stoka ispregnuta.

Clan 60

Prevoz drvnih sortimenata obavlja se vozilima koja su prilagodena za tu namenu.
Prevoz prostornog drveta vrsi se vozilima sanducarima ili drugim vozilima uz odgovarajuée obezbedenje tereta.
Visina tereta na vozilima iz st. 1i 2 ovog ¢lana ne sme prelaziti visinu ugradenih stubaca za osiguranje tereta, odnosno visinu ograde tovarnog dela vozila.

Clan 61

Za obezbedenje potpune stabilnosti tereta pri prevozu oblovine koriste se odgovarajuci lanci, Celicna uzad, klamfe i sl.
Na vozilu namenjenom za prevoz oblovine, prostornog drveta ili drugog drvnog sortimenta nije dozvoljen prevoz radnika.

Clan 62

Utovar, odnosno istovar drvnih sortimenata dizalicama mogu obavljati samo radnici koji su kvalifikovani za takav rad.

U cilju obezbedenja motornog vozila i dizalica od prevrtanja, prilikom utovara i istovara drvnih sortimenata kod motornih vozila sa ugradenim dizalicama i kod
samohodnih dizalica koriste se ugradeni nogari oslonjeni na ¢vrstu podlogu.

Clan 63

TezZina tereta Ciji se utovar vrsi ne sme preci dozvoljenu granicu opterecenja dizalice.
SediSte za rukovaoca dizalice montirano na stubu dizalice obezbeduje se sigurnosnom ogradom.

Clan 64

Za vreme rada dizalice radnici moraju biti izvan opasne zone njenog rada.
8. Sumsko-uzgojni radovi

Clan 65



Hemijska sredstva za zastitu drveca, drvnih sortimenata i bilja u Sumarstvu upotrebljavaju se kad se ova zastita ne moze sprovesti upotrebom drugih sredstava i
mera.

Clan 66

Prskanje, zapraS8ivanje i posipanje drveca, bilja i drvnih sortimenata hemijskim sredstvima vrSi se pomoéu odgovarajucih uredaja, a kod malih povrsina i ru¢no.

Clan 67

Pri vrSenju poslova sa hemijskim sredstvima radnicima se obezbeduju odgovarajuéa sredstva li¢ne zastite.
9. Pruzanje prve pomodi

Clan 68

Sumska radili$ta moraju biti povezana pogodnim sredstvima za komunikaciju (radio-veza, telefon i dr.) radi §to efikasnijeg ukazivanja medicinske pomoci
povredenim ili obolelim radnicima, a odredeni broj radnika na radilistu mora biti obu¢en za pruzanje prve pomoéi.

Na radiliStu mora biti obezbedeno odgovarajuce prevozno sredstvo za prevoz povredenih, odnosno obolelih radnika.

Clan 69

Na radiliStu mora biti obezbedena odredena koli¢ina protivotrova i drugih lekova, a radnici moraju biti obu€eni za pruZanje prve pomoci u slu¢aju ujeda zmija i
otrovnih insekata.

IV PRELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clan 70

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika odredbe Pravilnika o higijenskim i tehnic¢kim zastitnim merama na eksploataciji Suma ("Sluzbeni list FNRJ", broj 41/61)
prestaju da se primenjuju kao pravila u smislu ¢lana 94 stav 1 taCka 15 Zakona o zastiti na radu ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 21/78, 23/78, 22/79 i 10/85).

Clan 71

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Socijalisticke Republike Srbije".



