Tekst dokumenta

UREDBA

O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD NA PLOVILIMA KOJA
OBAVLJAJU RIBOLOV

I. Osnovne odredbe

Clan 1

Ovom uredbom propisuju se minimalni zahtevi koje je vlasnik plovila koje obavlja ribolov (u daljem tekstu: vlasnik plovila) duzan da ispuni u obezbedivanju primene
preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov.

Clan 2

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeée znacenje:

1) plovilo koje obavlja ribolov jeste plovilo koje je upisano u upisnik pomorskih ribarskih plovila i koje vije zastavu Republike Srbije, a koje se koristi za komercijalni
ulov ili ulov i preradu ribe ili drugih Zivih resursa iz mora;

2) novo plovilo koje obavlja ribolov jeste plovilo kod koga je duzina preko svega 15 metara ili viSe i za koje na dan stupanja na snagu ove uredbe ili posle toga dana:
(1) postoji ugovor o izgradnji ili zna€ajnoj rekonstrukciji ili

(2) postoji ugovor o izgradnji ili zna€ajnoj rekonstrukciji koji je zaklju€en pre stupanja na snagu ove uredbe i koji Ce biti realizovan u roku od tri ili viSe
godina ili

(3) ukoliko ugovor nije zakljucen:
- postavljena je kobilica ili
- zapocCeta je izgradnja tako da se moze identifikovati odredeno plovilo ili

- zapoceta je izgradnja tako da je obuhvaéeno najmanje 50 tona ili 1% od procenjene ukupne mase svih strukturnih delova, u zavisnosti $ta je manje od
ta dva;

3) postojece plovilo koje obavlja ribolov jeste plovilo kod koga je duzina preko svega 18 metara ili viSe i koje nije novo plovilo koje obavlja ribolov;
4) plovilo jeste bilo koje novo ili postojece plovilo koje obavlja ribolov;

5) zaposleni jeste domace ili strano fizi¢ko lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad na plovilu, osim lica na kopnu koja obavljaju poslove
na plovilu dok je u luci ili pristanistu;

6) vlasnik plovila jeste:

(1) upisani vlasnik plovila ili

(2) pravno ili fiziCko lice koje nije upisani vlasnik plovila, a koje je zakupilo plovilo ili upravlja plovilom, potpuno ili delimic¢no;
7) zapovednik jeste zaposleni koji u skladu sa propisima, odnosno praksom upravlja ili je odgovoran za upravljanje plovilom;
8) radno mesto jeste prostor namenjen za obavljanje poslova na plovilu za ulov ribe.

Il. Obaveze viasnika plovila

Clan 3

Vlasnik plovila duzan je da obezbedi da pri koriS¢enju plovila bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih ne budu ugrozeni, a narocito u predvidivim meteoroloskim
uslovima, ne isklju€ujuci pri tome odgovornost zapovednika.

Clan 4

Vlasnik plovila duzan je da sagleda sve opasnosti koje mogu nastati za zaposlene u slu€aju da su drugi zaposleni napustili svoje radno mesto usled neposredne
opasnosti po Zivot ili zdravlje.

Clan 5

Vlasnik plovila duzan je da obezbedi da su svi dogadaiji na plovilu koji mogu ili jesu ugrozili bezbednost i zdravlje zaposlenih opisani u detaljnom izvestaju koji ¢e
proslediti nadleznom inspekcijskom organu i pazljivo i detaljno zabelezeni u brodskom dnevniku (ukoliko je za takvo plovilo predvideno vodenje brodskog dnevnika),
odnosno u drugom dokumentu koji je odgovarajuci za tu svrhu.

Clan 6

Vlasnik plovila duzan je da, ne isklju€ujuci odgovornost zapovednika, obezbedi:



1) da se plovila, a narocito delovi i oprema navedeni u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na novim plovilima koja obavljaju ribolov (Prilog 1) i Pregledu mera
za bezbedan i zdrav rad na postoje¢im plovilima koja obavljaju ribolov (Prilog 2), tehni¢ki odrzavaju, a svi nedostaci koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje
zaposlenih otklanjaju u najkracem moguéem roku;

2) da se preduzimaju mere da se plovila i svi delovi i oprema redovno Ciste sa ciljem da se odrzi odgovarajuéi nivo higijene;
3) da na plovilu bude dovoljno adekvatne i ispravne opreme za slu¢aj opasnosti, spasavanje i prezivljavanje;
4) primenu mera i zahteva navedenih u Pregledu mera i zahteva koji se odnose na opremu za spasavanije i prezivljavanje (Prilog 3);

5) zaposlenima koriS¢enje sredstava i opreme za linu zastitu na radu u skladu sa Pregledom mera koje se odnose na kori§¢enje sredstava i opreme za li¢nu
zastitu na radu (Prilog 4), ne iskljuujuci primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad pri koriS¢enju sredstava i opreme za li¢nu zastitu na radu.

Prilozi iz stava 1. ovog ¢lana odStampani su uz ovu uredbu i €ine njen sastavni deo.

Clan7

Vlasnik plovila duzan je da preduzme sve mere da bi zapovedniku obezbedio sva sredstva koja su mu potrebna da bi ispunio svoje obaveze u skladu sa ovom
uredbom.

lll. Obavestavanje zaposlenih

Clan 8

Vlasnik plovila duzan je da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi informacije koje se odnose na bezbednost i zdravlje
na radu, a naroCito o merama koje se preduzimaju u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad na plovilu.

Informacije moraju biti razumljive zaposlenima na koje se odnose.
IV. Osposobljavanje zaposlenih

Clan 9

Vlasnik plovila duzan je da izvrSi osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premestaja na druge poslove,
prilikom uvodenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji moze prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.

Vlasnik plovila duzan je da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene upozna sa svim vrstama rizika koji se za njih mogu pojaviti, kao i da im
obezbedi jasna i sveobuhvatna uputstava i instrukcije u pismenoj formi o primeni mera za bezbedan i zdrav rad i prevenciji opasnih pojava.

Vlasnik plovila duzan je da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad osposobi zaposlene za koriS¢enje opreme za spasavanje i prezivljavanje, a zaposlene
koji koriste sredstva i opremu za ulov ribe osposobi za bezbedno koriScenje tih sredstava i opreme, kao i za davanje razlicitih signala ukljuujuéi i ru€ne signale.

Vlasnik plovila duzan je da zaposlene upozna sa merama zastite od pozara.

Clan 10

Vlasnik plovila duzan je da svim licima koja upravljaju plovilom obezbedi dodatno osposobljavanje koje obuhvata:
1) prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i opasnih pojava i mere koje se preduzimaju u sluaju opasnih pojava;
2) stabilnost i odrzavanje plovila pri svim predvidivim uslovima pri utovaru i tokom radnih operacija pri ulovu;
3) radio navigaciju i komunikaciju - ukljuujuci procedure.
V. Saradnja vilasnika plovila i zaposlenih

Clan 11

Vlasnik plovila i zaposleni, odnosno njihovi predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu duzni su da saraduju u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na
bezbednost i zdravlje na radu na plovilima.

VI. Nadzor

Clan 12

Nadzor nad primenom ove uredbe, u skladu sa zakonom, vrSi ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja.
VII. Prelazne i zavrsne odredbe

Clan 13

Vlasnici novih plovila koja obavljaju ribolov duzni su da obezbede primenu mera navedenih u Prilogu 1.

Vlasnici plovila koji su predmet znacajnih popravki ili promena, a koje su zapocCete posle stupanja na snagu ove uredbe, duzni su da obezbede primenu mera
navedenih u Prilogu 1.

Clan 14

Vlasnici postojecih plovila koja obavljaju ribolov duzni su da obezbede primenu mera navedenih u Prilogu 2 - u roku od sedam godina od stupanja na snagu ove
uredbe.



Clan 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1
PREGLED MERA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD NA NOVIM PLOVILIMA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV
1. Sposobnost za plovidbu i stabilnost
1.1. Plovilo mora da bude odrzavano tako da bude sposobno za plovidbu i da bude odgovarajuée opremljeno shodno nameni i koriséenju.
1.2. Informacije o stabilnosti plovila moraju da budu dostupne na samom plovilu i zaposlenima koji vrse strazu.
1.3. Sva plovila, koja su neostec¢ena, moraju da budu dovoljno stabilna u uslovima koriS¢enja za koje su namenjena.
1.4. Zapovednik mora da preduzme mere predostroznosti neophodne da odrzi stabilnost plovila.
1.5. Instrukcije koje se odnose na stabilnost plovila moraju da budu dosledno primenjene.
2. Mehanicke i elektri¢ne instalacije
2.1. Elektricne instalacije moraju da budu projektovane i izvedene tako da ne predstavljaju izvor bilo kakvih opasnosti i da obezbede:
2.1.1. zastitu posade i plovila od elektri¢nih opasnosti,
2.1.2. pravilan rad opreme neophodne da se plovilo odrZi u operativnom i radnom stanju bez koriS¢enja energije za hitne slu¢ajeve,
2.1.3. rad elektricne opreme potrebne za sve hitne sluCajeve.
2.2. |zvori elektricne energije za hitne slu¢ajeve moraju da budu obezbedeni.

2.2.1. Osim kod otvorenih plovila izvori elektri€ne energije za hitne slu¢ajeve moraju da budu postavljeni izvan maSinskog odeljenja i moraju uvek da obezbede, u
slu€aju pozara ili drugog kvara na glavnim elektricnim instalacijama, istovremeno funkcionisanje - u trajanju od najmanije tri sata:

2.2.1.1. internog sistema komunikacije, detektora poZara i signala za slu€aj opasnosti,
2.2.1.2. svetla za plovidbu i za slucaj opasnosti,

2.2.1.3. radio uredaja,

2.2.1.4. elektricne pumpe za gasenje pozara, ukoliko je ima.

2.2.2. Ukoliko je izvor elektriCne energije za hitne slu€ajeve akumulatorska baterija, ona mora da bude povezana sa kontrolnom tablom za hitne slu€ajeve tako da u
slucaju kvara na glavnim elektricnim instalacijama automatski i neprekidno - u trajanju od najmanije tri sata obezbeduje energiju za sisteme navedene u ovom
prilogu pod 2.2.1.1,2.2.1.2.12.2.1.3.

2.2.3. Glavna kontrolna tabla i kontrolna tabla za hitne slu€ajeve moraju da budu postavljene tako da ne budu istovremeno izloZzene vodi ili vatri.

2.3. Kontrolne table moraju da budu jasno oznacene, a kutije sa osigura€ima i nosaci osigurac¢a moraju da budu periodi¢no proveravani sa ciliem da se obezbedi da
su upotrebljeni osiguraci odgovarajuce jacine.

2.4. Odeljci u kojima su smeStene elektricne baterije moraju da budu adekvatno provetravani.

2.5. Elektronska podrska navigaciji mora da bude periodi¢no testirana i dobro odrzavana.

2.6. Sva oprema koja se koristi za podizanje mora da bude pregledana i periodi¢no ispitana.

2.7. Svi delovi opreme za vucenje, podizanje i sliéne opreme moraju da budu odrzavani u ispravnom stanju.

2.8. Instalacije za rashladivanje ili za kompresovani vazduh, ukoliko su postavljene, moraju da budu periodi€¢no odrzavane i pregledane.

2.9. Oprema za kuvanje i ku¢ni aparati koji koriste teSke gasove mogu se koristiti samo u dobro provetrenim prostorima i moraju se preduzeti potrebne mere da bi
se izbeglo opasno skupljanje gasova.

2.9.1. Boce sa zapaljivim i drugim opasnim gasovima moraju da budu jasno oznacene prema njihovoj sadrzini i skladiStene na otvorenoj palubi.
2.9.2. Svi ventili, regulatori pritiska i cevovodi moraju da budu zasti¢eni od ostec¢enja.
3. Radio uredaj
3.1. Radio uredaj mora uvek da omoguci kontakt sa najmanje jednom stanicom na obali ili zemlji uzimajuci u obzir uobicajene uslove emitovanja radio talasa.
4. Prolazi i izlazi za evakuaciju u slu€aju opasnosti

4.1. Prolazi i izlazi koje se mogu Koristiti za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju uvek da budu slobodni i dostupni i da najkra¢im putem vode do otvorene palube
ili bezbednog podrucja, a odatle do Camca za spasavanje, tako da zaposleni mogu da se evakuiSu brzo i $to je moguce bezbednije.



4.2. Broj, raspored i veli€ina prolaza i izlaza za evakuaciju u slu€aju opasnosti zavise od vrste opreme koja se koristi, veliine prostora koji se koristi za rad i boravak
i najveceg broja lica koja mogu biti prisutna.

4.2.1. Izlazi koji su zatvoreni, a koji se mogu Koristiti za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju uvek da budu upotrebljivi tako da ih u slu¢aju opasnosti moze koristiti
bilo koji zaposleni ili €lan spasilackog tima.

4.3. Vrata i drugi izlazi za evakuaciju u slu¢aju opasnosti moraju da budu otporna na vremenske uslove i vodonepropustljiva u zavisnosti od njihovog polozaja i
namene.

4.3.1. Vrata i drugi izlazi za evakuaciju u slu¢aju opasnosti, kao i ostale pregrade moraju da budu otporna na vatru.

4.4. Prolazi i izlazi za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju da budu obelezeni propisanim oznakama koje moraju da budu postojane i postavljene na
odgovaraju¢im mestima.

4.5, Prolazi i izlazi za evakuaciju u slu€aju opasnosti koji zahtevaju osvetljenje, moraju imati bezbednosno osvetljenje odgovarajuéeg intenziteta u slu¢aju prestanka
opSteg osvetljenja.

5. Otkrivanje i gasenje pozara

5.1. U zavisnosti od veli¢ine i namene plovila, opreme za rad, fizi¢kih i hemijskih karakteristika prisutnih materija i najve¢eg moguéeg broja prisutnih lica, u prostoru
za boravak i na radnim mestima u zatvorenom prostoru, uklju€uju¢i masinsko odeljenje i skladiSte za ribu ukoliko je potrebno, mora da bude obezbeden dovoljan
broj uredaja i instalacija za gasenje pozara i, gde je to potrebno, za otkrivanje i javljanje pozara.

5.2. Uredaji i instalacija za gasenje pozara moraju uvek da budu odlozeni na odgovaraju¢em mestu, odrzavani u ispravnom stanju i dostupni tako da se mogu
odmah Koristiti. Zaposleni moraju da budu upoznati gde se uredaji i instalacije za gasenje pozara nalaze, na¢inom njihovog rada i koriS¢enja. Svaki put pre nego §to
plovilo isplovi mora se proveriti da li su aparati za gasenje pozara i drugi prenosivi uredaji na plovilu.

5.3. Oprema za gasenje pozara koja se koristi ru¢no mora da bude lako dostupna, jednostavna za upotrebu i obeleZena propisanim oznakama koje moraju da budu
postojane i postavljene na odgovaraju¢im mestima.

5.4. Uredaiji i instalacije za otkrivanje i javljanje poZara treba da budu redovno testirani i odrzavani.
5.5. Protivpozarna obuka treba da se sprovodi periodi¢no.
6. Provetravanje na radnim mestima u zatvorenom prostoru

6.1. Na radnim mestima u zatvorenom prostoru mora da bude obezbedena dovoljna koli¢ina svezeg vazduha, uzimajuci u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno
poslove koji se obavljaju u procesu rada i fiziCke napore koji se zahtevaju od zaposlenih.

6.2. Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj sistem mora se odrzavati u ispravnom stanju.
7. Temperatura

7.1. Temperatura u radnom prostoru mora da bude odgovarajuc¢a, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, fizickog optere¢enja zaposlenih i trenutnih ili mogucih
meteoroloskih uslova u oblasti u kojoj se nalazi plovilo.

7.2. Temperatura u prostoru za boravak, ishranu, u sanitarnom prostoru i prostoru za pruzanje prve pomoc¢i mora da bude odgovarajuc¢a u skladu sa namenom tog
prostora.

8. Prirodno i vestacko osvetljenje radnih mesta

8.1. Radna mesta moraju da imaju, u najvecoj mogucoj meri, dovoljno prirodne svetlosti i moraju biti opremljena izvorima vestackog osvetljena odgovarajuéeg za
ulov ribe tako da ne ugrozavaju bezbednost i zdravlje zaposlenih i bezbednost drugih plovila.

8.2. Instalacije za osvetljavanje radnih mesta, stepenica, lestvi i prolaza moraju da budu postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se
pojavila u zavisnosti od vrste osvetljenja niti da ometaju upravljanje plovilom.

8.3. Radna mesta gde su zaposleni posebno izloZeni rizicima u slu€aju nestanka vestackog osvetljenja, moraju biti opremljeni bezbednosnim osvetljenjem
odgovarajuce jacCine.

8.4. Bezbednosno osvetljenje mora da bude odrzavano u ispravnom stanju i periodi¢no testirano.
9. Paluba, pregrade i tavanice potpalublja

9.1. Prostor koji je dostupan zaposlenima ne sme da bude klizav ili mora da bude opremljen tako da je spreceno okliznuée ili pad zaposlenih i mora da bude
osloboden od prepreka koliko god je to moguce.

9.2. Prostor u kome se nalaze radna mesta mora da bude adekvatno zvu€no i toplotno izolovan, uzimajuéi u obzir vrstu poslova i fizicke aktivnosti zaposlenih.
9.3. PovrSine palube, pregrade i tavanice potpalublja moraju da budu takve da mogu da se Ciste ili odrzavaju na potrebnom nivou higijene.

10. Vrata
10.1. Vrata moraju da budu izvedena tako:

10.1.1. da se uvek mogu otvoriti sa unutrasnje strane bez koris¢enja pomagala ili posebne opreme i



10.1.2. da se uvek mogu otvoriti i sa spoljasnje i sa unutrasnje strane dok se zaposleni nalaze na radnim mestima.

10.2. Vrata, a posebno klizna vrata ukoliko moraju da se koriste, moraju da funkcioniSu tako da zaposleni nisu izloZeni opasnostima od nastanka povreda, a
narocito u toku nepovoljnih meteoroloskih uslova i uslova za plovidbu.

11. Zone kretanja i opasne zone

11.1. Hodnici, kutije, spoljasnji delovi nadgrada i sve zone kretanja moraju da budu opremljene zastitnim ogradama, rukohvatima i bezbednosnim uzadima ili drugim
sredstvima kojima ¢e biti obezbedena bezbednost zaposlenih tokom aktivnosti na plovilu.

11.2. Ukoliko postoji moguénost da zaposleni u toku rada mogu da propadnu kroz palubu ili da padnu sa jedne palube na drugu adekvatna zastita mora da bude
obezbedena kad god je to moguce.

11.2.1. Ukoliko je ta zastita obezbedena u vidu zastitnih ograda one moraju da budu visine najmanje 1 m.

11.3. Pristup instalacijama iznad palube radi koriS¢enja ili odrzavanja mora da bude izveden tako da su zaposleni bezbedni.

11.3.1. Zastitne ograde ili sli¢na sredstva zastite, odgovarajuce visine moraju da budu obezbedena da bi se sprecio pad zaposlenih.
11.4. Ispunjene ograde i druga sredstva koje treba da spre€e pad zaposlenih sa palube moraju da budu odrZzavane u dobrom stanju.
11.4.1. Ispunjene ograde moraju da budu opremljene ispustima ili sli¢nim napravama koje omoguc¢avaju brzo odvodenje vode sa palube.

11.5. Na plovilima na kojima se mreza povlaci preko rampe na krmi, gornji deo rampe mora da bude opremljen vratima ili drugim sredstvom, koje je iste visine kao i
ispunjena ograda, koje treba da spreci pad zaposlenih sa rampe.

11.5.1. Vrata ili drugo sredstvo moraju da se otvaraju i zatvaraju lako, ako je moguée daljinski, i samo u slu€ajevima postavljanja ili vadenja mreze.

12. Uredenje radnog mesta

12.1. Radna mesta moraju da budu bez prepreka i koliko god je moguce zasticena od mora, kao i da obezbeduju adekvatnu zastitu od pada zaposlenih na plovilo i
sa njega. Radna mesta moraju da imaju dovoljno slobodne visine i povrSine.

12.2. Ukoliko se maSinama upravlja iz masinskog odeljenja, to upravljanje mora da se vrsi iz odvojenog prostora koji je zvuéno i toplotno izolovan od masinskog
odeljena i bez ulaska u masinsko odeljenje. Komandni most jeste prostor koji mora da ispunjava navedene uslove.

12.3. Komande za upravljanje opremom za vucenje moraju da budu postavljene u prostoru koji je dovoljno velik da omoguéi zaposlenom nesmetano upravljanje.
Oprema za vu€enje mora da sadrzi odgovarajuce zastitne uredaje, ukljucujuci zastitnu blokadu.

12.4. Zaposleni koji upravlja opremom za vucenje mora da ima odgovarajucu preglednost opreme i ostalih zaposlenih. Ukoliko se opremom za vucenje upravlja sa
komandnog mosta, zaposleni koji vrsi to upravljanje takode mora da ima odgovarajucu preglednost koja je ili neposredna ili je obezbedena na drugi nacin.

12.5. Za komunikaciju izmedu komandnog mosta i radne palube mora da se koristi pouzdan sistem.

12.6. Osmatranje mora da bude stalno, a posada obaveStena o neposrednoj opasnosti koja moze nastupiti usled loSih uslova za plovidbu u toku ribolova ili drugih
aktivnosti na palubi.

12.7. Kontakt sa nezasti¢enim uzadima i kablovima i drugim pokretnim delovima opreme mora da bude sveden na najmanju moguc¢u meru postavljanjem zastitnih
naprava.

12.8. Kontrolni uredaji za pokretne mase moraju da budu postavljeni, a narocito na plovilima koja vuku mreZu, i to:
12.8.1. uredaj za pricvrscivanje usta mreze,
12.8.2. uredaj za kontrolu ljuljanja zavrsetka mreze.

13. Prostor za boravak zaposlenih

13.1. Lokacija, struktura, zvucna i toplotna izolacija i raspored prostora i opreme namenjenih za boravak zaposlenih, tamo gde postoje, kao i pristup njima moraju da
obezbede adekvatnu zastitu zaposlenih tokom odmora od vremena i mora, vibracija, buke i neprijatnih mirisa iz drugih delova plovila.

13.1.1. Ukoliko projekat, dimenzije i namena plovila dozvoljavaju, prostor za boravak zaposlenih mora da bude smesten tako da je uticaj kretanja ili ubrzanja plovila
sveden na minimum.

13.1.2. U prostoru za boravak zaposlenih potrebno je sprovesti odgovarajuc¢e mere kako bi se nepusaci zastitili od Stetnog uticaja duvanskog dima.

13.2. U prostoru za boravak zaposlenih mora da bude obezbedeno pravilno provetravanje kojim treba da se obezbedi dovoljna koli€ina sveZeg vazduha i da se
sprecCi kondenzacija.

13.2.1. U prostoru za boravak zaposlenih mora da bude obezbedena odgovarajuéa osvetljenost i to:
13.2.1.1. odgovarajuca opSta osvetljenost,
13.2.1.2. smanjena opsta osvetljenost da bi se sprecilo uznemiravanje zaposlenih koji se odmaraju i

13.2.1.3. lokalna osvetljenost u svakoj kabini.



13.3. Kuhinja i kantina, ukoliko postoje, moraju da budu odgovarajuc¢ih dimenzija, osvetljene, provetrene i lake za Cis¢enje.
13.3.1. Frizideri i druga oprema za Cuvanje i skladiStenje hrane na niskim temperaturama moraju da budu obezbedeni.
14. Sanitarne prostorije

14.1. Na plovilu na kome postoji prostor za boravak zaposlenih moraju da budu obezbedene odgovarajuce prostorije sa tuSevima sa toplom i hladnom teku¢om
vodom, umivaonicima i toaletima, koje moraju da budu pravilno provetravane.

14.2. Za svakog zaposlenog mora da bude obezbeden prostor u kojem moze da odlozi svoju licnu odecu.
15. Prva pomo¢
15.1. Plovila moraju da budu opremljena propisanom opremom za pruzanje prve pomoci.
16. Lestve i mostovi za ukrcavanje
16.1. Lestve, mostovi za ukrcavanje ili drugi sli¢ni uredaji koji omogucavaju odgovarajuce i bezbedno ukrcavanje na plovilo moraju da budu obezbedeni.
17. Buka

17.1. Sve odgovarajuce tehnicke mere kojima se smanjuje nivo buke na radnom mestu i u prostoru za boravak zaposlenih moraju da budu primenjene, uzimajuéi u
obzir veli€inu plovila.

Prilog 2
PREGLED MERA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD NA POSTOJECIM PLOVILIMA KOJA OBAVLJAJU
RIBOLOV

1. Sposobnost za plovidbu i stabilnost
1.1. Plovilo mora da bude odrzavano tako da bude sposobno za plovidbu i da bude odgovaraju¢e opremljeno shodno nameni i koris¢enju.
1.2. Ukoliko postoje, informacije o stabilnosti plovila moraju da budu dostupne na samom plovilu i zaposlenima koji vr$e strazu.
1.3. Sva plovila, koja su neoste¢ena, moraju da budu dovoljno stabilna u uslovima kori§¢enja za koje su namenjena.
1.4. Zapovednik mora da preduzme neophodne mere predostroZznosti da odrzi stabilnost plovila.
1.5. Instrukcije koje se odnose na stabilnost plovila moraju da budu dosledno primenjene.

2. Mehanicke i elektri¢ne instalacije

2.1. Elektricne instalacije moraju da budu projektovane i izvedene tako da ne predstavljaju izvor bilo kakvih opasnosti i da obezbede:
2.1.1. zastitu posade i plovila od elektricnih opasnosti,
2.1.2. pravilan rad opreme neophodne da se plovilo odrzi u operativnom i radnom stanju bez koriS¢enja energije za hitne slucajeve,
2.1.3. rad elektricne opreme potrebne za sve hitne sluCajeve.
2.2. |lzvori elektricne energije za hitne slu¢ajeve moraju da budu obezbedeni.

2.2.1. Osim kod otvorenih plovila izvori elektricne energije za hitne slu¢ajeve moraju da budu postavljeni izvan masinskog odeljenja i moraju uvek da obezbede, u
slu€aju pozara ili drugog kvara na glavnim elektriénim instalacijama, istovremeno funkcionisanje - u trajanju od najmanije tri sata:

2.2.1.1. internog sistema komunikacije, detektora pozara i signala za slu€aj opasnosti,
2.2.1.2. svetla za plovidbu i za slu¢aj opasnosti,

2.2.1.3. radio uredaja,

2.2.1.4. elektricne pumpe za gaSenje pozara, ukoliko je ima.

2.2.2. Ukoliko je izvor elektricne energije za hitne slu€ajeve akumulatorska baterija, ona mora da bude povezana sa kontrolnom tablom za hitne slu€ajeve tako da u
slu€aju kvara na glavnim elektriCnim instalacijama automatski i neprekidno - u trajanju od najmanje tri sata obezbeduje energiju za sisteme navedene u ovom
prilogu pod 2.2.1.1,2.2.1.2.i2.2.1.3.

2.2.3. Glavna kontrolna tabla i kontrolna tabla za hitne slu€¢ajeve moraju da budu postavljene tako da ne budu istovremeno izloZene vodi ili vatri.

2.3. Kontrolne table moraju da budu jasno oznacene, a kutije sa osigura€ima i nosaci osigurac¢a moraju da budu periodi¢no proveravani sa ciliem da se obezbedi da
su upotrebljeni osiguraci odgovarajuce jacine.

2.4. Odeljci u kojima su smestene elektricne baterije moraju da budu adekvatno provetravani.

2.5. Elektronska podrSka navigaciji mora da bude periodi¢no testirana i dobro odrzavana.



2.6. Sva oprema koja se koristi za podizanje mora da bude pregledana i periodi¢no ispitana.
2.7. Svi delovi opreme za vucenje, podizanje i slicne opreme moraju da budu odrzavani u ispravhom stanju.
2.8. Instalacije za rashladivanje ili za kompresovani vazduh, ukoliko su postavljene, moraju da budu periodi¢no odrzavane i pregledane.

2.9. Oprema za kuvanje i ku¢ni aparati koji koriste teSke gasove mogu se koristiti samo u dobro provetrenim prostorima i moraju se preduzeti potrebne mere da bi
se izbeglo opasno skupljanje gasova.

2.9.1. Boce sa zapaljivim i drugim opasnim gasovima moraju da budu jasno oznacene prema njihovoj sadrzini i skladistene na otvorenoj palubi.
2.9.2. Svi ventili, regulatori pritiska i cevovodi moraju da budu zasti¢eni od ostec¢enja.
3. Radio uredaj
3.1. Radio uredaj mora uvek da omoguci kontakt sa najmanje jednom stanicom na obali ili zemlji uzimajuci u obzir uobicajene uslove emitovanja radio talasa.
4. Prolazi i izlazi za evakuaciju u sluéaju opasnosti

4.1. Prolazi i izlazi koje se mogu Koristiti za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju uvek da budu slobodni i dostupni i da najkracim putem vode do otvorene palube
ili bezbednog podrucja, a odatle do Camca za spasavanje, tako da zaposleni mogu da se evakuiSu brzo i $to je moguce bezbednije.

4.2. Broj, raspored i veli€ina prolaza i izlaza za evakuaciju u slu€aju opasnosti zavise od vrste opreme koja se koristi, veli€ine prostora koji se koristi za rad i boravak
i najveceg broja lica koja mogu biti prisutna.

4.2.1. Izlazi koji su zatvoreni, a koji se mogu Koristiti za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju uvek da budu upotrebljivi tako da ih u slu¢aju opasnosti moze koristiti
bilo koji zaposleni ili €lan spasilackog tima.

4.3. Prolazi i izlazi za evakuaciju u slu€aju opasnosti moraju da budu obelezeni propisanim oznakama koje moraju sa budu postojane i postavljene na
odgovaraju¢im mestima.

4.4. Prolazi i izlazi za evakuaciju u slu€aju opasnosti koji zahtevaju osvetljenje, moraju imati bezbednosno osvetljenje odgovarajuceg intenziteta u slu¢aju prestanka
opSteg osvetljenja.

5. Otkrivanje i gasenje pozara

5.1. U zavisnosti od veli€ine i namene plovila, opreme za rad, fiziCkih i hemijskih karakteristika prisutnih materija i najve¢eg moguceg broja prisutnih lica, u prostoru
za boravak i na radnim mestima u zatvorenom prostoru, uklju€ujué¢i masinsko odeljenje i skladiSte za ribu ukoliko je potrebno, mora da bude obezbeden dovoljan
broj uredaja i instalacija za gasenje poZara i, gde je to potrebno, za otkrivanje i javljanje pozara.

5.2. Uredaiji i instalacija za gaSenje pozara moraju uvek da budu odloZeni na odgovaraju¢em mestu, odrzavani u ispravnom stanju i dostupni tako da se mogu
odmah Koristiti. Zaposleni moraju da budu upoznati gde se uredaji i instalacije za gasenje pozara nalaze, nacinom njihovog rada i koris¢enja. Svaki put pre nego sto
plovilo isplovi mora se proveriti da li su aparati za gasenje pozara i drugi prenosivi uredaji na plovilu.

5.3. Oprema za gasenje pozara koja se koristi ruéno mora da bude lako dostupna, jednostavna za upotrebu i obeleZzena propisanim oznakama koje moraju da budu
postojane i postavljene na odgovaraju¢im mestima.

5.4. Uredaiji i instalacije za otkrivanje i javljanje pozara treba da budu redovno testirani i odrzavani.
5.5. Protivpozarna obuka treba da se sprovodi periodi¢no.
6. Provetravanje na radnim mestima u zatvorenom prostoru

6.1. Na radnim mestima u zatvorenom prostoru mora da bude obezbedena dovoljna koli¢ina sveZeg vazduha, uzimajuci u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno
poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizicke napore koji se zahtevaju od zaposlenih.

6.2. Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj sistem mora se odrzavati u ispravnom stanju.

7. Temperatura

7.1. Temperatura u radnom prostoru mora da bude odgovarajuca, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, fizickog opterecenja zaposlenih i trenutnih ili mogucih
meteoroloskih uslova u oblasti u kojoj se nalazi plovilo.

7.2. Temperatura u prostoru za boravak, ishranu, u sanitarnom prostoru i prostoru za pruzanje prve pomoc¢i mora da bude odgovarajuc¢a u skladu sa namenom tog
prostora.

8. Prirodno i vestacko osvetljenje radnih mesta

8.1. Radna mesta moraju da imaju, u najvec¢oj mogucoj meri, dovoljno prirodne svetlosti i moraju biti opremljena izvorima odgovarajuceg vestackog osvetljena tako
da ne ugrozavaju bezbednost i zdravlje zaposlenih i bezbednost drugih plovila.

8.2. Instalacije za osvetljavanje radnih mesta, stepenica, lestvi i prolaza moraju da budu postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se
pojavila u zavisnosti od vrste osvetljenja niti da ometaju upravljanje plovilom.

8.3. Radna mesta gde su zaposleni posebno izlozeni rizicima u sluaju nestanka vestackog osvetljenja, moraju biti opremljeni bezbednosnim osvetljenjem
odgovarajuce jacine.



8.4. Bezbednosno osvetljenje mora da bude odrzavano u ispravnom stanju i periodi¢no testirano.

9. Paluba, pregrade i tavanice potpalublja

9.1. Prostor koji je dostupan zaposlenima ne sme da bude klizav ili mora da bude opremljen tako da je spreceno okliznuée ili pad zaposlenih i mora da bude
osloboden od prepreka koliko god je to moguce.

9.2. Prostor u kome se nalaze radna mesta mora da bude, u najvec¢oj mogucoj meri, adekvatno zvuéno i toplotno izolovan, uzimajuci u obzir vrstu poslova i fizicke
aktivnosti zaposlenih.

9.3. PovrSine palube, pregrade i tavanice potpalublja moraju da budu takve da mogu da se Ciste ili odrzavaju na potrebnom nivou higijene.
10. Vrata

10.1. Vrata moraju da budu izvedena tako:

10.1.1. da se uvek mogu otvoriti sa unutrasnje strane bez koris¢enja pomagala ili posebne opreme i

10.1.2. da se uvek mogu otvoriti i sa spoljasnje i sa unutrasnje strane dok se zaposleni nalaze na radnim mestima.

10.2. Vrata, a posebno klizna vrata ukoliko moraju da se koriste, moraju da funkcioniSu tako da zaposleni nisu izloZeni opasnostima od nastanka povreda, a
narocito u toku nepovoljnih meteoroloskih uslova i uslova za plovidbu.

11. Zone kretanja i opasne zone

11.1. Hodnici, kutije, spoljasnji delovi nadgrada i sve zone kretanja moraju da budu opremljene zastitnim ogradama, rukohvatima i bezbednosnim uzadima ili drugim
sredstvima kojima ¢e biti obezbedena bezbednost zaposlenih tokom aktivnosti na plovilu.

11.2. Ukoliko postoji moguénost da zaposleni u toku rada mogu da propadnu kroz palubu ili da padnu sa jedne palube na drugu adekvatna zastita mora da bude
obezbedena kad god je to moguce.

11.3. Pristup instalacijama iznad palube radi koriS¢enja ili odrZzavanja mora da bude izveden tako da su zaposleni bezbedni.

11.3.1. Zastitne ograde ili sli¢na sredstva zastite, odgovarajuce visine moraju da budu obezbedena da bi se sprecio pad zaposlenih.
11.4. Ispunjene ograde i druga sredstva koje treba da spreCe pad zaposlenih sa palube moraju da budu odrzavane u dobrom stanju.
11.4.1. Ispunjene ograde moraju da budu opremljene ispustima ili sli¢nim napravama koje omoguc¢avaju brzo odvodenje vode sa palube.

11.5. Na plovilima na kojima se mreza povlaci preko rampe na krmi, rampa mora da bude opremljena vratima ili drugim sredstvom, koje je iste visine kao i ispunjena
ograda, koje treba da spreci pad zaposlenih sa rampe.

11.5.1. Vrata ili drugo sredstvo moraju da se otvaraju i zatvaraju lako i samo u slu€ajevima postavljanja ili vadenja mreze.

12. Uredenje radnog mesta

12.1. Radna mesta moraju da budu Cista i koliko god je moguce zasticena od mora, kao i da obezbeduju adekvatnu zastitu od pada zaposlenih na plovilo i sa njega.
Radna mesta moraju da imaju dovoljno slobodne visine i povrSine.

12.2. Ukoliko se motorima upravlja iz masinskog odeljenja, to upravljanje mora da se vrSi iz odvojenog prostora koji je zvu¢no i toplotno izolovan od masinskog
odeljena i bez prolaska kroz masinsko odeljenje. Komandni most jeste prostor koji mora da ispunjava navedene uslove.

12.3. Komande za upravljanje opremom za vucenje moraju da budu postavljene u prostoru koji je dovoljno velik da omoguéi zaposlenom nesmetano upravljanje.
Oprema za vucenje mora da sadrzi odgovarajuce zastitne uredaje, uklju€ujuci zastitnu blokadu.

12.4. Zaposleni koji upravlja opremom za vucenje mora da ima odgovarajucu preglednost opreme i ostalih zaposlenih. Ukoliko se opremom za vucenje upravlja sa
komandnog mosta, zaposleni koji vrsi to upravljanje takode mora da ima odgovarajucu preglednost koja je ili neposredna ili je obezbedena na drugi nacin.

12.5. Za komunikaciju izmedu komandnog mosta i radne palube mora da se koristi pouzdan sistem.

12.6. Osmatranje mora da bude stalno, a posada obavestena o neposrednoj opasnosti koja moze nastupiti usled losih uslova za plovidbu u toku ribolova ili drugih
aktivnosti na palubi.

12.7. Kontakt sa nezasti¢enim uzadima, potkama i drugim pokretnim delovima opreme mora da bude sveden na najmanju mogucu meru postavljanjem zastitnih
naprava.

12.8. Kontrolni uredaji za pokretne mase moraju da budu postavljeni, a naroc€ito na plovilima koja vuku mrezu, i to:
12.8.1. uredaj za pricvrs€ivanje usta mreze,
12.8.2. uredaj za kontrolu ljuljanja zavrSetka mreze.

13. Prostor za boravak zaposlenih

13.1. Prostor i oprema namenjeni za boravak zaposlenih, tamo gde postoje, moraju da budu takvi da vibracije, buku, uticaj kretanja ili ubrzanja plovila i neprijatne
mirise iz drugih delova plovila svedu na minimum.



13.1.1. U prostoru za boravak zaposlenih mora da bude obezbedena odgovaraju¢a osvetljenost.
13.2. Kuhinja i kantina, ukoliko postoje, moraju da budu odgovarajucih dimenzija, osvetljene, provetrene i lake za CiS¢enje.

13.2.1. Frizideri i druga oprema za €uvanje i skladiStenje hrane na niskim temperaturama moraju da budu obezbedeni.
14. Sanitarne prostorije

14.1. Na plovilu na kome postoji prostor za boravak zaposlenih, toaleti, umivaonici i ukoliko je moguce tuSevi moraju da budu obezbedeni, a taj prostor mora da
bude pravilno provetravan.

15. Prva pomo¢
15.1. Plovila moraju da budu opremljena propisanom opremom za pruzanje prve pomoci.
16. Lestve i mostovi za ukrcavanje

16.1. Lestve, mostovi za ukrcavanije ili drugi sli¢ni uredaji koji omogucavaju odgovarajuce i bezbedno ukrcavanje na plovilo moraju da budu obezbedeni.

Prilog 3
PREGLED MERA | ZAHTEVA KOJI SE ODNOSE NA OPREMU ZA SPASAVANJE | PREZIVLJAVANJE

1. Plovila moraju da budu opremljena odgovaraju¢om opremom za spasavanje i prezivljavanje, uklju€ujuci sredstva za spasavanja zaposlenih iz vode i radio pomo¢,
a narocito radiofar za oznacavanje pozicije u slu¢aju opasnosti sa hidrostatickim mehanizmom, uzimajuci u obzir broj lica na plovilu i zona plovidbe.

2. Svi delovi opreme za spasavanje i prezivljavanje moraju da se ¢uvaju na odgovaraju¢im mestima, odrzavaju u ispravnom stanju i u svakom trenutku budu
dostupni za koriS¢enje. Ovu opremu zaposleni moraju da provere pre nego $to plovilo isplovi, kao i u toku plovidbe.

3. Oprema za spasavanje i prezivljavanje mora da bude periodi¢no pregledana.
4. Svi zaposleni moraju da budu osposobljeni i da dobiju odgovarajuce instrukcije za slu¢aj opasnosti.

5. Ukoliko je duzina plovila vec¢a od 45 metara ili je na njemu prisutno pet ili viSe zaposlenih, mora da bude obezbeden spisak za prozivku posade - sa jasnim
instrukcijama za svakog zaposlenog o nacinu ponasanja u sluaju opasnosti.

6. Prozivka posade sa ciliem uvezbavanja prezivljavanja mora da se izvodi najmanje jednom mesec&no u luci, odnosno na moru. Uvezbavanje mora da obezbedi da
zaposleni jasno razumeju zadatke koji se odnose na koriScenje i rukovanje opremom za spasavanje i prezivljavanje i da steknu rutinu za njihovo obavljanje.
Zaposleni moraju da budu osposobljeni za postavljanje i koriS¢enje prenosive opreme za radio vezu, ukoliko postoji.

Prilog 4
PREGLED MERA KOJE SE ODNOSE NA KORISCENJE SREDSTAVA | OPREME ZA LICNU ZASTITU NA
RADU

1. Ukoliko se rizik po bezbednost i zdravlje zaposlenih ne moze otkloniti ili u dovoljnoj meri smanijiti primenom kolektivnih i tehni¢kih mera za bezbedan i zdrav rad,
zaposlenima moraju da budu obezbedena sredstva i oprema za li€nu zastitu na radu.

2. Zastitna odeca, kao i delovi koji se nose preko nje, mora da bude jarkih boja, u kontrastu sa okruzenjem i lako uocljiva.



