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UREDBA

O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD USLED RIZIKA OD
EKSPLOZIVNIH ATMOSFERA

Predmet

Clan 1

Ovom uredbom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac duzan da ispuni u obezbedivanju primene preventivnih mera za zastitu bezbednosti i zdravlja na
radu zaposlenih usled rizika od eksplozivnih atmosfera.

Primena

Clan 2

Ova uredba se ne primenjuje na:

1) prostor koji se koristi za i u toku zdravstvenog tretmana pacijenata;

2) korisc¢enje gasnih aparata;

3) proizvodnju, koriS¢enje, upotrebu, skladistenje i transport eksploziva ili hemijski nestabilnih materija;

4) povrsinsku i podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina i eksploataciju mineralnih sirovina dubinskim busotinama;

5) koriS¢enje transportnih sredstava za drumski, vodeni ili vazdu$ni transport, na koji se primenjuju odredbe medunarodnih sporazuma, kao $to su ADNR, ADR,
ICAQO, IMO, RID;

Odredba stava 1. tacka 5) ovog ¢lana ne odnosi se na transportna sredstva namenjena za koris¢enje u eksplozivnim atmosferama.
Pojam eksplozivne atmosfere

Clan 3

Eksplozivna atmosfera, u smislu ove uredbe, jeste smeSa vazduha i zapaljivih materija u obliku gasova, pare, magle ili prasine, pod atmosferskim uslovima u kojoj
se nakon paljenja, sagorevanje Siri na celu nesagorelu smesu.

Prevencija i zaStita od eksplozija

Clan 4

Poslodavac je duzan da u cilju prevencije i zastite od eksplozija, obezbedi primenu tehnickih i/ili organizacionih mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa prirodom
poslova koji se obavljaju, prema prioritetima, a polazeci od sledecih nacela:

1) prevencija nastanka eksplozivnih atmosfera osim kada priroda poslova koji se obavljaju to ne dozvoljava;

2) izbegavanje paljenja eksplozivnih atmosfera;

3) ublazavanje Stetnih efekata eksplozije sa ciliem da se obezbedi bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih.

Mere iz stava 1. ovog €lana €iju primenu treba obezbediti:

1) ukoliko je potrebno, treba kombinovati i/ili dopuniti sa drugim merama cija primena treba da spreci Sirenje eksplozije;

2) potrebno je revidirati periodi¢no, kao i u slu€aju nastanka znacajnijih promena koje mogu da utiu na bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Procena rizika od eksplozija

Clan 5

Poslodavac je duzan da za sva radna mesta u radnoj okolini na kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere izvrSi procenu rizika od nastanka povreda na radu i
oStecenja zdravlja zaposlenih usled eksplozivnih atmosfera uzimajuci u obzir:

1) verovatnoc¢u nastanka eksplozivnih atmosfera i njihovu postojanost;

2) verovatnocu da su izvori paljenja, uklju€ujuci elektrostatiCka praznjenja, prisutni, kao i verovatno¢u da postanu aktivni i efektni;
3) instalacije, materije koje se koriste i procese, kao i njihovu mogucu interakciju;

4) tezinu mogucih posledica.

Procena rizika mora da bude sveobuhvatna.

Prostor koji jeste ili moze biti otvorima povezan sa prostorom u kome se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere mora da bude obuhvaéen procenom rizika.



Osnovne obaveze

Clan 6

Poslodavac je duzan da, u skladu sa osnovnim principima procene rizika polazec¢i od nacela prevencije navedenih u ¢lanu 4. ove uredbe, obezbedi primenu
preventivnih mera s ciliem da se obezbedi bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih tako da:

1) tamo gde se eksplozivne atmosfere mogu pojaviti u koli¢inama koje mogu ugroziti bezbednost i zdravlje zaposlenih ili drugih lica, obezbede uslovi radne okoline
u kojima se poslovi mogu obavljati na bezbedan nacin;

2) u radnoj okolini gde se eksplozivne atmosfere mogu pojaviti u koliCinama koje mogu ugroziti bezbednost i zdravlje zaposlenih, primenom odgovarajucih tehnickih
sredstava, a u skladu sa procenom rizika, obezbedi odgovarajuée pracenje stanja sve vreme dok su zaposleni prisutni.

Saradnja sa drugim poslodavcima

Clan 7

Kada dva ili viSe poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada su zaposleni kod dva ili vise poslodavaca prisutni u istom prostoru, svaki od
poslodavaca, u skladu sa sporazumom zaklju¢enim primenom propisa kojima se ureduje oblast bezbednosti i zdravlja na radu, odgovaran je za primenu mera za
bezbedan i zdrav rad na radnom mestu koje je pod njegovom neposrednom ili posrednom kontrolom.

Ne iskljuujuci odgovornost pojedinih poslodavaca, poslodavac koji je odgovoran za radni prostor duzan je da koordinira primenu mera koje se odnose na
bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih, kao i da u svom dokumentu o zastiti od eksplozije, pored ostalog, utvrdi nacin koordinacije, kao i mere i lica
odgovorna za njeno sprovodenje.

Prostor u kome se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere

Clan 8

Poslodavac je duzan da prostor u kome se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere klasifikuje u odgovaraju¢e zone u skladu sa Klasifikacijom prostora u kojima se
mogu pojaviti eksplozivne atmosfere (Prilog 1.).

Poslodavac je duzan da, u prostoru iz stava 1. ovog ¢lana, obezbedi primenu preventivnih mera navedenih u Pregledu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad
usled rizika od eksplozivnih atmosfera i kriterijuma za izbor opreme za rad i zastitnih sistema (Prilog 2.).

Poslodavac je duzan da obezbedi da ulazi u prostor u kome eksplozivne atmosfere mogu dostic¢i koli€ine koje mogu ugroziti bezbednost i zdravlje zaposlenih budu
obeleZeni Oznakom za bezbedan i zdrav rad za prostore u kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere (Prilog 3.).

Klasifikacija prostora u kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere (Prilog 1.), Pregled preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih
atmosfera i kriterijumi za izbor opreme za rad i zastitne sisteme (Prilog 2.) i Oznaka za bezbedan i zdrav rad za prostore u kojima se mogu pojaviti eksplozivne
atmosfere (Prilog 3.) odStampani su uz ovu uredbu i ¢ine njen sastavni deo.

Dokument o zastiti od eksplozije

Clan 9

Poslodavac je duZan da prilikom procene rizika od eksplozije donese dokument o zastiti od eksplozije, kao i da obezbedi da dokument uvek bude azuriran, odnosno
da njegova sadrzina odgovara stvarnom stanju stvari na koje se odnosi.

Dokument o zastiti od eksplozije jeste dokument u kojem je, pored ostalog, navedeno:

1) da je rizik od eksplozije utvrden i procenjen;

2) da ¢e sve mere za bezbedan i zdrav rad utvrdene u skladu sa ovom uredbom biti sprovedene;

3) koji prostor je klasifikovan u odgovaraju¢e zone u skladu sa Klasifikacijom prostora u kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere (Prilog 1.);

4) u kojem prostoru ¢e se primenijivati preventivne mere navedene u Pregledu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera i
kriterijuma za izbor opreme za rad i zastitnih sistema (Prilog 2.);

5) da su radna mesta i oprema za rad, ukljuéujuci i uredaje za upozoravanje, projektovani, odnosno da se koriste i odrzavaju tako da je omoguéen bezbedan i zdrav
rad,

6) da se prilikom koriS¢enja opreme za rad primenjuju propisane preventivhe mere za bezbedan i zdrav rad.
Dokument o zastiti od eksplozije moze da bude prilog akta o proceni rizika koji je poslodavac doneo u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Poslodavac je duzan da donese dokument o zastiti od eksplozije pre poCetka rada na radnim mestima na kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere, kao i da
izvrsi delimi€nu izmenu i dopunu dokumenta o zastiti od eksplozije ukoliko procenu rizika nije izvrSio u skladu sa odredbama €lana 5. ove uredbe, kao i u slu¢aju
nastanka promena koje mogu uticati na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a narocito u pogledu koris¢enja opreme za rad i organizacije rada.

Zavrsna odredba

Clan 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.



Prilog 1.
KLASIFIKACIJA PROSTORA U KOJIMA SE MOGU POJAVITI EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

1. Prostori u kojima se mogu pojaviti eksplozivhe atmosfere

1.1. Prostor u kome se eksplozivne atmosfere mogu pojaviti u koli¢inama koje zahtevaju posebnu paznju sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih
smatra se kao opasan prostor u smislu ove uredbe.

1.2. Prostor u kome se ne oCekuje da se eksplozivne atmosfere pojave u koli¢inama koje zahtevaju posebnu paznju sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
zaposlenih ne smatra se kao opasan prostor u smislu ove uredbe.

1.3. Zapaljive i/ili samozapaljive materije jesu materije koje mogu da formiraju eksplozivhu atmosferu, osim ukoliko je ispitivanjem njihovih svojstava utvrdeno da u
smesi sa vazduhom ne mogu samostalno da dovedu do eksplozije.

2. Klasifikacija prostora koji se smatraju opasnim
2.1. Prostor koji se smatra opasnim, u zavisnosti od u€estalosti pojavljivanja i trajanja prisutnosti eksplozivnih atmosfera, klasifikuje se u zone.
2.2. Mere za bezbedan i zdrav rad koje treba da se preduzmu u skladu sa Prilogom 2, deo A, ove uredbe utvrduju se ovom klasifikacijom.
2.3.Zona0
2.3.1. Prostor u kome je eksplozivna atmosfera, koju €ini sme$a vazduha i zapaljive materije u obliku gasa, pare ili magle, prisutna stalno ili dugo ili Cesto.
2.4.Zona 1

2.4.1. Prostor u kome se eksplozivna atmosfera, koju €ini smeSa vazduha i zapaljive materije u obliku gasa, pare ili magle, moze povremeno pojaviti u toku
normalnog rada.

2.5.Zona 2

2.5.1. Prostor u kome eksplozivna atmosfera, koju ¢ini smesa vazduha i zapaljive materije u obliku gasa, pare ili magle, ne bi trebala da se pojavi u toku normalnog
rada, a ukoliko se pojavi bice prisutna samo u kratkom periodu.

2.6. Zona 20

2.6.1. Prostor u kome je eksplozivna atmosfera, u obliku oblaka zapaljive prasine u vazduhu, prisutna stalno ili dugo ili esto.

2.7. Zona 21

2.7.1. Prostor u kome se eksplozivna atmosfera, u obliku oblaka zapaljive praSine u vazduhu, moze povremeno pojaviti u toku normalnog rada.
2.8. Zona 22

2.8.1. Prostor u kome eksplozivna atmosfera, u obliku zapaljive praSine u vazduhu, ne bi trebala da se pojavi u toku normalnog rada, a ukoliko se pojavi bice
prisutna samo u kratkom periodu.

3. Napomene
3.1. Slojevi, naslage i gomile zapaljive praSine smatraju se izvorom koji moze formirati eksplozivne atmosfere.

3.2. Pod normalnim radom podrazumeva se koris¢enje sredstava za rad u skladu sa projektovanim radnim parametrima.

Prilog 2.
PREGLED PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD USLED RIZIKA OD EKSPLOZIVNIH ATMOSFERA |
KRITERIJUMI ZA IZBOR OPREME ZA RAD | ZASTITNIH SISTEMA

A. Pregled preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera
Primena
Ovaj prilog odnosi se:

1. na prostor koji je u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe klasifikovan kao opasan usled karakteristika radnih mesta, radne okoline, opreme za rad ili supstanci koje
se koriste ili opasnosti izazvanih aktivhostima koje su u vezi sa rizikom od eksplozivnih atmosfera;

2. na opremu za rad koja se nalazi u prostoru koji nije opasan, a koja je neophodna ili doprinosi bezbednom funkcionisanju opreme za rad koja se nalazi u opasnom
prostoru.

1. Organizacione mere
1.1. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad

1.1.1. Poslodavac je duzan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene upozna sa svim vrstama rizika koji se mogu pojaviti na radnom mestu i u
radnoj okolini usled eksplozivnih atmosfera.



1.2. Instrukcije u pismenoj formi i dozvola za rad
1.2.1. Poslodavac je duzan da, u skladu sa dokumentom o zastiti od eksplozija, obezbedi da se:
- rad u opasnom prostoru obavlja u skladu sa instrukcijama u pismenoj formi koje je obezbedio,

- izdaju dozvole za rad na radnim mestima sa povec¢anim rizikom, kao i na ostalim radnim mestima na kojima obavljanje poslova moZe dovesti do nastanaka rizika
usled eksplozivnih atmosfera,

- dozvola za rad izdaje od strane odgovornog lica, pre poCetka obavljanja poslova.
2. Preventivne mere zastite od eksplozija

2.1. Svako oslobadanije i/ili ispustanje, bilo da je namerno ili ne, zapaljivih gasova, para, magle ili prasine usled koga mozZe nastati rizik od eksplozije mora da bude
preusmereno na bezbedno mesto, odnosno produkti tog oslobadanja ili ispustanja mora da budu uklonjeni do bezbednog mesta, a ukoliko to nije moguce moraju
biti zatvoreni, odnosno ucinjeni bezbednim na neki drugi odgovarajuci nacin.

2.2. Ukoliko eksplozivna atmosfera sadrzi vise razli€itih zapaljivih ili gorivih gasova, para, magle ili prasine, preventivhe mere moraju da budu odgovarajuée za
najveci nivo rizika.

2.3. Prilikom primene mera, u skladu sa ¢lanom 4. ove uredbe, koje treba da otklone opasnost usled paljenja eksplozivne atmosfere, mora se uzeti u obzir
elektrostaticko praznjenje tamo gde zaposleni ili radna okolina mogu da budu nosioci ili generatori elektriciteta. Zaposlenima mora da bude obezbedeno koriséenje
odgovarajuce radne odece koja je izradena od materijala koji nece dovesti do stvaranja elektrostatickog praznjenja koje moze dovesti do paljenja eksplozivnih
atmosfera.

2.4. Oprema za rad, zastitni sistemi i pripadajuci priklju¢ni uredaji mogu da se koristite samo ako je u dokumentu o zastiti od eksplozije navedeno da je njihovo
koriS¢enje u eksplozivnim atmosferama bezbedno, ukljuCujuci opremu za rad i zastitne sisteme koji nisu namenjeni za koris¢enje u eksplozivnim atmosferama
ukoliko njihovo koris¢enje moze da dovede do nastanka opasnosti usled paljenja eksplozivne atmosfere. Moraju da budu preduzete neophodne mere da bi se
sprecila moguénost pogreSnog povezivanja priklju¢nih uredaja.

2.5. Moraju da budu preduzete sve neophodne mere da bi se obezbedilo da radna mesta, oprema za rad i priklju¢ni uredaji budu tako projektovani i da se tako
koriste da je rizik od eksplozije najmanji moguci, a ukoliko ipak dode do eksplozije njeno Sirenje mora da bude ograni¢eno na to radno mesto ili na tu opremu za rad
uz primenu mera koje treba da umanije rizik od fiziCkih efekata eksplozije na zaposlene.

2.6. Ukoliko je potrebno, zaposleni moraju da budu upozoreni svetlosnim ili zvu€nim signalima pre nego $to su se stekli uslovi za nastanak eksplozije.

2.7. Ukoliko je dokumentom o zastiti od eksplozije utvrdeno da su objekti za evakuaciju neophodni, oni moraju da budu obezbedeni i odrzavani na nacin da
zaposleni u slu¢aju nastanka opasnosti mogu trenutno i bezbedno da napuste ugrozeni prostor.

2.8. Pre prvog otpocinjanja rada na radnom mestu u kome se eksplozivne atmosfere mogu pojaviti, mora biti verifikovana njegova sveukupna bezbednost od
eksplozija. Moraju se odrzavati svi uslovi neophodni za obezbedenje zastite od eksplozije. Verifikaciju mora izvrSiti kompetentno lice za oblast zastite od eksplozije.

2.9. Gde se na osnovu procene rizika pokaze kao neophodno:

- mora da bude omoguéeno, ukoliko otkaz (prekid mreznog) napajanja moze da dovede do nastanka dodatnih rizika, da oprema za rad i zastitni sistemi mogu da
rade nezavisno od ostatka instalacije u slu€aju otkaza (prekida mreznog) napajanja,

- mora da bude omoguéeno da se oprema za rad i zastitni sistemi, koji su deo automatskog procesa u slu¢aju odstupanja od projektovanih radnih uslova, mogu
iskljugiti ru¢no tako da se tom prilikom ne ugrozi bezbednost. Ovo iskljuCivanje smeju da izvrSe samo kompetentni zaposleni,

- u slu€aju isklju€ivanja u slu€aju opasnosti akumulirana energija mora da bude $to je moguce brZe i bezbednije uklonjena ili izolovana tako da na dalje ne
predstavlja opasnost.

B. Kriterijumi za izbor opreme za rad i zastitnih sistema

1. Ukoliko dokumentom o zastiti od eksplozije, a na osnovu procene rizika, nije utvrdeno drugacije oprema za rad i zastitni sistemi koji se koriste na mestima na
kojima se mogu pojaviti eksplozivnhe atmosfere moraju da budu izabrani u skladu sa grupama i kategorijama opreme namenjene za upotrebu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama navedenih u posebnom propisu kojim se ureduju bitni zahtevi o opremi i zastitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama.

2. Sledece kategorije opreme, koja mora da bude odgovaraju¢a za gasove, pare ili magle i/ili prasine, moraju da se koriste u nazna¢enim zonama, i to:
- u zoni 0 ili zoni 20, oprema kategorije 1;
- u zoni 1 ili zoni 21, oprema kategorije 1 ili 2;

- u zoni 2 ili zoni 22, oprema kategorije 1, 2 ili 3.

Prilog 3.
OZNAKA ZA BEZBEDAN | ZDRAV RAD ZA PROSTORE U KOJIMA SE MOGU POJAVITI EKSPLOZIVNE
ATMOSFERE

1. Izgled oznake za bezbedan i zdrav rad za prostor u kome se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere: oblik - trougao; crni piktogram na zutoj podlozi; oivi€en crnom
bojom; Zuta boja zauzima najmanje 50% povrSine oznake.

2. Oznaka za bezbedan i zdrav rad za prostor u kome se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere jeste:



PROSTOR U KOME SE MOGU POJAVITI EKSPLOZIVNE ATMOSFERE



