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PRAVILNIK

O POSEBNIM MERAMA ZASTITE NA RADU PRI MEHANICKOJ PRERADI | OBRADI
DRVETA | SLICNIH MATERIJALA

| OPSTE ODREDBE
Clan 1
Ovim pravilnikom utvrduju se posebne mere zastite na radu koje se primenjuju prilikom mehanitke prerade i obrade drveta i slicnih materijala.

Pod sli¢nim materijalima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se sve vrste drvenih ploa vezanih sintetickim i mineralnim vezivom kao $to su: iverice,
vlaknatice (ekstra tvrde, tvrde, polutvrde i izolacione), furnirske ploce (Sperploce) stolarske plo€e (panel ploce), iverasti otpresci, oplemenjene iverice i vlaknatice,
dekorativni laminati, ploCe od plute, briketi od drveta, kao i ostali materijali koji se obraduju masinama za mehani¢ku preradu i obradu drveta.

Clan 2

Prostorije u kojima se nalaze masSine za preradu i obradu drveta i sli€nih materijala moraju da imaju ugraden sistem opste i posebne ventilacije kojim se obezbeduje
odvodenje piljevine, drvne i druge prasine, gasova i dima.

Orude za rad ne moze se staviti u pogon, ako uredaj za otpraSivanje na orudu za rad nije ukljucen.

Clan 3

Oruda za rad, alat i druga sredstva rada za preradu i obradu drveta i slicnih materijala mogu se upotrebljivati samo ako su ispravna.

Clan 4

Nije dozvoljeno puSenje, upotreba otvorenog plamena i uzarenih predmeta na mestima gde se vrsi prerada, obrada i uskladiStavanje drveta i slicnih materijala.
Mesta rada iz stava 1 ovog ¢lana moraju se redovno distiti od otpadaka i drugog materijala.

Clan 5

Krug organizacije mora da bude ograden i bez kanala, jama i drugih prepreka.

Ukoliko su pojedine jame, kanali, bazeni i sl. potrebni radi tehnolo$kog postupka, prekrivaju se ili zasticuju sigurnosnim ogradama u skladu sa tehnoloskim
procesom rada.

Clan 6

U krugu organizacije koji sluzi kao stovariste trupci, rezana grada i drugi materijal slaze se tako da se onemoguci njihovo obruSavanje i obezbedi potrebna
preglednost stovarista.

Clan 7

Za vreme rada nocu i u uslovima smanjenja vidljivosti krug organizacije mora biti osvetljen.

Pod uslovima iz stava 1 ovog €lana opasna mesta (bazeni, jame, kanali, i sl.) u krugu organizacije koja se ne mogu ograditi ili na drugi nacin zastititi osvetljavaju se i
oznaCavaju svetloS¢u crvene boje.

Clan 8

Ukoliko u radnim prostorijama za mehanicku preradu i obradu drveta i slicnih materijala postoji kolosek, gornja ivica Sina koloseka mora biti u visini povrsine poda.
Okretnice za vagone osiguravaju se od okretanja pri prelazu preko njih.

Clan 9

Otvori u podovima, otvori stepenista, svetlarnici, jame, okna, kanali, putni pravci, kranske staze, zatim velike posude, i ostala opasna udubljenja odnosno rezervoari
koji sadrze vrucée, nagrizajuce i otrovne materije ograduju se sigurnom ogradom.

Ako se pojedina mesta iz stava 1 ovog ¢lana zbog tehnoloSkog procesa ne mogu ograditi, moraju biti osvetljena i na vidnim mestima ozna¢ena upozorenjima na
opasnost.

Clan 10

Obavljanje poslova u rezervoarima, kanalima, jamama ciklonima (spremista piljevine i drugih otpadaka) vr§e najmanje dva radnika, od kojih se jedan radnik nalazi
izvan ovog prostora i omogucéava bezbedan rad radnika koji obavljaju te poslove.

Il ZAJEDNICKE ODREDBE O MERAMA ZASTITE NA RADU
1. Mere zastite na masinama za preradu i obradu drveta i slicnih materijala

Clan 11

Rotirajuci delovi masina za preradu i obradu drveta i sli¢nih materijala (u daljem tekstu: masine) i pokretni delovi zasti¢uju se odgovaraju¢im napravama.



Clan 12

Pokretne masine za vreme rada moraju da budu dobro ucvr§éene na mestu rada.

Ruéne masine na mehanizovani pogon koje se koriste za obradu i preradu drveta i sli¢nih materijala moraju imati uredaj za zaustavljanje koji se aktivira bez
ispustanja masine iz ruku.

Clan 13

Odstranjivanje iverja, strugotine i drugih otpadaka za vreme rada masine ne sme se vrsiti rukom ve¢ samo odgovarajuc¢im sredstvima (metlice, lopatice i sl.).

Clan 14

Pre seCenja trupaca i drugog materijala koji se obraduje na masinama za preradu i obradu drveta vrsi se pregled kojim se utvrduje prisustvo metala i drugih
materijala koji bi mogli da dovedu do pucanja reznog alata i povredivanja radnika.

Clan 15

Pri obradi kratkih i uskih komada upotrebljavaju se posebne pomoc¢ne naprave za njihovo potiskivanje i pridrzavanje.
2. Mere zastite na alatima za preradu i obradu drveta i slicnih materijala

Clan 16

Pre pocetka rada na masini, rukovalac masine proverava da li je alat ispravan, pravilno postavljen i sigurno pri€vrs¢en, a nepotreban alat odloZzen na odgovarajuce
mesto.

Clan 17

Pric¢vrScivanje i skidanje alata sa maSina obavlja se samo uz pomo¢ predvidenog alata prema uputstvu proizvodaca za rukovanje i odrzavanje masina.

Clan 18

Nije dozvoljeno montiranje brusne plo€e na osovine masina Cija maksimalna brzina ne odgovara dozvoljenim brzinama ploca.

Clan 19

Obodna brzina rotirajuceg alata ne sme prelaziti dozvoljenu maksimalnu brzinu propisanu od strane proizvodaca.

3. Hidrotermicka priprema drveta

a) Bazeni (jame) za hidrotermiCku pripremu trupaca

Clan 20

Otvaranje bazena za hidrotermi€ku preradu trupaca vrsi se nakon rasterecenja pritiska pare i hladenja bazena do temperature koja ne moze da izazove opekotine
radnika.

Clan 21

Pre ulaska radnika u bazen za hidrotermiCku pripremu trupaca bazen se u potpunosti isprazni od vode i drugih te¢nosti.

Za silazak radnika u bazen za hidrotermi¢ku pripremu trupaca mogu se Koristiti samo odgovarajuce stepenice.

Clan 22

Nije dozvoljeno prisustvo radnika za vreme dizanja (vadenja) trupaca iz bazena za hidrotermi¢ku pripremu.

b) Komore za kuvanje, odnosno parenje drveta

Clan 23

Kod komore za kuvanje, odnosno parenje drveta postavljanjem ventila za oslobadanje komore od pritiska pare ili na drugi odgovarajuci nacin treba omoguciti
bezbedno otvaranje vrata komore kako ne bi doSlo do povredivanja radnika.

4. Zastitne mere pri uskladistavanju i slaganju trupaca, rezanog materijala i piljevine

Clan 24

Trupci i rezana grada slazu se samo na ravnom tlu.
Slozajevi moraju biti stabilni, a prolazi izmedu njih o€iS¢eni i Sirine najmanje 1,5 m.

Clan 25

Ako se slaganje obavlja ru¢no, visina slozaja trupaca ne moze biti viSa od 3 m.
Ako se slaganje obavlja ruéno preko platformi, visina slozajeva rezanog materijala ne moze biti viSa od 4 m.

Ako se rad obavlja na mehanizovani nacin, visina slozaja trupaca, odnosno rezanog materijala ne moze biti viSa od 6 m.

Clan 26

Grada sa slozaja skida se postepeno odozgo nanize.



Rusenje slozaja i izvlaCenje pojedinih komada rezane grade iz slozaja nije dozvoljeno.

Clan 27

Piljevina sa deponije mozZe se uzimati samo sa povrSine deponije bez pravljenja jama, tunelai sl.

Il POSEBNE MERE ZASTITE NA POJEDINIM MASINAMA
1. Gateri

Clan 28

Gater se ne pusta u rad dok se ne utvrdi da su sve zastitne naprave na svom mestu i da su radnici udaljeni iz opasnog prostora gatera.

Gater mora imati zvucni signal za objavljivanje pocetka rada.

Clan 29

Za mehanicku preradu i obradu drveta mogu se koristiti samo gateri kod kojih su protutegovi osigurani od prebacivanja.

Kod horizontalnih gatera klipnjaa i zamajac moraju biti ogradeni, a okvir osiguran od ispadanja.

Clan 30

Pri izlasku iz gatera okrajci trupaca se osiguravaju od dizanja i spustanja.
Za vreme rezanja trupaca na gateru, radnik se ne sme nalaziti na trupcu.

Clan 31

Dok je gater u pogonu nije dozvoljeno uklanjanje zaglavljenih okrajaka i drugih predmeta.
2. Kruzne testere (cirkulari)

Clan 32

Uredaji (komande) za pridizanje i spustanje lista kruzne testere i zastithe kape montiraju se u skladu sa uputstvima proizvodaca i na nacin koji omoguc¢ava
bezbedan rad radnika.

Clan 33

List kruzne testere iznad i ispod stola obezbeduje se zastithom napravom, osim na mestu na kome se neposredno reze.
Zastitna naprava lista kruzne testere ucvrdcena je tako da se za vreme rezanja ne moze pomicati uzduZz ni upravno na list testere.

Clan 34

Zastitna naprava lista kruzne testere postavlja se tako da ne umanjuje preglednost pri rezanju, s tim da rastojanje izmedu naprave i gornje ivice predmeta koji se
reze ne sme biti ve¢e od 5 mm.

U slu€aju kad se obraduje neravan predmet, rastojanje iz stava 1 ovog ¢lana odreduje se u odnosu na najvisu tacku na gornjoj ivici premeta.
Pri obradi premeta iz stava 2 ovog ¢lana koriste se zastitne naprave za spreavanje okretanja, odnosno prevrtanja materijala.

Clan 35

List kruzne testere sa klathom (njihalicom) obezbeduje se ¢vrstom zastitnom kapom do visine rezanja.

Clan 36

Sirina raspora, u stolu kruzne testere iznosi koliko irina razvoda zubaca testere uveéana za po 1-3 mm sa obe strane testere.

Clan 37

Za preradu i obradu drveta mogu se koristiti samo ru¢ne kruzne testere sa pokrethom zastithom napravom koja pri praznom hodu automatski pokriva ceo obod lista
testere.

Clan 38

Razdvojni klin postavlja se na udaljenost od 3-10 mm od ivice lista testere, s tim da mu vrh ne bude nizi od dna najviseg zuba testere.

Debljina razdvojnog klina na stolu kruzne testere mora da bude manja od Sirine reza, a najmanje za 1/4 veca od debljine lista testere.

Clan 39

Kod kruznih testera sa viSe listova i automatskim pomeranjem materijala ugraduje se uredaj za zastitu od povratnog udarca (hvatac).

Klinovi hvataca iz stava 1 ovog ¢lana ne smeju biti od drveta, livenog gvozda ili drugog krtog materijala, a njihova Sirina ne moze biti ve¢a od 10 mm.

Clan 40

Potisni valjci za automatsko pomeranje materijala na kruznu testeru zasticuju se ¢vrstim oklopom.



Clan 41

Kruzne testere za krajcanje trupaca zasticuju se pokretnom zastitnom kapom koja oslobada list testere samo do visine koja odgovara debiljini trupca koji se reze.

Clan 42

Kod cilindri¢nih testera za duzice ugraduju se naprave za hvatanje, odnosno odbacivanje odrezanih duzica.

Clan 43

Za rezanje ogrevnog drveta upotrebljavaju se pokretne kruzne testere sa pokretnim stolom ili pokretnim kozli¢em koji se posle svakog reza automatski vracaju u
prvobitan polozaj.

Zastita lista pokretne kruzne testere za rezanje ogrevnog drveta, izvedena je kao kod ostalih kruznih testera.
3. Tra€ne testere

Clan 44

List traCne testere obezbeduje se zastitnim oklopom po celoj duzini osim na mestu na kome se neposredno reze.

Rué&no podesSavanje vodilice lista tracne testere vrsi se dok testera nije u radu.

Clan 45

Kod rastruznih kruznih testera i testera trupCara hod kolica trupaca obezbeduje se automatskim iskljucivaCem.
Nosadi i drzaci trupaca odnosno ostalih predmeta rezanja kod testera iz stava 1 ovog €lana postavljaju se tako da ne mogu doc¢i u dodir sa listom testere.

Clan 46

Pustanje u rad dolaznog transportera trupaca od stovariSta do kolica rastruzne tracne testere i testere trupCare objavljuje se zvu€nim signalom.
4. Ravnalice

Clan 47

Za preradu i obradu drveta mogu se koristiti samo ravnalice &ije su osovine (nosaci nozeva) i drzac€i noZeva okruglog oblika.

Radno telo ravnalice iz stava 1 ovog Clana obezbeduje se zastithom napravom, osim na mestu na kome se neposredno vrsi obrada drveta.

Clan 48

Vodece ravnalo na ravnalici mora biti izradeno u jednom komadu i glatko, a njegova visina mora da iznosi najmanje polovinu maksimalne debljine materijala koji se
obraduje.

5. Blanjalice (rendisaljke)

Clan 49

Za preradu i obradu drveta mogu se koristiti samo blanjalice koje na ulaznoj strani imaju napravu za zastitu od povratnog udarca.
Clanci zastitne naprave iz stava 1 ovog &lana postavljaju se tako da se ne mogu povladiti suprotno od pravca ulaska drveta u blanjalicu.

Pored zastitne naprave iz stava 1 ovog €lana, iznad osovine sa nozevima ugraduju se i zastitne kape koje pored osovina pokrivaju i ulazne, odnosno izlazne valjke
za posmak sa svih strana.

Clan 50

Na nacin iz ¢lana 49 ovog pravilnika zasti¢uju se sva radna tela na Cetvorostranim i viSestranim fazonskim blanjalicama.

Clan 51

Kod kruznih blanjalica deo plo¢e koji se ne upotrebljava mora biti pokriven.
Ako se materijal za obradu dovodi do noZeva pomocu stezaljki pricvrS¢enih na samoj masini, rub plo€e mora se prekriti.

Clan 52

Kod blanjallca za drvnu vunu, zamajac i klipnjaca zasticuju se ¢vrstom ogradom. Nosac nozeva osigurava se od ispadanja, a klipnjaCa od prebacivanja.
6. Glodalice (frez masine)

Clan 53

Za preradu i obradu drveta i slicnih materijala na glodalicama upotrebljavaju se alati sa odgovaraju¢om brzinom okretanja i dimenzijama koje ne mogu preci
maksimalne veli¢ine odredene od proizvodaca glodalice.

Alat glodalice mora biti pokriven zastitnim oklopom.

Clan 54

Na glodalici nije dozvoljena upotreba osovinskog nastavka (trn) bez upotrebe gornjeg leZaja.



Clan 55

Ravnanje materijala moze se vrsiti samo okruglim glavama (nosacima nozeva) ili drugim specijalnim alatima.

Clan 56

Glava lan¢ane glodalice mora biti prekrivena zastitnim oklopom do najnizeg polozaja. Zastitni oklop ne sme dodirivati lanac sa strane vodilice.

Clan 57

Alati masine za epovanje zasticuju se na svim mestima, osim na mestu rezanja.
7. Busilice
Clan 58
Vijci za stezanje svrdla na steznim glavama busilice su upusteni.

Predmeti buSenja na busilicama pri¢vrS¢uju se za radni sto odgovaraju¢im napravama.
8. Brusilice

Clan 59

Pokretni i brusni valjci na cilindri¢nim brusilicama osiguravaju se odgovarajuéim zastitnim napravama od svakog dodira.

Clan 60

Kod trakastih brusilica pogonski i vodeni valjak zasticuju se odgovaraju¢im zastitnim napravama.

Kod ostalih brusilica odgovaraju¢im zastitnim napravama zastic¢uje se povrsina brusne ploCe na kojoj se vrsi obrada materijala, a radni sto mora da bude $to blize
primaknut brusnoj plogi.

9. Kombinovane masine za obradu drveta i sli€nih materijala

Clan 61

Na masinama sa vi$e radnih operacija za obradu drveta i sli¢nih materijala (kombinovane masine), primenjuju se mere zastite na radu propisane ovim pravilnikom
za pojedine operacije na masinama koje obavljaju samo jednu odgovarajucu radnu operaciju.

10. Masina za rezanje furnira

Clan 62

Za rezanje furnira mogu se upotrebljavati samo ma$ine sa mehanizmom za pokretanje nozeva koji se aktivira istovremenim pritiskom pomocu dve sklopke, i to
istovremenom upotrebom obe ruke. Istovremenim aktiviranjem se smatra aktiviranje pri kome zaostajanje u ukljucivanju dveju sklopki nije vece od 0,5 sekundi.

Masine za rezanje (seCenje) furnira sa horizontalnim ili vertikalnim noZevima moraju da imaju odgovarajuci uredaj za zaustavljanje noza u sluc¢aju da telo radnika,
odnosno njegov deo dode u opasni prostor noza.

Kod rotacionih mas$ina za rezanje furnira deo ploce koji se ne upotrebljava mora biti prekriven.
11. Masina za ljustenje furnira (ljustilica)

Clan 63

Nakon postavljanja trupca u drzace trupca na masini za ljustenje furnira, radnici se udaljavaju iz opasnog prostora pre pustanja u pogon masine.
Rukovaoc masine za ljustenje furnira za vreme rada masine nalazi se kod komandnog pulta masSine.
12. Makaza za secenje furnira (paket makaze)

Clan 64

Za secenje furnira mogu se Koristiti samo makaze kod kojih je mehanizam za stavljanje makaza uz pogon podesen tako da se radni deo (noz i pritisna motka) moze
pokrenuti istovremenim delovanjem na dvoru¢ne komande ili na drugi odgovarajuci nacin, kojim se obezbeduje zastita radnika i kod kojih se radni deo zaustavlja
najkasnije u svom gornjem poloZaju.

Mehanizam za stavljanje makaza u pogon mora da obezbedi da se, prestankom delovanja la bilo koji njegov deo, automatski izvrsi trenutno zaustavljanje radnog
dela makaza.

Clan 65

Ako na jednim makazama radi vise radnika, mehanizam za stavljanje u pogon, odnosno za njihovo zaustavljanje mora da ispunjava uslove iz ¢lana 64 ovog
pravilnika.

Clan 66

Makaze koje nemaju uredaj za automatsko dodavanje materijala, a rade kontinuirano moraju da imaju zastitnu napravu koja spre€ava da ruke radnika dodu u
opasni prostor noza.



13. Vertikalni kroja¢ plo¢a

Clan 67

Pogonski motor krojaca plo€a moze se ukljuciti i pristupiti krojenju ploCe tek posto se plo€a postavi u ram za krojenje i izvr$i njeno pricvrséivanje.
14. Tokarski strugovi

Clan 68

Za preradu i obradu drveta i slicnih materijala mogu se koristiti tokarski strugovi sa odgovaraju¢om zastithom napravom za zastitu radnika od odbacenih elemenata
ili delova elemenata koji se obraduju.

15. Masine za usitnjavanje drveta (drobilice za drvo)

Clan 69

Za usitnjavanje drveta mogu se Koristiti samo masine (drobilice za drvo) sa zastithom napravom koja sprecava izbacivanje drvnih otpadaka.

Clan 70

Masina za usitnjavanje drveta mora da ima prekidace za zaustavljanje metalnih traka za uvlaenje materijala koju se usitnjava i za pokretanje traka u suprotnom
smeru.

Masina za usitnjavanje drveta mora da ima uredaj za zaustavljanje metalnih traka iz stava 1 ovog €lana u slu¢aju kada naide deblji materijal od predvidenog
materijala za usitnjavanje.

Clan 71

Na masini za usitnjavanje drveta moraju istovremeno da rade dva radnika.

Prilikom rada masine za usitnjavanje, radnici se nalaze sa strane transportera kojim se dostavlja materijal za usitnjavanje, na bezbednoj udaljenosti od masine,
odnosno transportera.

16. Prese za proizvodnju briketa od drveta

Clan 72

Za proizvodnju briketa od drveta mogu se koristiti samo prese iji zamaijci imaju ugradene zastitne naprave.

Sigurnosni segment na presi za proizvodnju briketa obezbeduje se tako da ne moze doci do izbacivanja materijala koji se presuje.
17. MasSine za nanosenje lepila

Clan 73

Valjci masSina za nano$enije lepila moraju da budu zasti¢eni na ulaznoj strani.
Kod ruénog pranja valjka valjci se dovode u poloZaj krajnje razmaknutosti kako bi se onemogucilo ukljeStenje ruku radnika.
IV PRELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clan 74

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika odredbe Pravilnika o higijensko-tehnickim zastitnim merama pri radu na mehanickoj preradi i obradi i drveta i sli¢nih
materijala ("Sluzbeni list FNRJ", broj 40/61) prestaju da se primenjuju kao pravila u smislu ¢lana 94 stav 1 tacka 14 Zakona o zastiti na radu ("Sluzbeni glasnik
SRS", br. 21/28, 23/78, 22/79 i 10/85).

Clan 75

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Socijalisticke Republike Srbije".



