Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O POSTUPKU PREGLEDA | PROVERE OPREME ZA RAD | ISPITIVANJA USLOVA RADNE
OKOLINE

| SADRZINA PRAVILNIKA

Clan 1

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i rokovi preventivnih i periodi¢nih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodi¢nih ispitivanja uslova radne
okoline, odnosno hemijskih, bioloskih i fizickih Stetnosti (osim jonizuju¢ih zracenja), mikroklime i osvetljenosti.

Il PREGLEDI | PROVERE OPREME ZA RAD

Predmet preventivnih i periodi€énih pregleda i provere opreme za rad

Clan 2

Preventivnim i periodi¢nim pregledima i proverama opreme za rad proverava se i utvrduje da li su na opremi za rad, propisanoj ovim pravilnikom, koja se koristi u
procesu rada, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrdene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehni¢kim propisima, standardima i
uputstvima proizvodaca.

Oprema za rad koja podleze preventivnim i periodiénim pregledima i proverama

Clan 3

Oprema za rad koja podleze preventivnim i periodi¢nim pregledima i proverama, u smislu ovog pravilnika, jeste:

1) dizalica i uredaj nosivosti od 0,5 tona i viSe, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,5 tone i viSe, na mehanizovani pogon, koji sluze
za dizanje, spustanje i prenoSenje tereta pomocu Celi€nog ili drugog uzeta, lanca, hidraulika i dr.;

2) regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za Sine ili koja ima na drugi nacin automatski regulisane pozicije) koja sluzi za
unoSenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala;

3) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoc¢u ugradene platforme ili korpe, sluzi za dizanje i spustanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

4) viseca skela, na mehanizovani pogon, koja na vertikalnim povrSinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilistima i u objektima namenjenim za radne i pomoc¢ne
prostorije sluzi za dizanje i spustanje zaposlenih i materijala;

5) samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrasnji transport - vu€u, potiskivanje, dizanje, spustanje i prenoSenje tereta;

6) presa, makaze, noz i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni, za se€enje, presovanje, savijanje i izvlaenje materijala, a u koje se materijal za
obradu ulaze ili vadi ruéno;

7) oprema za preradu i obradu drveta, plasti¢nih i sli¢nih materijala, na mehanizovani pogon, koja je fiksno postavljena, u koju se materijal za obradu ulaze ili vadi
ruéno;

8) uredaiji u kojima se nanose i suSe premazna sredstva Cije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivnhe smeSe, isparenja i hemijske
Stetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;

9) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvodenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagusljivih
fluida - gasova ili te€nosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoc¢ni prostor;

10) protiveksplozijsko zasticena oprema za rad, koja se koristi u tehnoloSkim procesima;
11) privremena elektri¢na instalacija sa uredajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje gradevinskih objekata ili izvodenja drugih radova;

12) oprema za rad (masSine, uredaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrse preventivni i periodi¢ni
pregledi i provere.

Vrsilac preventivnih i periodi€nih pregleda i provere opreme za rad

Clan 4

Preglede i provere opreme za rad vrsi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje poseduje odgovarajuce instrumente i
uredaje za vrSenje pregleda i provere, navedene sa tehni¢kim karakteristikama u prihvacenoj metodologiji.

Struéni nalaz

Clan 5

O izvrSenom pregledu i proveri opreme za rad izdaje se stru¢ni nalaz.



Uz strucni nalaz pravno lice koje je obavilo preglede i provere opreme za rad prilaze kopiju licence tog pravnog lica i odgovornog lica koje je potpisalo stru¢ni nalaz.
Sadrzina struénog nalaza

Clan 6

Struéni nalaz, obavezno, sadrzi:

1) poslovno ime i sediste pravnog lica sa licencom koje je obavilo preglede i provere i izdalo stru¢ni nalaz;

2) broj stru€¢nog nalaza i datum njegovog izdavanja;

3) poziv na propise, odnosno akte i dokumente na osnovu kojih je utvrdena obaveza vrSenja pregleda i provere opreme za rad;
4) naziv i sediSte korisnika opreme za rad;

5) mesto i vreme vrSenja pregleda i provere opreme za rad;

6) ime i prezime odgovornog lica sa licencom za obavljanje pregleda i provere opreme za rad, koje potpisuje strucni nalaz;

7) ime i prezime i struéna sprema lica koja su, u skladu sa metodologijama vrsila preglede i provere opreme za rad;

8) podatke o opremi za rad koja je predmet pregleda i provere (blizi podaci kojima se identifikuje oprema sa opisom namene, odnosno mestom rada u prostoru -
fotografija i skica sa polozajem i lokacijom u prostoru, kao i o materijalima i sirovinama koji se koriste);

9) podatke o instrumentima i uredajima koji su kori§¢eni u postupku pregleda i provere opreme za rad;

10) utvrdeno stanje sa izmerenim veli¢inama, odnosno vrednostima i veli€inama i vrednostima karakteristicnim za odredene elemente provere u skladu sa
metodologijama pregleda i provere opreme za rad, sa havedenim postupkom provere i proverenim deklarisanim vrednostima, kao i posebno iskazane i utvrdene
nedostatke i nepravilnosti prema propisima;

11) zaklju€ak da li su na pregledanoj i proverenoj opremi za rad primenjene ili nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno da li je
oprema bezbedna za upotrebu - koriS¢enje.

Rokovi za preventivne preglede i provere opreme za rad

Clan7

Preventivni pregledi i provere opreme za rad obavljaju se pre poCetka koriS¢enja, odnosno pre davanja na upotrebu zaposlenima, posle rekonstrukcije ili havarije,
kao i pre poCetka rada na novom mestu rada ako je oprema premestena sa jednog na drugo mesto.

Preventivni pregledi i provere opreme za rad ne obavljaju se za opremu za rad koju, prilikom prvog stavljanja u upotrebu, nije potrebno sklapati, sastavljati ili
montirati ili opremu za rad koju je proizvodac¢ stavio u pogon i predao na koriS¢enje poslodavcu.

Rokovi za periodi€ne preglede i provere opreme za rad

Clan 8

Periodi¢ni pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrden tehni¢kim propisima i standardima ili koji je odreden uputstvom proizvodaca, a
najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere, osim periodi¢nih pregleda i provere privremene elektri¢ne instalacije sa uredajima, opremom
i priborom, koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodi¢nih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi
aktom o proceni rizika, koji se obavljaju u roku utvrdenom tim aktom.

I ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Predmet preventivnih i periodi€nih ispitivanja uslova radne okoline

Clan 9

Preventivnim i periodi¢nim ispitivanjima uslova radne okoline (u daljem tekstu: ispitivanja) proverava se i utvrduje da li su na radnom mestu u radnoj okolini
primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrdene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima i standardima.

Sadrzina i obim ispitivanja
Clan 10
Ispitivanja obuhvataju:
1) mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlaznost vazduha);
2) hemijske Stetnosti (gasovi, pare, dimovi i prasine);
3) fiziCke Stetnosti (buka, vibracije i Stetna zraenja - osim jonizujucih zracenja);
4) osvetljenost;
5) bioloske Stetnosti.

Ispitivanja se obavljaju analizom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja.



Ispitivanja se, po pravilu, vr$e u uslovima kada rade svi tehnoloski kapaciteti (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju, provetravanje i sl.), $to se posebno navodi
u struénom nalazu.

Ispitivanje mikroklime

Clan 11

Ispitivanja mikroklime vrSi se na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni krecu, ili zadrzavaju duze od dva sata
u toku radne smene.

Ispitivanja mikroklime vrSe se u letnjem i zimskom periodu, a ne vrSe se u prostorijama u kojima tehnoloski postupak uslovljava odredene klimatske uslove.

Ispitivanja mikroklime u letnjem periodu vrSi se kad je spoljna temperatura iznad 25 stepeni Celzijusa, a u zimskom periodu kada je spoljna temperatura ispod 5
stepeni Celzijusa.

Ispitivanja mikroklime vrSi se u skladu sa prihvaéenom metodologijom ispitivanja mikroklime, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehni¢kim
propisima, standardima i preporukama.

Ispitivanje hemijskih Stetnosti

Clan 12

Ispitivanja hemijskih Stetnosti vrSi se na radnom mestu u radnoj okolini gde se u tehnoloskim i radnim procesima pojavljuju hemijske Stetnosti.
Ispitivanja hemijskih Stetnosti vr$i se uzimanjem najmanje jednog uzorka na radnom mestu najblizem izvoru Stetnosti.

Ako je utvrdena koncentracija hemijskih Stetnosti na radnom mestu najblizem izvoru Stetnosti iznad dozvoljenih koncentracija, ispitivanje hemijskih Stetnosti vrsi se
uzimanjem najmanje jednog uzorka i na ostalim radnim mestima na kojima se opravdano oCekuju te Stetnosti.

Na radnim mestima na kojima je u postupku ispitivanja utvrdena koncentracija hemijskih Stetnosti iznad dozvoljenih koncentracija vrsi se kontinualno ispitivanje radi
procene rizika i preduzimanja mera za smanjenje Stetnosti i zastitu zdravlja zaposlenih.

Ispitivanje hemijskih Stetnosti vrSi se u skladu sa prihvacenom metodologijom ispitivanja hemijskih Stetnosti kvalitativnom i kvantitativnom analizom, propisima u
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehni¢kim propisima i standardima.

Ispitivanje fizickih Stetnosti
Clan 13
Ispitivanje fizickih Stetnosti vrsi se na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnoloSkom i radnom procesu pojavljuju buka, vibracije i Stetna zracenja.
Ispitivanja buke, vibracija i Stetnih zracenja obuhvata merenje, analizu i uporedivanje izmerenih veli€ina sa dozvoljenim vrednostima.

Ispitivanje fiziCkih Stetnosti vrSi se u skladu sa prihva¢enim metodologijama ispitivanja buke, vibracija i Stetnih zraenja, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu, tehni¢kim propisima, standardima i preporukama.

Ispitivanje osvetljenosti

Clan 14

Ispitivanje osvetljenosti na radnom mestu u radnoj okolini vrsi se u skladu sa prihvacenom metodologijom ispitivanja i merenja osvetljenosti, propisima u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima i standardima.

Ispitivanje biolosSkih Stetnosti

Clan 15

Ispitivanje bioloskih Stetnosti (virusi, bakterije, paraziti, gljivice, plesni i dr.) obavlja se u radnim prostorijama i na svim radnim mestima gde mogu da se opravdano
ocCekuju u procesu rada.

Ispitivanje bioloskih Stetnosti vrsi se u skladu sa prihvaéenom metodologijom ispitivanja prisutnosti bioloskih Stetnosti, kvantitativnom i kvalitativnom analizom.
Vrsilac preventivnih i periodi€nih ispitivanja uslova radne okoline

Clan 16

Ispitivanje uslova radne okoline, osim ispitivanja biolo$kih Stetnosti, moZe da vrsi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline,
koje poseduje odgovarajuce instrumente i uredaje za vrSenje ispitivanja i merenja, navedene sa tehnickim karakteristikama u prihvacenoj metodologiji.

Ispitivanje uslova radne okoline - bioloSkih Stetnosti moze da vrsi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline - bioloskih Stetnosti,
koje poseduje odgovarajuce instrumente, opremu, laboratorije i uredaje za ispitivanja i analizu bioloskih Stetnosti, navedene sa tehni¢kim karakteristikama u
prihvacenoj metodologiji.

Struéni nalaz

Clan 17

O izvrSenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje se stru¢ni nalaz.



Uz strucni nalaz pravno lice koje je obavilo ispitivanja uslova radne okoline prilaze kopiju licence tog pravnog lica i odgovornog lica koje je potpisalo stru¢ni nalaz.
Stru¢ni nalaz izdaje se u celini za sva obavljena ispitivanja uslova radne okoline, a u zavisnosti od tehnolo$kog procesa.
Izuzetno za ispitivanje bioloskih Stetnosti moZe se izdati poseban strucni nalaz.

Sadrzina struénog nalaza

Clan 18

Stru¢ni nalaz, obavezno, sadrzi:

1) poslovno ime i sediSte pravnog lica sa licencom koje je obavilo ispitivanje uslova radne okoline i izdalo stru¢ni nalaz;
2) broj stru¢nog nalaza i datum njegovog izdavanja;

3) poziv na propise na osnovu kojih je utvrdena obaveza vr3enja ispitivanja uslova radne okoline;

4) naziv i sediste korisnika kod kog su vrSena ispitivanja uslova radne okoline;

5) mesto i vreme vrsenja ispitivanja uslova radne okoline;

6) ime i prezime odgovornog lica sa licencom za obavljanje ispitivanja uslova radne okoline, koje potpisuje stru¢ni nalaz;
7) ime i prezime i stru¢na sprema lica koja su, u skladu sa metodologijama vrsila ispitivanja uslova radne okoline;

8) podatke kojima se blize odreduju radna mesta u radnoj okolini i mesta na kojima su vrSena ispitivanja (opis, fotografija, skica, grafi¢ki prikaz u prostoru i sl.) sa
parametrima uslova rada koji su utvrdeni u toku ispitivanja;

9) podatke o instrumentima i uredajima koji su koris¢eni u postupku ispitivanja uslova radne okoline;

10) utvrdeno stanje, nivoi ili veli€ine karakteristi¢ni za odredene elemente ispitivanja u skladu sa metodologijama ispitivanja uslova radne okoline, kao i posebno
iskazane rizike po zdravlje zaposlenih zbog prisustva fizi¢kih i hemijskih Stetnosti iznad dozvoljenih nivoa ili koncentracija, nedovoljne osvetljenosti i mikroklime
izvan zone konfora;

11) zaklju€ak da li su na radnom mestu i u radnoj okolini izmerene veli€ine u dozvoljenim granicama, odnosno da li su primenjene ili nisu primenjene propisane
mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Izvestaj o ispitivanju

Clan 19

Na osnovu nalozene mere inspektora rada ili za potrebe procene rizika vrSe se ispitivanja pojedinih elemenata uslova radne okoline za koja se izdaje izvestaj o
ispitivanju sa istom sadrzinom koju ima stru¢ni nalaz.

Rokovi za preventivne preglede i ispitivanja uslova radne okoline

Clan 20

Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u roku od Sest meseci od po€etka rada radnog, odnosno tehnoloskog procesa, rekonstrukcije objekta u
kom se obavlja radni proces (uredaja za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili zamene tehni¢kih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada.

Rokovi za periodi€na ispitivanja uslova radne okoline

Clan 21

Periodi¢na ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se na radnom mestu u radnoj okolini u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja.

IV PRELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clan 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine, opasnih materija, oruda za rad, instalacija i
sredstava i opreme licne zastite ("Sluzbeni glasnik RS", broj 7/99).

Clan 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".



