Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA ZASTITU INDUSTRIJSKIH OBJEKATA OD POZARA

| UVODNE ODREDBE

Clan 1

Ovim pravilnikom blize se ureduju posebni tehnicki normativi bezbednosti od pozara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata.

Pored odredbi ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog €lana, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zastite od pozara za objekte,
delove objekta, opremu, instalacije i uredaje.

Clan 2

Pod industrijskim objektom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se objekat ili delovi objekta koji se koriste za proizvodnju (izradu, obradu, oplemenjivanje,
pripremu tehnologije proizvodnje, kontrolu, distribuciju i sl.), priru¢no skladistenje sirovina, poluproizvoda, proizvoda, alata i pomoc¢nih materijala, skladiStenje
negorive robe u negorivoj ambalazi, pripadaju¢e sporedne prostorije i sli¢ni delovi objekta koji su u funkciji proizvodnje.

Industrijskim objektom iz stava 1. ovog €lana smatra se i objekat u kojem se obavljaju remontni radovi.

Clan 3

Ako se vrsi rekonstrukcija ili dogradnja dela objekta iz ¢lana 2. ovog pravilnika, i/ili instalacija, opreme i uredaja na tim objektima, odredbe ovog pravilnika primenjuju
se samo na deo objekta i/ili na instalacije, opremu i uredaje koji su predmet rekonstrukcije ili dogradnje.

Rekonstrukcijom ili dogradnjom iz stava 1. ovog ¢lana ne sme se umanijiti pozarna bezbednost postoje¢eg objekta.

Clan 4

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

1) industrijske objekte koji sluze samo za montazu tehnickih postrojenja, a koje lica obilaze samo povremeno radi odrZzavanja i kontrole;
2) industrijske objekte koji su otvoreni (kao npr. natkrivena spoljna postrojenjai sl.);

3) industrijske objekte, odnosno postrojenja za proizvodnju i/ili distribuciju energije;

4) delove industrijskih objekata koji sluze uglavnom za administraciju i sl. i odvojeni su u poseban pozarni segment (npr. ¢eoni objekti).

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na industrijske objekte i postrojenja uredene posebnim propisima.

|| DEFINICIJE

Clan 5

Pojedini izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju slede¢e znacenje:

1) sporedne prostorije (kancelarije, laboratorije za ispitivanja, prostorija za razvoj, kuhinje, restorani, garderobe, sanitarne prostorije i dr.) su pripadaju¢e poslovne
prostorije koje su povezane sa proizvodnim i skladiSnim prostorom, ili su odvojene grani¢nim gradevinskim konstrukcijama otpornim prema pozaru;

2) priru¢no skladiste je prostorija u kojoj se, za potrebe tehnoloSkog procesa proizvodnje, Cuvaju sirovine, poluproizvodi i proizvodi, ali ne duze od jednog dana;

3) vatrogasna jedinica subjekta zastite od pozara je vatrogasna jedinica koju je subjekt formirao u skladu sa odredbama propisa kojima je uredena oblast
organizovanja zastite od pozara prema kategoriji ugroZzenosti od pozara, a koja u svako doba za manje od 5 min od trenutka alarmiranja mora sti¢i do mesta
intervencija. Broj vatrogasaca mora biti ravnomerno rasporeden po smenama;

4) pozarni sektor (PS) je deo objekta, odvojen od drugih delova objekta horizontalnim i vertikalnim pregradama otpornim prema pozaru, sa jednom ili vise etaza, koji
se moze samostalno tretirati u pogledu nekih tehnolo$kih i organizacionih mera bezbednosti od pozara.

Il PRISTUP ZA VATROGASNA VOZILA

Clan 6

Svakom industrijskom objektu mora se obezbediti pristupni put izgraden u skladu sa propisom kojim je uredena ova oblast.

Pristupni put iz stava 1. ovog ¢lana mora biti uvek slobodan i na njemu nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje drugih vozila, niti postavljanje bilo kojih drugih
prepreka koje ometaju vatrogasnu intervenciju.

Clan 7

Slobodnostojeéim industrijskim objektima povrsine veé¢e od 5.000 m? i industrijskim objektima u nizu &ija je ukupna povrSina osnove poda veca od 5.000 m?, mora
se obezbediti pristupni put sa svih strana objekta (kruzni put).



IV GRADEVINSKE MERE ZA SPRECAVANJE PRENOSA POZARA

Clan 8

Industrijski objekti moraju biti izvedeni tako da se spreci prenosenje pozara i efekata eksplozije na objekte suseda.

Ispunjenost zahteva iz stava 1. ovog €lana postiZze se bezbednosnim rastojanjem i/ili izgradnjom posebnog zida prema susedu koji moze spreciti prenos eksplozivne
smeSe, pozara i efekata eksplozije (udarnog talasa, lete¢ih fragmenata i sl.) na susedni objekat.

Bezbednosno rastojanje iz stava 2. ovog ¢lana odreduje se proracunom u skladu sa srpskim ili stranim propisom kojim je obuhvac¢ena metodologija odredivanja, uz
saglasnost nadleznog organa za zastitu od pozara, ali ne moze biti manja od 9 m.

Industrijski objekti kod kojih preti opasnost samo od prenosa pozara moraju biti postavljeni na bezbednom rastojanju u odnosu na susedne objekte i granice parcele
ne manje od 5 m.

Izuzetno od stava 4. ovog Clana rastojanje moZe biti i manje ukoliko je spoljni zid bez otvora, otporan prema pozaru u skladu sa prora¢unom ali ne manje od 60 min
i izveden od negorivog materijala.

Clan 9

Gorivi materijal (palete, ambalaza, otpad i sl.) ne sme se smestati na udaljenosti manjoj od 6 m od zida objekta.
Izuzetno od stava 1. ovog €lana gorivi materijal se moze smestati i uz sam zid objekta bez otvora izradenog od negorivih materijala.

Clan 10

Industrijski objekti se mogu izvoditi kao prizemni i viSseetazni objekti, sa ili bez podzemnih etaza.

DvoetaZzni industrijski objekti koji imaju rasporedene prilaze za vatrogasce za obe nadzemne etaze i Ciji elementi konstrukcije ispunjavaju zahteve otpornosti prema
pozaru 90 min i izradeni su od negorivih gradevinskih materijala, mogu se posmatrati kao prizemni industrijski objekti.

Pozarni sektor u prostorijama koje se potpuno ili delimi¢no nalaze ispod nivoa terena (kota poda 1 m ispod nivoa terena) ne sme iznositi viSe od 1.000 m? na nivou
suterena, a na svakoj niZoj etazi 500 m? i mora biti izdvojen zidom i drugim konstrukcijama koje su otporne prema poZzaru 90 min izvedene od negorivih
gradevinskih materijala.

Izuzetno od stava 3. ovog Clana povrSine se mogu uvecati u slu¢aju kada je ovim prostorijama omogucen prilaz vatrogascima sa spoljne strane.

Izuzetno od stava 3. ovog €lana povrsine pozarnih sektora mogu se uvecati maksimalno tri puta ukoliko su na ovim etazama predvideni stabilni sistemi za gasenje
pozara.

Clan 11

Otpornost prema pozaru konstruktivnih elemenata industrijskog objekta odreduje se racunskim putem.
Zidovi otporni prema pozaru koji razdvajaju pozarne sektore izdizu se najmanje 0,5 m iznad krovnog pokrivaca.
Izuzetno od stava 2. ovog ¢lana mogu se primeniti i druga tehniCka reSenja koja ¢e pouzdano spreciti Sirenje pozara preko krova.

Spre€avanje prenosa pozara na granici pozarnih sektora u zoni spoljnog zida ostvaruje se horizontalnim prekidnim rastojanjem ne manjim od 1 m ili izvodenjem
rebra duzine 0,5 m (mereno od fasade), €ija je otpornost prema pozZaru najmanje jednaka otpornosti prema pozaru zida iz stava 2. ovog ¢lana.

Spre€avanje prenosa pozara na granici pozarnih sektora u zoni spoljnog zida ostvaruje se vertikalnim prekidnim rastojanjem ne manjim od 1 m, &ija je otpornost
prema pozaru najmanje jednaka otpornosti prema pozaru zida iz stava 2. ovog €lana.

V EVAKUACIONI PUTEVI

Clan 12

Industrijski objekti Cija je povrSina osnove vecéa od 1.600 m? koji u svom sastavu imaju vise od dve etaze moraju imati najmanje dva stepenista za evakuaciju, od
kojih jedno stepenisSte moze biti spoljno evakuaciono.

Evakuacija lica iz podrumskih i suterenskih nivoa mora biti omogucena, na nacin da se ista moze bezbedno izvrsiti preko stepenista na dve razliCite strane, koja
imaju izlaze direktno u otvoren prostor ili u drugi pozarni sektor.

Stepenista na putevima evakuacije moraju biti od negorivih materijala.

Clan 13

U evakuacione puteve u industrijskim objektima spadaju pre svega glavni prolazi u proizvodnim prostorima i skladistima, izlazi iz ovih prostorija, koridori evakuacije,
evakuaciona stepenista i izlazi koji vode u spoljni prostor.

Ukoliko postoji vise evakuacionih puteva, jedan od ovih puteva moze voditi u drugi pozarni sektor koji mora da ima izlaze direktno napolje ili ka evakuacionom
stepenistu sa bezbednim izlazom napolje.

Sa svakog mesta nekog proizvodnog ili skladiSnog prostora treba da bude dostupan jedan glavni prolaz Sirine najmanje 0,8 m.

Clan 14



Licima koja se evakuiSu, sa svakog mesta u proizvodnom prostoru, mora biti dostupan najmanje jedan izlaz tako da rastojanje izmedu polazne tacke i izlaza iznosi
najvise:

1) 35 m ako je prosecna unutrasnja visina prostorije do 5 m;
2) 50 m ako je prose&na unutrasnja visina prostorije ve¢a od 10 m.

Ukoliko je pozarni sektor iz koga se vrSi evakuacija opremljen stabilnim sistemom za dojavu pozara ili stabilnim sistemom za gaSenje pozara, tada rastojanje
izmedu polazne tacke i izlaza iznosi najviSe:

1) 50 m ako je prosecna unutrasnja visina prostorije do 5 m;
2) 70 m ako je prose€na unutrasnja visina prostorije ve¢a od 10 m.
Ako je prosec¢na unutrasnja visina izmedu 5 m i 10 m vrednosti se mogu dobiti interpolacijom.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog €lana, ukoliko se prostor iz koga se vrsi evakuacija nalazi u prizemlju industrijskog objekta, a opremljen je stabilnim sistemom za dojavu
pozara, tada rastojanje izmedu polazne tacke i izlaza iznosi najvise 120 m, ako je prose€na unutrasnja visina prostorije vec¢a od 7 m.

Clan 15
Vrata na putu za evakuaciju moraju biti zaokretna, tako da se otvaraju u smeru evakuacije, ne smeju imati prag i moraju biti odgovarajuce Sirine kojom se

obezbeduje sigurna evakuacija lica.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lana moze se dozvoliti i drugo tehnicko reSenje vrata u zavisnosti od potreba tehnologije, pod uslovom da isto obezbeduje sigurnu
evakuaciju lica, ili se pored njih mora predvideti ugradnja zaokretnih vrata iz stava 1. ovog ¢lana.

Ako se na krajnjem izlazu iz proizvodnog ili skladiSnog prostora predvidaju vrata iz stava 2. ovog €lana, ista se moraju otvoriti na signal sistema za dojavu pozara i
posedovati mehanizam za elektro i mehani¢ku deblokadu vrata, ili se pored njih mora predvideti ugradnja zaokretnih vrata iz stava 1. ovog ¢lana.

VI TEHNOLOSKE MERE BEZBEDNOSTI

Clan 16

TehnoloSke mere bezbednosti koje proistiCu iz zahteva tehnoloSkog procesa, a znacajne su u postupku utvrdivanja zahteva zastite od pozara za konstrukciju,
materijale, instalacije i opremanje zastitnim sistemima i uredajima i sl., ¢ine obaveznu sadrzinu tehnicke dokumentacije za izgradnju i eksploataciju objekta.
Obavezno se definisu: fizicko-hemijske karakteristike i koli¢ina materija koje se koriste u tehnoloSkom procesu, oznake opasnosti, nacin postupanja sa ovim
materijama, nacin skladiStenja, koriS¢enja i transporta ovih materija, vrsta tehnoloSkog procesa, procena opasnosti od poZara koja poti¢e od tehnoloSkog procesa i
materija koje se u njima koriste ili skladiste, analiza bitnih parametara procesa, zahtevi za ugradnjom opreme, instalacija i uredaja radi pra¢enja parametara procesa
i utvrdivanje njihove zastitne funkcije i sl.

Clan 17

U industrijskim objektima u kojima se odvijaju tehnoloSki procesi u kojima se koriste, skladiste, drZe ili proizvode zapaljive i gorive te€nosti i zapaljivi gasovi u koli€ini
i na nacin da formiraju zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu moraju se predvideti posebni uslovi utvrdeni zakonom i posebnim propisima kojima je uredena ova oblast,
na nacin primeren tehnoloSkom procesu.

Clan 18

Sirovine, poluproizvodi, proizvodi i pomo¢ni materijali odlazu se u posebnim prostorijama (priru¢nim skladistima) prema tehnoloSkom projektu, kojim se definise
kapacitet, visina slaganja, nacin i vreme skladistenja.

Izuzetno od stava 1. ovog €lana, sirovine, polugotovi i gotovi proizvodi na kojima je zavrSena predvidena faza tehnoloSkog procesa se mogu odloziti na posebno
odredenoj povrsSini u prostoru namenjenom za proizvodnju, u trajanju i na nacin utvrden tehnoloskim projektom, dok se ne prenesu na mesto za sledecu fazu
proizvodnije ili na mesto predvideno za odlaganje gotovih proizvoda.

Clan 19

Na podovima se moraju oznaciti saobracajnice i tehnoloska podrucja (priru¢na skladista, povrsine za odlaganje proizvoda, podrucja oko masina i radnih mesta, linija
montaze i sl.).

U prostorijama ili delovima velikih prostorija u kojima je oCekivano prisustvo materija koje mogu da stvaraju eksplozivhu smesu podovi se izvode kao
elektroprovodljivi i izradeni od materijala koji ne varnice pri udaru.

Clan 20

Punjenje sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja (stacionarne baterije) mora se vrsiti u posebnoj prostoriji industrijskog objekta, pri ¢emu se moraju ispuniti
zahtevi utvrdeni standardom SRPS EN 50272-2.

Punjenje sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja (baterije za vucu) koja se koriste za elektricna industrijska vozila moze se vrsiti i u prostoru industrijskog
objekta, pri Cemu se moraju ispuniti zahtevi utvrdeni standardom SRPS EN 62485-3.

VII SISTEMI VENTILACIJE | GREJANJA

Clan 21

Prostorija za smeStaj kotlova i generatora toplote u objektu (kotlovi na &vrsto i te€no gorivo, gasni kotlovi i sl.) mora ispunjavati slede¢e uslove:



1) zidovi i meduspratna konstrukcija prostorije otporni prema pozaru 60 min moraju biti izvedeni od negorivih gradevinskih materijala;
2) vrata na ulazu u prostoriju postavljaju se sa spoljne strane objekta, a u slu€aju kada se u prostoriju ulazi iz objekta vrata moraju biti otporna prema pozaru 60 min;

3) skladi$ni prostor za gorivo (€vrsto, te¢no ili gasovito) mora se nalaziti van objekta ili u bezbednom prostoru objekta.

90 min i izvedeni od negorivih gradevinskih materijala.

Izuzetno od stava 2. ovog ¢lana u slu€aju kada se €vrsto gorivo doprema transporterom iz skladiSnog prostora do kotla, ove prostorije se mogu posmatrati kao
jedinstven prostor Ciji su zidovi, meduspratna konstrukcija i vrata otporni prema pozaru 90 min i izvedeni od negorivih gradevinskih materijala.

Izuzetno od stava 1. ovog Clana kotlovi i generatori toplote snage do 50 kW mogu se nalaziti i u proizvodnim i skladiSnim prostorima.

Kada se u objektu predvida izgradnja prostorije za smestaj kotlova i generatora toplote, kao i prostorije za skladiStenje goriva za koje su tehnicki zahtevi utvrdeni
posebnim propisima, tada se primenjuju odredbe posebnih propisa kojima je uredena ova oblast.

Kada se za potrebe kotlova, generatora toplote i tehnoloSkog procesa kao gorivo koristi komprimovani prirodni gas (KPG), elementi postrojenja koje ga €ine moraju
ispunjavati slede¢a bezbednosna rastojanja:

IZVORI OPASNOSTI

Boce za skladistenje Odusci
ukljuéujudi i vozilo u normalnom radu
za isporuku gasa i odusni ventili

BEZBEDNOSNA RASTOJANJA
[m]

Objekti >5 >5
Javni putevi >5 >5
Granica (ograda) postrojenja >2 >5
Regulaciona stanica >2 >5
Interni putevi i peSacke staze >3 >5
Skladista ostalih tipova goriva >5 >5
Prilaz za servis >2 -

Zapaljive materije >4 >4

Elementi postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG) se smestaju na betonskom platou, u ogradi visine 2 m i moraju ispunjavati odredbe posebnih propisa
kojima je uredena ova oblast.

Regulaciona stanica se postavlja u granicama postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG), na rastojanju vecem od 5 m od objekata.
Na pojam zona opasnosti od eksplozije i izvora opasnosti, u smislu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe srpskog standarda SRPS EN 60079-10-1.

Zone opasnosti od eksplozije koje se mogu stvoriti prilikom normalnog rada postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG) za pojedine elemente iznose:

ZONE OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA
IZVORI OPASNOSTI Zona 2 Zona 1
RASTOJANJA
Spoj cevovoda sa bocama 5 m u radijusu od priklju¢ka NEMA
Krajevi odusnih cevovoda 15 m vertikalno, oblik kupe sa uglom od 60° 3 m u radijusu od krajeva odusnih cevovoda
Clan 22

U proizvodnim prostorima moraju se predvideti povrSine za odvodenje toplote (otvori, vrata ili prozori) postavljene u gornjoj tre¢ini spoljnih zidova ili otvori smesteni
na tavanici objekta, €ija je povrSina najmanje 2% od povrSine prostora, kao i otvori za dovod svezeg vazduha u donjoj trecini prostora ukupno iste povrsine, ali koja
ne moze biti manja od 6 m?.

Otvori iz stava 1. ovog ¢lana moraju biti otvoreni ili izvedeni na nacin da se obezbedi njihovo lako otvaranje.

VIII ELEKTRICNE INSTALACIJE

Clan 23

Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napona postavlja u industrijski objekat, delovi postrojenja podlozni poZaru moraju se smestiti u prostoriju koja je od
ostalih prostorija odvojena pregradama otpornim prema pozaru 90 min, kao i vratima otpornim prema pozZaru 30 min.




Izuzetno od stava 1. ovog Clana, elektroenergetsko postrojenje sa uljnim transformatorima pojedinacnih nazivnih snaga do 1.600 kVA i elektroenergetsko
postrojenje sa suvim transformatorima moze da se postavi u posebnu prostoriju ili proizvodni prostor ali na nacin koji ne ugrozava bezbednost lica i pod uslovom da
su primenjene efikasne mere za zastitu od pojave i Sirenja pozara.

Clan 24

Osim redovnog napajanja elektricnom energijom iz distributivne mreze, u objektima se mora obezbediti i rezervni izvor snabdevanja elektricnom energijom sledecih
uredaja i sistema:

1) sigurnosne rasveta evakuacionih puteva (stepenista, hodnici, natpisi za brzu evakuaciju i sl.);

2) uredaja za podizanje pritiska u hidrantskoj mrezi, ukoliko posebnim propisom nije drugacije uredeno;
3) instalacija za odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru;

4) instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara;

5) instalacija i uredaja za gaSenje pozara.

Napajanje elektricnom energijom uredaja i sistema iz stava 1. ovog ¢lana mora se predvideti u trajanju predvidenom za rad navedenih sistema, a u skladu sa
tehnickim propisima kojima je blize uredena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

Clan 25

Rezervni izvor za snabdevanje elektricnom energijom uredaja i sistema iz ¢lana 24. ovog pravilnika mora se postaviti u prostoriju Ciji su zidovi, meduspratna
konstrukcija i vrata izvedeni od negorivih gradevinskih materijala i otporni prema pozaru u trajanju predvidenom za rad navedenih sistema, a u skladu sa tehni¢kim
propisima kojima je blize uredena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

Rezervni izvor iz stava 1. ovog €lana mora se automatski ukljucivati.

Prostorija iz stava 1. ovog ¢€lana, mora se dobro provetravati i ne sme biti ugrozena eksplozivnim atmosferama.

Clan 26

Osvetlienje znakova za usmeravanije kretanja lica i osvetljenje podova evakuacionih puteva u hitnim slu¢ajevima mora biti u skladu sa odredbama standarda SRPS
EN 1838, SRPS EN 60598-2-22 i SRPS EN 50172, koji blize uredaju ovu oblast.

Clan 27

Elektrini razvod sistema, uredaja i instalacija, koji funkcioniSu u reZimu pozara, mora obezbediti napajanje elektricnom energijom u periodu koji je definisan
tehnickim propisima kojima je blize uredena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

IX LIFTOVI

Clan 28

Pogon hidrauli¢nog lifta i/ili teretnih platformi mora biti smeSten u posebnu prostoriju koja se mora izvesti na nacin kojim se sprecava isticanje ulja iz prostorije
izvodenjem praga na vratima, ugradnjom tehnoloskog suda ili drugim tehnickim reSenjem, kako bi celokupna koli€ina ulja u slu€aju izlivanja ostala unutar prostorije.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lana moze se primeniti i drugo tehni¢ko reSenje kojim se obezbeduje zastita od isticanja ulja.

X POSEBNI SISTEMI | MERE

Clan 29

Industrijski objekti moraju biti obezbedeni spoljnom i unutradnjom hidrantskom mrezom u skladu sa posebnim propisom.

Izuzetno od stava 1. ovog €lana industrijski objekti ne moraju biti obezbedeni unutrasnjom hidrantskom mrezom ukoliko je ukupna povrSina objekta manja od 150
m? i proradunsko pozarno optere¢enje manje od 100 kWh/m?.

Clan 30

U industrijskim objektima, u zavisnosti od vrste tehnoloSkog procesa, mora se predvideti potreban broj mobilnih uredaja za gaSenje pozara, u skladu sa tehnic¢kim
propisima i uputstvima proizvodaca uredaja i opreme.

XI PRORACUNSKO ODREBIVANJE POTREBNE OTPORNOSTI NA POZAR ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Clan 31

Radi utvrdivanja zahteva za otpornost prema poZaru elemenata konstrukcije prema klasama bezbednosti od poZara, racunski se odreduje ekvivalentno trajanje
pozara t, i proracunski potrebna otpornost prema pozaru erft;, a u zavisnosti od razli€itih scenarija pozara i nacina dokazivanja.

Gradevinske konstrukcije za razdvajanje pozarnih sektora i njihove nosec¢e konstrukcije moraju u pogledu svoje nosivosti da odgovaraju najmanje ekvivalentnom
trajanju pozara odnosno proracunski potrebnoj otpornosti prema poZzaru.

ProraCunski potrebna otpornost prema poZaru utvrduje se za svaki pozarni sektor, pri Cemu se, radi utvrdivanja ekvivalentnog trajanja pozZara, polazi od prose¢nog
pozarnog optereéenja i prosecnih uslova ventilacije u poZarnom sektoru.



Kod pozarnih sektora sa viSe etaza potrebno je da se, pored utvrdivanja ekvivalentnog trajanja pozara u pozarnom sektoru, odredi i ekvivalentno trajanje pozara t,
za svaku etazu.

Klase bezbednosti od pozara

Clan 32

Pojedinacni gradevinski elementi svrstavaju se u jednu od sledecih klasa bezbednosti od pozara (SKb3 do SKb1):
Klasa bezbednosti od pozara SKb3

Gradevinski elementi za koje se postavljaju visoki zahtevi:

1) zidovi i meduspratne konstrukcije, koji odvajaju pozarne sektore;

2) noseci elementi i elementi za ukrucenje, Cije otkazivanje moze da dovede do uruSavanja nosece konstrukcije (noseci deo konstrukcije, celokupne konstrukcije) ili
konstrukcije pozarnog sektora.

Klasa bezbednosti od pozara SKb2
Gradevinski elementi za koje se postavljaju srednji zahtevi:

1) gradevinski elementi, Cije otkazivanje ne moze da dovede do uruSavanja nosece konstrukcije (noseci deo konstrukcije, celokupne konstrukcije) ili konstrukcije
pozarnog sektora, kao $to su neukrucene tavanice;

2) gradevinski elementi nosece konstrukcije krova, Cije otkazivanje moze da dovede do urusavanja ostalog dela krovne konstrukcije pozarnog sektora;

3) vrata otporna prema pozaru i drugi sli¢ni elementi za zatvaranje otvora u pregradnim gradevinskim konstrukcijama za koje su definisani odredeni zahtevi u
pogledu otpornosti;

4) nenosedi spoljni zid kod koga postoji mogucnost dejstva pozara spolja;
5) krovni pokriva¢ kod koga postoji mogucnost dejstva pozara spolja.
Klasa bezbednosti od pozara SKb1

Gradevinski elementi za koje se postavljaju niski zahtevi:

1) gradevinski elementi nosece konstrukcije krova, ukoliko otkazivanje pojedinih elemenata ne dovodi do uruSavanja ostalog dela krovne konstrukcije pozarnog
sektora.

Razvrstavanje nosece konstrukcije krova nije potrebno u slu¢aju kada je krov poZarno odvojen od preostalog dela pozarnog sektora i ako u tako izdvojenom
prostoru krova ne postoje dodatna pozarna opterecenja.

Razvrstavanje odredenih gradevinskih elemenata u klase bezbednosti od pozara (npr. unutrasnji nenoseci pregradni zidovi unutar pozarnog sektora, krovni pokrivac
objekta koji ne predstavlja granicu pozarnog sektora (npr. krovni paneli) i kod koga ne postoji mogucnost dejstva pozara spolja, nenoseci spoljni zidovi objekta koji
ne predstavljaju granicu pozarnog sektora i kod kojih ne postoji moguénost dejstva pozara spolja i sl.) nije neophodno u okviru ovog postupka dokazivanja.

Podaci potrebni za prorac¢un

Clan 33

Za odredivanje potrebne otpornosti prema pozaru nosecih konstrukcija i konstrukcija za razdvajanje pozarnih sektora potrebni su sledeci podaci:

1) namena pojedinih delova objekta odnosno pozarnih sektora (npr. povrsine proizvodnog prostora, povrSine za skladiStenje, saobracajne ili slobodne povrsine,
sporedne prostorije i sl.);

2) struktura objekta (npr. grani¢ne konstrukcije - vrsta, raspored i konstrukcija, broj etaza pozarnog sektora, dimenzije i polozaj pozarnog sektora i sl.);

3) pozarno optereéenje u pozarnim sektorima (visina skladiStenja robe, masa i energetska vrednost gorivih materijala, svojstvo gorenja, pozarno opterecenje koje
potiCe od nezasticenih materijala, pozarno opterecenje u zatvorenim sistemima i sl.);

4) veliCine koje utiCu na izraCunavanje ekvivalentnog trajanja pozara (toplotno prigusenje grani¢nih konstrukcija - svojstvo prodiranja toplote, otvori za odvodenje
toplote - vrsta, polozaj i veli€ina i sl.);

5) druge veli€ine koje su od uticaja na izraunavanje proracunski potrebne otpornosti prema pozaru (vatrogasna jedinica, stabilni sistemi za dojavu i gasenje pozara
i sl.).

Clan 34

ProraCunska potrebna otpornost prema pozaru erft: izrazena u minutima izraCunava se jednacinom:
> . —_— -
erfl, =t ey o,

pri tome je:

t, - ekvivalentno trajanje pozara izrazeno u [min];



y - sigurnosna dopunska vrednost za gradevinske konstrukcije odredene klase bezbednosti od pozara SK,3, SK,2 i SK,7;
a, - dodatna vrednost koja uzima u obzir ograni€avanje Sirenja pozara na osnovu tehnicke zastite od pozara.

Clan 35

Ekvivalentno trajanje pozara t, izrazeno u minutima izraCunava se jednacinom:
— v ot
t,=qpecom

pri tome je:
gr - proracunsko pozarno opterecenje izrazeno u [kKWh/m?];

¢ - faktor prerac¢unavanja izrazen u [min m2/kWh] dobija se iz Tabele 2. Preko ovog faktora uzima se u obzir uticaj svojstava provodenja toplote grani¢nih
gradevinskih konstrukcija (zidovi, meduspratne konstrukcije, tavanice, stakla);

w - faktor odvodenja toplote kao bezdimenzionalna korektivha vrednost kojom se uzima u obzir uticaj otvorenih povrsina ili povrSina koje mogu da se otvore na
odvodenje toplote nastale u slu€aju pozara. Ocenjuje se u kojoj meri to moze dovesti do rastere¢enja temperature gradevinskih konstrukcija. Pri tome bitne faktore
uticaja predstavljaju efikasne povrsine otvora u zidovima i u krovu, kao i merodavna visina pozarnog sektora.

Clan 36

Kod pozarnih sektora sa viSe etaza potrebno je da se, pored utvrdivanja ekvivalentnog trajanja pozara u pozarnom sektoru t, odredi i ekvivalentno trajanje pozara
t, £ za svaku etazu.

Za utvrdivanje ekvivalentnog trajanja pozara t, ;; posmatrane etaze je, pored proracunskog pozarnog opterec¢enja gg;, potrebno uzeti u obzir dodatni udeo
proracunskog pozarnog opterecenja gg ;4 U nizu pretpostavljenog Sirenja pozara iz etaze i-1 koja se nalazi ispod etaze i

f o =CowW (g, +5-+G,.,)
pri tome je:
t, g - ekvivalentno trajanje pozara na etazi i izrazeno u [min];
¢, - faktor preradunavanja izraZzen u [min m?kWh] koji uzima u obzir uticaj svojstava provodenja toplote grani¢nih gradevinskih konstrukcija na etazi i;
w, - faktor odvodenja toplote za etazu i;
Gk, - proracunsko pozarno opterecenje na etazi i izrazeno u [kKWh/m?];
Qr.i1 - Proracunsko pozarno optereéenje na etazi i-1 izrazeno u [kWh/m?];
By - bezdimenzioni faktor za srazmerno razmatranje proracunskog pozarnog opterecenja gg ;.4 na etazi i.
Bez daljeg dokazivanja moze se uzeti da je 8,=0,3.
U slucaju kada se dobije da je t,g < t, g4, tada je pod uslovima iz ¢lana 37. ovog pravilnika potrebno uzeti t, g = t, g 4.

Clan 37

Ako se za neku etazu izraCuna manje ekvivalentno trajanje pozara t, g; nego sto je ekvivalentno trajanje pozara t, za pozarni sektor, tada ovo manje ekvivalentno
trajanje pozara sme da se primeni samo ako se radi o najvi3oj etaZi nekog dela objekta.

Ako se za neku etazu izracuna vece ekvivalentno trajanje pozara t, ¢; nego $to je ekvivalentno trajanje pozara t, za pozarni sektor, tada za etazu iznad vazi sledece
pravilo:

1) ako je zbir otvora u tavanici < 2% od ukupne povrsine tavanice, tada je vece ekvivalentno trajanje pozara t, ;; merodavno samo za doti¢nu etazu;
2) ako je zbir otvora u tavanici po etazi 2 20% od ukupne povrsine tavanice, tada je vece ekvivalentno trajanje pozara t, ;; merodavno i za etazu iznad;

3) kod otvora u tavanici izmedu granicnih vrednosti navedenih u tac. 1) i 2) ovog €lana, ekvivalentno trajanje pozara t,; se za etazu iznad izraCunava linearnom
interpolacijom;

4) kod povrsina otvora > 20 m? je za etazu iznad merodavno vece ekvivalentno trajanje pozara t,g;.

Clan 38

Prora¢unsko poZarno opterecenje gy izrazeno u [kWh/m?] odreduje se iz proraéunskog pozarnog optere¢enja nezasti¢enih materijala (gg ) i prora¢unskog pozarnog
opterecenja zasti¢enih materijala u zatvorenim sistemima (gg,):

Ej i — c;..’d_u + q‘i'ﬂ..f‘

Usvaja se da je minimalno proradunsko pozarno opterecenje gg = 15 kWh/m?2.

Prora¢unsko poZarno opterecenje gg, [KWh/m?] nezasti¢enih materijala izradunava se na sledeci nacin:



> (M,H, em,
e A4,

q

pri tome je:

M; - masa pojedina¢nog nezasticenog materijala u [kg];

H, - energetska vrednost pojedinaCnog materijala u [kWh/kg];
m; - faktor sagorevanja pojedinacnog gorivog materijala;

Ag - povrSina pozarnog sektora [m?]

Pod nezasti¢enim materijalima podrazumevaju se svi gorivi sistemi, pogonski materijali i materijali za skladiStenje, pakovanja, kao i gorivi gradevinski materijali
gradevinskih konstrukcija ukljuCujuci pokrivke, ukoliko nije drugacije odredeno.

ProraCunsko pozarno opterecenje gg 4 [kWh/m?] zasticenih materijala izraGunava se na sledeci nadin:

Z{:‘l-!‘ o H, om ey,

{.-I"."-.' i A

i
pri tome je:

M; - masa pojedina¢nog zasticenog materijala u [kg];

H, - energetska vrednost pojedinacnog materijala u [kWh/kg];

m; - faktor sagorevanja pojedinacnog gorivog materijala;

Ag - povrsina pozarnog sektora [m?];

W, - kombinovana dopunska vrednost.

Pod zasti¢enim materijalima podrazumevaju se svi gorivi materijali u zatvorenim sistemima (npr. u cevovodima ili rezervoarima od Celi¢nog lima ili od drugih
materijala sli¢nih karakteristika).

Prilikom prorauna sledeci gorivi materijali se ne uzimaju u obzir:

1) materijali koji se obraduju ili skladiSte u takvom stanju da je pri o€ekivanom dejstvu pozara isklju¢eno njihovo gorenje (npr. gorivi materijali koji su stalno u
mokrom stanju);

2) gorivi sastavni delovi gradevinskih konstrukcija, pri emu se pomocu jednog medusloja ili omotaca od negorivih gradevinskih materijala osigurava da gorivi delovi
za vreme koje odgovara proracunskoj potrebnoj otpornosti prema pozaru ne doprinose poZzaru;

3) gradevinski elementi krovne nosecée konstrukcije nacinjeni od gorivih gradevinskih materijala, koji su unutar pozarnog sektora efikasno razdvojeni od preostalog
dela pozarnog sektora meduspratnom konstrukcijom (tavanicom), koji je sacinjen od negorivih gradevinskih materijala dimenzionisanih najmanje za klasu
bezbednosti od poZzara SKb3;

4) gasna pogonska sredstva u cevovodima (npr. od Celika ili drugih materijala sli¢nih pozarnih svojstava), ukoliko u ostalom delu nije prekorac¢eno minimalno
proracunsko pozZarno opterecenje iz stava 2. ovog Clana;

5) elektri¢ni kablovi i provodnici uklju€ujuci kablovske uvodnice u rasklopnim blokovima elektri¢nih instalacija koji su izradeni od negorivih materijala.

Prilikom utvrdivanja povrSine poZarnog sektora Ag ne uraCunavaju se povrsine slobodnih otvora i povrSine otvora sa reSetkastim i limenim platformama za koje se
ne dimenzioniSe potrebna otpornost prema pozZaru. Pozarno opterecenje na ovim povrSinama, dodaje se povrsini etaze koja se nalazi ispod, a koja moze da se
uracunava.

U slu€aju kada se proracun vrsi za pojedine etaze pozarnog sektora sa viSe etaza tada se umesto povrsine pozarnog sektora Ag uzima povrsina odredene etaze
AE|'

Clan 39

Faktor sagorevanja m je dodatna vrednost kojom se mnozi poZarno opterecenje uz uvazavanje pozarnih svojstava gorivih materijala u odgovarajucoj vrsti, obliku i
raspodeli.

Faktor sagorevanja m i energetska vrednost pojedinaénog materijala H,, odreduju se za svaki gorivi materijal zavisno od nacina smestaja, gustine, visine
skladistenja i vlaznosti prema Tabeli 1. koja je odStampana uz ovaj Pravilnik i €ini njegov sastavni deo.

Usvajanje faktora sagorevanja m < 0,2 nije dozvoljeno.

Clan 40

Preko kombinovane dopunske vrednosti ; uzima se u obzir uzajamno dejstvo nezasti¢enih i zasticenih pozarnih opterecenja.



Najnepovoljnije zasti¢eno pozarno optereéenje se ocenjuje sa kombinovanom dopunskom vrednosti ..
Kombinovana dopunska vrednosti y; se pojednostavljeno moze usvojiti:

1) za rezervoar/sistem sa najve¢im pozarnim optere¢enjem y; = 0,8

2) za sve druge rezervoare/sisteme , = 0,55

Za te€nosti sa tackom paljenja >100°C (npr. hidrauli¢na ulja, ulja za rezanje ili podmazivanje) koje se koriste u masinama (npr. alatnim masinama, presama,
motorima, kompresorima) i koje se pri upotrebi ne zagrevaju iznad tacke paljenja, pri ¢emu je dodatno nezasti¢eno proracunsko pozarno opterecenje gg, < 45
kWh/m?, moZe se usvoijiti:

1) za rezervoar/sistem sa najveéim pozarnim optere¢enjem y; = 0,8;
2) za sve druge rezervoare/sisteme y; = 0.
Ako je dodatno nezasti¢eno proraunsko pozarno opterecenje qg, > 45 kWh/m?, tada se usvaja y;, = 1.

Clan 41

Faktor preracunavanja (c) izrazen u [min m?/kWh] dat je u Tabeli 2. u zavisnosti od grupe uticaja grani¢nih gradevinskih konstrukcija.

Tabela 2.

FAKTOR PRERACUNAVANJA (c)

c

[min m2/kWh] Grupa uticaja graniénih gradevinskih konstrukcija®

0,15 I

0,20 Il

0,25 1

@ Grani¢ne gradevinske konstrukcije se prema provodenju toplote u slu€aju pozara klasifikuju na sledec¢i nacin:

Grupa uticaja I:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa velikim stepenom provodenja toplote kao $to su: staklo, aluminijum, Celik i sl.

Grupa uticaja Il:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa srednjim stepenom provodenja toplote kao $to su: beton, laki beton sa zapreminskom masom > 1000 kg/m?,
kao npr. silikatna opeka, gradevinske konstrukcije sa malterom, gradevinska opeka.

Grupa uticaja IlI:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa malim stepenom provodenja toplote kao $to su: gradevinski materijali sa zapreminskom masom 1.000 kg/m?,
kao npr. gradevinski materijali za izolaciju, porozni beton, drvo, lake gradevinske ploCe, laki beton, izolacioni malter, viSeslojne gradevinske konstrukcije.

Ukoliko se apsorpciono dejstvo grani¢nih konstrukcija pri razvoju pozZara (potpuno razvijenom poZaru) izgubi usled razaranja, moze se usvojiti ¢ = 0,15.

Clan 42

Faktor odvodenja toplote w je bezdimenzionalna korektivna vrednost kojom se uzima u obzir uticaj otvorenih povrsina ili povrSina koje mogu da se otvore radi
odvodenja toplote nastale u slu€aju pozara. Ocenjuje se u kojoj meri to moze dovesti do rasterecenja temperature gradevinskih konstrukcija. Pri tome bitne faktore
uticaja predstavljaju efikasne povrsine otvora u zidovima i u krovu, kao i merodavna visina pozarnog sektora.

Da bi se obezbedilo dovoljno ulaznog vazduha, potrebno je da se predvide otvori u donjoj polovini ili makar u donjoj etazi posmatranog pozarnog sektora ili
posmatrane etaze. Ovi otvori moraju da budu ukupne povrsine najmanje 6 m? i da budu otvoreni ili izvedeni tako da se prilikom vatrogasne intervencije mogu lako
otvoriti.

Faktor odvodenja toplote w mozZe da se izraCuna ili odredi graficki.
Kod izraCunatih vrednosti kada je w < 0,5 uzima se da je w = 0,5.

Faktor odvodenja toplote w posebno zavisi od odnosa povrSina vertikalnih otvora A, ili povrSina horizontalnih otvora A, prema povrSini pozarnog sektora Ag, ili kod
pozarnih sektora sa viSe etaZza prema povrSini etaze Ag;.

Kod pozarnih sektora sa viSe etaza potrebno je odrediti faktor odvodenja toplote wg; za svaku etazu, pri Eemu se povrsine otvora koji se odnose na povrsinu osnove
etaze obraCunavaju prema ¢lanu 44. Za obracunski sektor uzima se povrsina etaze Ag,. Odvodenje toplote preko horizontalnih otvora izmedu etaza utvrduje se
prema Cl. 45. i 46. ovog pravilnika.

Prilikom proraCuna uzimaju se u obzir samo merodavne povrsine horizontalnih otvora u tavanici iznad pojedine etaze unutar poZzarnog sektora. Kod povrsina otvora
na plafonima i krovu, koje odozdo prema gore postaju manje, za odredivanje A, merodavna je najmanja povrSina. Medutim, ako se povrSine na plafonima i na krovu

odozdo prema gore povecavaju, za odredivanje A, merodavna je povrSina otvora iznad posmatrane etaze.

Clan 43

Povrsine za odvodenje toplote koje se uzimaju u obzir:

1) povrsine otvora u krovu ili zidovima koje stalno postoje i vode u slobodan prostor, kao i otvori u tavanicama etaza u okviru dokaza za etaze sa minimalnom
veli¢inom pojedina¢nog slobodnog otvora od 1 m?;

2) povrsine otvora opremljene uredajima za odvodenje dima i toplote koji se automatski otvaraju u slu¢aju dejstva dima ili toplote prema SRPS EN 12101-2;




3) povrsine vrata i ventilacionih otvora koji vode u slobodan prostor i sa spoljne strane mogu da se otvore bez primene sile, ukoliko je obezbedeno otvaranje;
4) povrsine otvora sa staklom, koje se u potpunosti ili delimi¢no razara u poZzaru;
5) povrsSine otvora, koji su pokriveni materijalima ili zatvoreni i koji se u slu¢aju pozara razaraju u periodu od najvise 15 min.

Stakla, €ije uniStavanje se ne oCekuje u slu€aju pozara ili ne mogu da se otvore u slu¢aju pozara (npr staklo otporno prema pozaru, blindirano staklo, armirano
staklo, sigurnosno staklo i sl.), ne smeju se uraCunavati kao povrsine za odvodenje toplote.

Clan 44
Faktor odvodenja toplote w odreduje se iz odnosa vrednosti a, i a,:

A

E_EI. = —

A

A
ad, = —

l...J

pri tome je:

A, - povrsina vertikalnih otvora u spoljnim zidovima u [m?];

A;, - povrsina horizontalnih otvora u krovu tj. tavanici jedne etaze u [m?];
A - povr$ina odgovarajuc¢eg pozarnog sektora (Ag, Ag;) u [m?].

Ukoliko nema horizontalnih povrsina za odvodenje toplote ili su male (a,, < 0,005) a vertikalne povrSine za odvodenje toplote pretezno se nalaze u donjoj povrsini
prostorije, za A, se uzima samo:

A

i

‘1 . t‘;!! i }

pri tome je:
A, - Povrsina vertikalnih otvora u gornjoj polovini spoljnih zidova u [m?].

Faktor w se izradunava iz:
w=w ea, 205

pri tome je:

w, - faktor kojima se uzimaju u obzir horizontalne i vertikalne povrSine za odvodenje toplote i odreduje se iz grafika Slika 1.
a,, - faktor kojim se uzima u obzir srednja visina h odredenog pozarnog sektora;

h - prosecna unutradnja visina odredenog pozZarnog sektora, odnosno unutrasnja visina etaze u [m];

Faktor a,, odreduje se racunski preko formule ili iz grafika Slika 2:

6.0
h

}"'.3

a, =\

Kod utvrdivanja vrednosti w, i a,, iz grafika sa Slike 1. i Slike 2. dozvoljena je interpolacija.



W,

2,5 L+ 0,015

b
by
SN _
ﬁﬁr& \nWh
:; = '\.\‘:‘: = ::-..---.-_-__ =
05 CSSSSSSSS e
0 0,05 A 0,15 0.2 e
/

Slika 1. Faktor w, u zavisnosti od a, i a,
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Slika 2. Faktor a,, za uticaj prosecne unutrasnje visine na w faktor
Viseetazni pozarni sektori sa otvorima < 20% na tavanicama i na krovu

Clan 45

Povrsine za odvodenje toplote kod viseetaznih poZarnih sektora su povrSine predvidene za otvaranje. Ovaj uslov je ispunjen bez posebnog dokaza za povrSine za
odvodenije toplote date u €lanu 43. stav 1. tac. 1) i 2) ovog pravilnika.

S obzirom na to da se odvodenje toplote u takvim prostorijama vrsi konvekcijom, potrebno je, pored povrSina za odvodenje toplote, obezbediti i otvore za dovod
svezeg vazduha u donjem delu prostora, nezavisno od odvoda toplote.

Kod poZzarnih sektora sa viSe etaza otvori u tavanicama mogu da se uracunaju kao horizontalni otvori za odvodenje toplote za pojedine etaze ako su u svim
tavanicama jednake veli€ine i postavljeni u leZze¢em polozaju jedan iznad drugog i ako na krovu postoje najmanje dva velika otvora jednake veli€ine.

Izuzetno od stava 3. ovog ¢lana, mogu da se uracunaju i otvori koji nisu postavljeni jedan iznad drugog, odnosno koji su postavljeni pomereno, ukoliko su isti
ravnomerno rasporedeni iznad tavanica i u zoni krova. Ravnomerno rasporedenim otvorima smatraju se otvori postavljeni na nacin kojim se obezbeduje da postoji
najmanje jedan otvor na 400 m? u povrSinama koje leze jedna iznad druge.

Ako na svim etazama postoje jednake visine etaza ili ako viSe etaze imaju vecu visinu, tada faktor odvodenja toplote treba odrediti prema jednacini iz ¢lana 44. ovog
pravilnika.

Ako je visina h;,, ravni iznad i + 1 jednaka polovini visine h, posmatrane ravni (h,.,= 0,5 h;), tada faktor odvodenja toplote w; posmatrane ravni treba povecati za 25%.
Kod vrednosti 0,5 < h,/h, < 1,0 moZe da se interpolise.

Ako ne postoje ravnomerno rasporedeni otvori tada se, prilikom odredivanja faktora odvodenja toplote, merodavna povrsina horizontalnih otvora umanijuje sa 0,8,
odnosno u proracun uzimaju kao merodavne povrsine otvora A,; i 0,8.A,, koje moraju biti u relaciji sa povrS§inom etaze Ag;.

Viseetazni pozarni sektori sa otvorima 2 20% u tavanicama i na krovu koji se nalaze neposredno jedan iznad drugog

Clan 46
Kao merodavna visina za odredivanje faktora a,, prema ¢lanu 44. ovog pravilnika moze se uzeti rastojanje izmedu poda pojedine etaze i donje ivice krova.
Kod pozarnih sektora kod kojih meduspratne konstrukcije nemaju klasifikovanu otpornost prema pozaru, ne vrsi se proracun za pojedinu etazu vec¢ se vrsi proracun

kao za jednoetazni pozarni sektor, pri Cemu se pozarno opterecenje i povrsina otvora na krovu posmatraju u odnosu na povrSinu osnove pozarnog sektora. Visina
pozarnog sektora u tom slu€aju odgovara rastojanju izmedu povrsine osnove i krova.
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Sigurnosna dopunska vrednost y odreduje se iz Tabele 3. u zavisnosti od klase bezbednosti od pozara SK,3, SK,2 i SK,1 gradevinske konstrukcije i odgovarajucih
povrsina.

Dopunska vrednost za druge povrsine, osim onih navedenih u Tabeli 3., moZe se dobiti linearnom interpolacijom.

Tabela 3.
SIGURNOSNA DOPUNSKA VREDNOST (y)
1 2 3 4 5 6 7
Povrsina pozarnog sektora Objekat sa jednom etazom Pozarni sektori sa viSe etaza
[(m’] SK,3 SK,2 SK, 1 SK,3 SK,2 SK,1
< 2.500 1,00 0,60 0,50 1.25 0.90 0,50
5.000 1,05 0,60 0,50 1,35 1,00 0,60
10.000 1,10 0,70 0,50 1,45 1,10 0,70
20.000 1,20 0,80 0,50 1,55 1,20 0,80
30.000 1,25 0,90 0,50 1,60 1,25 0,90
60.000 1,35 1,00 0,55 - - -
120.000 1,50 1,10 0,60 - - -
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Dodatna vrednost a, uzima u obzir ograni€avanje Sirenja pozara u pozarnom sektoru na osnovu infrastrukture u pogledu tehnicke zastite od pozara, kao npr.
vatrogasne jedinice, automatskih stabilnih sistema za dojavu i gaSenje pozara.

Dodatna vrednost dobija se prema Tabeli 4. kao proizvod brojeva iz kolona 1, 2 i 3. Ukoliko za kolone 1 do 3 ne postoje mere koje mogu da se uracunavaju, uzima
se vrednost 1,0.

Tabela 4.
DODATNA VREDNOST (a,)
Vatrogasna jedinica Sistemi zastite od pozara
1 2 3
Broj vatrogasaca @ Uticaj vatrogasne jedinice Uticaj stabilnih sistema za dojavu pozara Uticaj stabilnih sistem za gaSenje pozara
Numericke vrednosti faktora uticaja
13 0,90
17 0,85
21 0,80 0,90 0,60
25 0,70
33 0,60
@ Broj vatrogasaca mora biti ravnomerno rasporeden po smenama

Ako je ukupna ocena mera iz Tabele 4. a, < 0,85, tada korektivna vrednost a, mozZe da se smaniji na:
1) 80% pri gg < 45 KWh/m?;
2) 90% pri gg < 100 kWh/m?2.
Klasifikacija proracunske potrebne otpornosti na pozar
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ProraCunska potrebna otpornost prema pozaru erft: klasifikuje se prema nazivnoj potrebnoj otpornosti na pozar na sledeci nacin:
1) 0 < erftr < 15 min bez zahteva za otpornost prema pozaru;
2) 15 < erfte < 30 min mala otpornost prema pozaru - klasa otpornosti 30 min;

3) 30 < erft: < 60 min veca otpornost prema pozaru - klasa otpornosti 60 min;



4) 60 < erfte <90 min velika otpornost na pozar - klasa otpornosti 90 min.

Otpornost prema pozaru elemenata konstrukcije prema klasama bezbednosti od pozara mora odgovarati najmanje proracunski potrebnoj otpornosti prema pozaru
koja ne moze biti ve¢a od 90 min.

Ako se iz proraCuna za klasu bezbednosti od pozara SKb3, dobije proracunska potrebna otpornost prema pozaru vec¢a od 90 min, tada se postupak proracuna
ponavlja sa korigovanim podacima potrebnim za proracun iz ¢lana 33. ovog pravilnika.
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Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Tabela 1.
KARAKTERISTIKE GORIVIH MATERIJALA
| o Gustina |, | Tpo¢™
Broj Vrsta materijala i naéin skladiStenje skla?(!z]tenja faktor H,
[kWh/kg]
1. DRVO | MATERIJALI NA BAZI DRVETA
1.1 |Cetinarsko drvo
1.1.1|daske/ploce 50 1,0 4.8
70 0,8
1.1.2|greda 40 mm x 40 mm 50 1,0 4.8
1.1.3|greda 100 mm x 100 mm 50 0,7 4.8
90 0,5
114 greda 200vmm x 200 mm 50 03 48
(gusto slozene) ’ ’
95 0,2
115 greda 500vmm x 500 mm 50 02 48
(gusto slozene) ’ ’
98 0,2
110l o ez or 0 | o7 |
1.1.7|drvena vuna, presovana u pojedinacne loptu 8 1,0 4.8
60 0,2
1.2 |lverice, osb plo€e i sl., naslagane jedna na drugu 99 0,2 4.8
1.3 |Sperploée
1.3.1]horizontalne gusto slagane - 0,2 4.8
1.3.2|horizontalne gusto slagane na drvenim paletama - 0,8 4.8
1.4 |Mali namestaj od materijala na bazi drveta, neupakovan 15 1,2 4,8
1.5 |Korpe 10 1,5 4.8
2. PAPIR, KARTON
2.1. |Papir za pisanje i Stampu
2.1.1|papir velikog formata u "paketu" na drvenim paletama 100 0,2 -
2.1.2|papir velikog formata, vertikalno i horizontalno sloZene koje zasebno stoje na podu 100 0,5 -
2.1.3|u uskim rolnama, vertikalno i horizontalno slozene na drvenim paletama 75 0,2 -
2.1.4|knjige (regal) 100 - 4,2
2.2 |Karton (obojen ili neobojen)
2.2.1|iseCen, slozen na drvenim paletama 100 0,2 -
2.2.2|u uskim rolnama, vertikalno i horizontalno slozene na drvenim paletama 75 0,2 42
2.2.3|nesabijen, horizontalno sloZen, uklju€ujuci valovit karton 20 0,4 4,2




2.2.4|kontejner, prazan, slozen jedan na drugi 6 1,8 42
2.3 |Stari i koriSéen papir

2.3.1|ukljuCujuéi karton presovan u balama - 0,2 -

2.3.2|stari papir, slobodan, nesabijen 3 2,0 -
2.4 (Sanitarni krep papir

2.4.1{u rolni, u dzaku 95 1,9 -

2.4.2|u velikim rolnama 80 1,3 3,7

3. TEKSTILNI PROIZVODI

3.1 Otpadni materijal

3.1.1|presovano u bale od pamucnih, poliamidnih i poliakrilnitrilnih vlakakana - 0,8 -

3.1.2|sunder za CiSc¢enje, natopljen sa uljem, u otvorenom limenom kontejneru 10 0,7 -

3.1.3|odeca od svih vrsta vlakana, viseci 10-30 0,7 -
3.2 |Pamuk

3.2.1|tkanina - 0,4 4.3

3.2.2|vlakna presovana u balama - 0,2 4,3
3.3 |Poliakrilnitrilna vlakna presovana u balama

3.3.1|vlakna, mesavina poliamidnih vlakana, vuna kao i pamuk - 0,8 8,2

3.3.2|vlakna, modifikovana sa 35% vinilhloridom - 0,2 6,6
3.4 |Poliamidna vlakna presovana u balama - 1.1 7,9
3.5 [Ovéijavuna

3.5.1|presovana u balama - 0,2 5,8

3.5.2|rastresita 10 0,8 5,8
3.6 [Tepisi (podne obloge)

3.6.1|od filca, od svih vrsta vlakana, horizonatalno gusto sloZzeno na drvenim paletama - 1,1 -

3.6.2|od filca, svih vrsta vlakana, horizonatalno gusto slagani - 0,2 6,0

3.6.3|sirovina bez postave, horizonatalno retko slagana - 1,5 6,0

4. SINTETICKI MATERIJALI

4.1 Epoksi smole, bez oja¢anja, u te€nom stanju 80 0,6 9,1
4.2 |Merni uredaji i instrumenti od etilen-propilen-dien (mineralni deo 20%), uskladisten u kartonskim kutijama 30-90 0,4 -
4.3 |Fenolna smola

4 .3.1|table staklene mineralne vune 100 0,7 6,0
44 |Poliamid

4.4 1|rol folija 30 1,4 8,1
4.5 |Polikarbodimid

4.5.1|tvrda pena gustine 16,8 kg/m? 100 0,2 8,6
4.6 [Poliesterska smola - nezasi¢ena

4.6.1[taknozidni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) oja¢ani staklenim vlaknima, koji nisu gusto slozeni 5-25 1,1 5,3

4.6.2|taknozidni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) ojacani staklenim vlaknima, gusto slozeni 90 0,9 5,3

463 takno;.idni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) ojaCani staklenim vlaknima, sa toplotnom izolacijom od penastih 5-10 11 )

materijala ,

4.7 |Poliolefin

4.7 1|polietilen - granulat u dzakovima - 0,8 12,2




4.7 .2|polietilen - kontejner unutra je nezapaljiv sadrzaj ili delovi sloZeni jedno na drugo ili prosuto 10 0,8 12,2
4.7 .3|polietilen - rol folija 30 1,1 12,2
4.7 4|polipropilen - delovi u kartonskim kutijama 15 0,8 -
4.7 .5|polipropilen - granulat u dzakovima, gusto - 1,2 12,8
4.7.6|polipropilen - granulat u dzakovima, na drvenim paletama 80 1,3 -
4.7.7|polipropilen - cevi 10 0,8 12,2
4.7 .8|polipropilen - kopolimer u kartonskim kutijama 30-90 1,1 -
4.8 |Polistiren
4.8.1|/ABS - delovi u kartonskim kutijama 10 0,9 -
4.8.2|tanke lajsne, penasti polistiren u otvorenom kontejneru 10 2,1 11,0
4.8.3|PS-tvrda pena (gustina 20 kg/m?) 100 0,4 11,0
4.8.4|PS-tvrda pena (gustina 23 kg/m?) 100 0,9 11,0
4.9. [(Poliuretan
4.9.1|PUR-tvrda pena (gustina 36 kg/m?) 100 0,3 6,7
4.9.2|PUR-meka pena (gustina 36 kg/m?) u zi¢anim korpama 90 1,2 6,4
4.9.3|PUR-meka pena (gustina 36 kg/m?) u sklopu sa drvenom konstrukcijom (tapaciran namestaj) 50 1,4 -
4.10. |Polivinilhlorid-PVC
4.10.1|PVC-U - delovi u zi¢anim korpama 30 0,4 5,0
4.10.2|PVC-U - delovi u kartonskim kutijama (tvrdi papir) 30-90 0,4 -
4.10.3|PVC-U - cevi na drvenim paletama, horizontalno slozene 10 0,4 -
4.10.4|PVC-U - cevi, horizontalno slozene 10 0,2 5,0
4.10.5|PVC-P - delovi u zi¢anim korpama 10 0,7 5,0
4.11 |Polimetilmetakrilat 100 - 6,9
5. CVRSTA GORIVA
5.1 Briketi od mrkog uglja, nasuti ili slozeni 50 0,3 5,8
5.2 |Koks
5.2.1|meko nasuti 60 0,2 8,1
5.2.2|u sklopu sa drvetom (delovi drveta 35%), meko nasuti 60 0,2 -
6. ZAPALJIVI FLUIDI USKLADISTENI U BURADIMA NA TEMPERATURI ISPOD TACKE KLJUCANJA, m FAKTOR SAGOREVANJA
DEFINISAN SA OGRANICENIM DOVODOM VAZDUHA
6.1 Aceton 100 - 8,0
6.2 |Benzin 100 0,7 11,9
6.3 Benzol 100 - 11,1
6.4 |Hlorbenzol 100 0,5 11,2
6.5 |Cikloheksan 100 0,6 12,1
6.6 Dizel, lako ulje za lozenje 100 0,7 11,7
6.7 |Dimetilformamid 100 1,8 6,1
6.8 Petrolej 100 - 11,6
6.9 Etilalkohol - etanol 100 - 7,5
6.10 |Glikol 100 1,9 4,6
6.11 (lzopropilalkohol - izopropanol 100 1,1 7,5
6.12 |[Kerozin 100 - 12,0




6.13 [Motorno i masinsko ulje 100 0,6 9,8
6.14 |Metanol 100 1,0 54
6.15 [Nitro razredivac 100 1,0 7,5
6.16 |Nafta 100 - 12,1
6.17 |[Benzin za €iSéenje 100 - 11,9
6.18 |TesSko ulje za lozenje 100 0,7 11,4
6.19 |Silikon 100 0,2 8,9
6.20 |Terpentin 100 0,6 11,5
6.21 |Toluol - - 11,3
6.22 |Ksilol - - -
7. GUMA | BITUMENI
71 |Guma
7.1.1\vu€ne gumene trake u slojevima 100 0,2 12,2
7.1.2|samolepljiva traka za dihtovanje 20 0,8 5,8
7.1.3|gume za vozila od kauc€uka, retko rasporedene 10 0,4 12,2
7.1.4|gume za vozila od kau€uka na drvenim paletama 10 0,6 -
7.2 |Bitumeni
7.2.1|blokovi bitumena 100 0,6 9,8
7.2.2lkrovne membrane 60 0,5 8,0
8. HRANA
8.1 Razano brasno u malim papirnim dzakovima, gusto slozeno - 1,0 -
8.2 |Mast za hranu
8.2.1|margarin sa najmanje 15% vode 10 0,2 9,0
8.2.2|margarin sa najmanje 15% vode uskladiSten na drvenim paletama 40-60 1,6 -
8.3 [Seéer u malim papirnim dzakovima, gusto slozeno - 0,2 -
9. ELEKTRO PROIZVODI
9.1 |Kablovi sa PVC izolacijom - kablovski snopovi ha metalnim nosa¢ima 30-90 0,5 50°
10. OSTALO
10.1 |Radne cipele sa kozom i poluretanskim donovima, u kartonskom pakovanju 100 0,9 -
10.2 |Krec¢ni amonijum nitrat u poliestarskim vreéama, gusto naslagane 90 0,2 0,6
10.3 |Krec¢ni amonijum nitrat u poliestarskim vreéama, gusto naslagane na drvenim paletama 80 1,2 -
10.4 |[Koza, slozena 5-15 1,2 53
10.5 |Mast u otvorenom kontejneru 100 0,5 11,5
10.6 |Audiokasete i diskete
10.6.1|nefiksirane, lagano grubo slozene 80 1,6 -
10.6.2|polikarbonat-kuciste i poliestarske trake, nije gusto naslagano 80 0,4 -
10.6.3|polikarbonat-kuciste i poliestarske trake u kartonskoj kutiji 100 0,2 -
10.7 |Disperzivne boje u plasticnim kantama na drvenim paletama 80 0,05 -

a Odnosi se samo na gorive komponente
NAPOMENA: Tabela preuzeta iz DIN 18230-3




