Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POZARA | EKSPLOZIJA STANICA ZA
SNABDEVANJE GORIVOM PREVOZNIH SREDSTAVA U DRUMSKOM SAOBRACAJU,
MANJIH PLOVILA, MANJIH PRIVREDNIH | SPORTSKIH VAZDUHOPLOVA

| UVODNE ODREDBE

Clan 1

Ovim pravilnikom blize se ureduju posebni tehnicki normativi za bezbedno postavljanje, kao i bezbednost od pozara i eksplozija za izgradnju novih objekata i
dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju postojecih objekata stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila,
manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, postupanje i tehniCki normativi za uredaje, instalaciju i opremu, radi bezbednog uskladiStavanja i pretakanja goriva na

tim stanicama.
Clan 2

U pogledu projektovanja, konstrukcije, opreme, ispitivanja i oznaCavanja na cevovode i rezervoare za smestaj goriva na stanicama iz ¢lana 1. ovog pravilnika, kao i
na znacenje pojmova upotrebljenih u ovom pravilniku, primenjuje se pravilnik koji blize ureduje oblast izgradnje postrojenja za zapaljive i gorive te€nosti i
uskladiStavanja i pretakanja zapaljivih i gorivih te€nosti odnosno pravilnik koji blize ureduje oblast izgradnje postrojenja za te€ni naftni gas i uskladistavanja i
pretakanja te€nog naftnog gasa, ako ovim pravilnikom nije drukgije odredeno.

Clan 3
Za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju koja za pogon koriste komprimovani i

uteCnjeni prirodni gas primenjuju se odredbe posebnih propisa.

UskladiStavanje i snabdevanje gorivom vozila na privremenim ili pokretnim gradilistima na kojima se izvode radovi, na mestima i u vreme obavljanja poljoprivrednih

radova i radova uredenja zelenih i Sumskih povrsina, nije predmet ovog pravilnika i vrSi se u skladu sa propisima kojima je uredena oblast bezbednog izvodenja i
obavljanja ovih radova.

Clan 3a

Ako se vrsi dogradnja ili rekonstrukcija objekta stanice za snabdevanje gorivom i/ili instalacija, opreme i uredaja na tom objektu, odredbe ovog pravilnika primenjuju
se samo na deo stanice ili objekta i/ili instalacija, opreme i uredaja koji su predmet dogradnje ili rekonstrukcije.

Dogradnjom ili rekonstrukcijom iz stava 1. ovog ¢lana ne sme se umanijiti pozarna bezbednost postojece stanice i/ili instalacija, opreme i uredaja na tom objektu.

Clan 4

Sistem za sakupljanje pare, u smislu ovog pravilnika, je skup uredaja i opreme namenjen da se sva para, izdvojena prilikom pretakanja goriva iz autocisterne u
skladisne rezervoare na stanici i prilikom snabdevanja gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih
vazduhoplova, prikuplja i vra¢a u rezervoar autocisterne ili skladiSni rezervoar na stanici.

Il ZONE OPASNOSTI NA MESTIMA UGROZENIM OD EKSPLOZIVNIH SMESA

Clan 5

Na pojam zona opasnosti (u daljem tekstu: zone), izvora opasnosti i postupanje u zonama, u smislu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe srpskog standarda
SRPS EN 60079-10-1.

Clan 6

Izvori opasnosti stanice i dimenzije zona opasnosti navedeni su u sledecoj tabeli:

ZONA

IZVOR OPASNOSTI OPASNOSTI DIMENZIJE ZONA OPASNOSTI

Zona 0 |Unutrasnjost rezervoara

Unutradnjost pristupnog okna rezervoara, prostor 1 m od gabarita okna mereno u svim pravcima i do nivoa tla,

Podzemni rezervoar za tecna Zona 1 unutradnjost armirano-betonskog korita rezervoara (ukoliko postoji), kao i sferni prostor oko zavrSetka odusnog

goriva cevovoda i ventila polupre¢nika 1,5 m
Zona 2 |Prostor iznad okolnog terena Sirine 5 m mereno horizontalno od gabarita okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla
Zona 0 |Unutrasnjost podzemnog rezervoara i unutrasnjost armirano-betonske komore (ukoliko postoiji)

rl?:f?ﬁie;r;i rezervoar za tecni Zona 1 iUvneur;[:i?Iﬂ:njOSt okna sa priklju¢cima i prostor 1,5 m sferno oko gabarita okna, prikljuéaka, zavrSetka odusnog cevovoda

Zona 2 |Prostor iznad okolnog terena Sirine 5 m mereno horizontalno od gabarita okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla




) . Zona 1 Prostor 1 m od priklju¢ka na auto-cisterni mereno u svim pravcima do nivoa tla
Mesto za pretakanje teCnih

goriva sa sistemom za

sakupljanje para Zona 2 Prostor 4 m mereno horizontalno od priklju¢ka na auto-cisterni, visine 1 m mereno od nivoa tla i sferni prostor oko

otvora na vrhu auto-cisterne polupre¢nika 1 m

L Zona 1 Prostor 1,5 m od priklju¢ka na auto-cisterni mereno u svim pravcima do nivoa tla
Mesto za pretakanje te€nih

goriva bez sistema za

sakupljanje para Zona 2 Prostor 4,5 m mereno horizontalno od priklju¢ka na auto-cisterni, visine 1 m mereno od nivoa tla i sferni prostor oko

otvora na vrhu auto-cisterne poluprec¢nika 1 m

Zona 1 Prostor 1,5 m od mesta priklju€enja auto-cisterne i prikljucka na auto-cisterni mereno u svim pravcima do nivoa tla
Mesto za pretakanje teCnog

naftnog gasa Prostor 5 m mereno horizontalno od mesta priklju¢enja auto-cisterne i prikljucka na auto-cisterni, visine 1 m mereno

Zona 2 od nivoa tla

) i Zona 1 Prostor 0,5 m mereno od gabarita pumpe ili kompresora u svim pravcima do nivoa tla
Pumpe i kompresori za

pretakanje teCnog naftnog gasa - - — — -
Zona 2 |Prostor 5 m mereno horizontalno od gabarita pumpe ili kompresora i visine 1 m mereno od nivoa tla

Zona 1 Unutradnjost uredaja i prostor oko gabarita uredaja 0,2 m i visine od nivoa paronepropusne pregrade do nivoa tla,
Uredaj za toGenje goriva sa odnosno do nivoa vode
paronepropusnim pregradama

Zona 2  |Prostor oko gabarita uredaja 2,5 m mereno horizontalno i visine 1 m od nivoa tla, odnosno od nivoa vode

Zona 1 Unutradnjost uredaja i prostor oko gabarita uredaja 0,2 m mereno u svim pravcima i visine do nivoa tla, odnosno do
Uredaj za toCenje goriva bez nivoa vode
paronepropusnih pregrada

Zona 2 Prostor oko gabarita uredaja 2,5 m mereno horizontalno i visine 1 m od nivoa tla, odnosno od nivoa vode

Zona 0 |Unutradnjost separatora

Unutrasnjost komore separatora (ukoliko postoji), unutrasnjost okna separatora i tehnoloskih kanala, kao i sferni

Zona 1 prostor oko zavrSetka odusnog cevovoda i ventila polupre¢nika 1 m

Separator i tehnoloski kanal za
prihvat zauljenih voda

Prostor iznad okolnog terena Sirine 2 m mereno horizontalno od gabarita okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla i
Zona 2 |prostor iznad okolnog terena Sirine 0,5 m mereno horizontalno od gabarita tehnoloSkog kanala visine 0,3 m od nivoa
tla

U slu€aju kada je merna i komunikaciono-informatiCka oprema smestena u posebnom kucistu iznad kucista u kome se nalazi ostala oprema uredaja za toCenje
goriva, i ako su ova dva kucista odvojena paronepropusnom pregradom u skladu sa propisima kojima je bliZze uredena oblast uredaja za toCenje goriva, tada se
smatra da se ta merna i komunikaciono informatiCka oprema nalazi u zoni sigurnosti.

Graficki prikaz zona opasnosti (Prilog) odStampan je uz ovaj pravilnik i €ini njegov sastavni deo.

Clan7
Stanica mora biti izgradena tako da se zone opasnosti izvora stanice ne rasprostiru van granica parcele stanice, pri Eemu se rasprostiranje zona opasnosti moze

ograniciti izgradnjom zida od negorivih gradevinskih proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog Clana rasprostiranje zona opasnosti ne mora se ograniciti u odnosu na granicu parcele javne namene - saobracajnice, zelene povrsine,
parka, vodotoka i sl. povrsina na kojima nije dozvoljena gradnja.

Zona opasnosti se ne moze rasprostirati unutar objekta za smestaj zaposlenog osoblja i unutar pratece zgrade iz ¢lana 8. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 3. ovog Clana, ako zona opasnosti "2" obuhvata prostor objekata iz stava 3. ovog €lana, moraju se preduzeti mere za ogranienje rasprostiranja
zone izgradnjom zida od negorivog materijala, a ukoliko postoje ulazna vrata, ona moraju biti nepropusna i opremljena uredajem za drZanje u stalno zatvorenom
polozaju.

U zonama opasnosti ne smeju se nalaziti kanalizacioni otvori za odvodenje atmosferskog taloga, jame i otvoreni kanali za kablove i cevovode.

Izuzetno, u zoni opasnosti "2" mogu se nalaziti kanalizacioni otvori tehnoloSke kanalizacije samo ako su povezani sa separatorom zauljenih voda.

Il STANICA

1. Bezbedno postavljanje

Clan 8

Stanicu za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracéaju, manijih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova (u daljem tekstu: stanica),
u smislu ovog pravilnika, ¢ine rezervoari, uredaji za toCenje gorivom, cevovodi, sistem za sakupljanje pare, mesto za pretakanje goriva, pripadaju¢e saobracajnice,
objekat za smestaj zaposlenog osoblja, objekat za maloprodaju te€nog naftnog gasa i druge pratece zgrade.

Pod drugim prate¢im zgradama iz stava 1. ovog €lana, podrazumevaju se zgrade koje su iskljucivo u funkciji stanice i to: perionica vozila, servis za brze popravke
vozila i plovila, prodavnica, ugostiteljski objekat za ishranu i pi¢e, agencija za turizam i rentiranje vozila, menjacnica i drugo, na koje se primenjuju posebni propisi
koji blize ureduju oblast zastite od poZara ovih objekata.

Pod manjim plovilima u smislu ovog pravilnika podrazumevaju se ¢amci registrovani za plovidbu unutradnjim vodama, €ija duzina trupa iznosi manje od 20,0 m i Ciji
je proizvod duZine, Sirine i maksimalnog gaza maniji od zapremine 100 m?, a koji prevozi manje od 12 lica, kao i jahte i plovila koja obavljaju ribolov, plovila za
rekreaciju i slicna plovila, u smislu propisa kojim se ureduju plovidba i luke na unutradnjim vodama.



Pod manjim privrednim i sportskim vazduhoplovima u smislu ovog pravilnika podrazumevaju se vazduhoplovi koji se koriste u poljoprivredi, Sumarstvu, za sportske
aktivnosti i sl, vazduhoplovi u skladu sa propisom koji ureduje oblast vazduhoplovstva.

Clan 9

Stanica mora biti izgradena tako da njeni izvori opasnosti (osim separatora, tehnoloskog kanala za prihvat zauljenih voda, odusnog cevovoda i ventila, priklju¢ka na
auto-cisterni) budu udaljeni:

1) najmanje 5,0 m od granice parcele;
2) najmanje 3,0 m od granice parcele javhe namene (saobracajnice, zelene povrsine, parka, vodotoka i sl. povrsina na kojima nije dozvoljena gradnja);

3) najmanje 20 m od gabarita stambenih, stambeno-poslovnih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata povrine ve¢e od 2000 m? ili spratnosti P+4+Pk (Ps) i preko
i objekata javne namene;

4) najmanje 5,0 m od zida zgrada na drugom mestu nepomenutih, a koje ne pripadaju stanici ako to posebnim propisom nije drugacije uredeno;
5) najmanje 40,0 m od koloseka za parnu vucu i 20,0 m od koloseka za dizel ili elektricnu vu€u (mereno od spoljne ivice pruznog pojasa);

6) najmanje 15 m od nadzemnih vodova elektrovuCe gradskog prevoza (trolejbusa, tramvaja i sl.);

7) od nadzemnih elektri¢nih vodova u skladu sa propisima iz oblasti elektricnih vodova;

8) od gasovoda u skladu sa propisima kojima je uredena oblast bezbednog transporta i distribucije prirodnog gasa.

Udaljenost iz stava 1. ovog ¢lana meri se od okna ulaznog otvora podzemnog rezervoara, okna u kome su smesteni priklju€ci za punjenje, mesta priklju¢enja auto-
cisterne na mestu za pretakanje teCnog naftnog gasa, gabarita pumpe i kompresora za pretakanje te¢nog naftnog gasa i gabarita uredaja za to¢enje goriva.

Clan 10

Stanica mora biti izgradena tako da njeni izvori opasnosti budu udaljeni najmanje 4,0 m od zida objekta za smestaj zaposlenog osoblja, kao i od zida pratece zgrade
iz ¢lana 8. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog €lana, uredaj za toCenje, tehnoloSki kanal i okno separatora mogu se postaviti i na rastojanju 2,5 m od zida objekta odnosno zgrade iz
stava 1. ovog €lana.

Clan 11

Stanice za snabdevanje gorivom manijih privrednih i sportskih vazduhoplova ne smeju se graditi u oblasti povrsina za kretanje vazduhoplova i ugrozavati
bezbednost vazdusnog saobracaja.

Clan 12

U naseljenom mestu stanica se ne moze graditi na raskrsnici, niti na takvoj udaljenosti od raskrsnice na kojoj bi ometala odvijanje javnog saobracaja, u skladu sa
propisima nadleznog organa za saobraca;.

Van naseljenih mesta stanica se moze graditi samo na prostoru na kome bi preglednost ulaza i izlaza pristupnog puta bila obezbedena iz oba pravca, s tim da ulaz i
izlaz tog puta budu na takvoj udaljenosti od raskrsnice na kojoj ne bi ometala odvijanje javnog saobracaja, u skladu sa propisima nadleZznog organa za saobraca;.

Stanica mora biti odvojena od puta na kome se vrsi javni saobracaj zastitnim ostrvom Sirine najmanje 0,5 m.
Duzina zastitnog ostrva odreduje se u skladu sa propisima iz oblasti saobracaja.
Punjenje pogonskih rezervoara i rezervoara za smestaj goriva na stanici mora se vrsiti izvan puta namenjenog za javni saobracaj.

Povrsina na kojoj se vrsi punjenje pogonskih rezervoara i rezervoara za smestaj goriva na stanici mora, po pravilu, biti horizontalna, a izuzetno sa nagibom do 2% i
ne sme biti u krivini.

Na prostoru iz stava 6. ovog ¢lana mora se izvesti ¢vrsta i nepropusna podloga otporna na dejstvo goriva koja mora biti izradena od betona, a izuzetno od asfalta ili
gradevinskih proizvoda sli¢nih karakteristika.

Clan 13

U sastavu stanice moZze se nalaziti i objekat za maloprodaju boca sa te€nim naftnim gasom ukupnog kapaciteta do 1.000 kg, na koji se primenjuje poseban propis
kojim je uredena ova oblast.

Smatra se da je objekat za maloprodaju boca sa te¢nim naftnim gasom u sastavu stanice za snabdevanje gorivom, kada je bilo koja tacka gabarita objekta na
rastojanju manjem od 8 m od izvora opasnosti stanice.

2. Uredaji za toCenje goriva

Clan 14

Snabdevanje gorivom prevoznih sredstava na stanicama vrsi se uredajima za to¢enje goriva u Cijem kuéistu mogu biti smesteni meraci protoka sa ili bez impulsnih
davaca, pumpa za gorivo i drugo, a van kucista savitljiva cev sa pistoljem i automatskim zapornim organom, koji moraju imati isprave o usaglasenosti u skladu sa
propisima koji ureduju ovu oblast.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lana, moze se dozvoliti i postavljanje pumpe za gorivo u unutrasnjosti rezervoara za te€na goriva ili nadzemno u posebnom kuéistu u
blizini rezervoara ukoliko odgovara posebnim propisima o zastiti od pozara i eksplozije.



Pumpa za teCna goriva postavljena nadzemno u posebnom kucistu u blizini rezervoara mora ispunjavati uslove iz ¢lana 20. ovog pravilnika.

Clan 15

Uredaiji za toCenje goriva koji rade na principu samoposluzivanja, mogu se postavljati i na stanicama koje nisu pod dvadesetCetvoroCasovnom kontrolom stalno
prisutnog zaposlenog osoblja ako:

1) su izvori opasnosti stanice udaljeni najmanje 20,0 m od najblizeg zida zgrade koji ne pripada stanici;
2) je obezbeden daljinski video nadzor prostora koji pripada stanici do mesta stalnog dezurstva;
3) je pistolj opremljen uredajem koji automatski zatvara protok goriva otpustanjem poluge za aktiviranje protoka;

4) su uredaji za toCenje te€nog naftnog gasa opremljeni prikljuénom spojkom koja omogucéava istakanje tek kada se postigne ¢vrst i nepropustan spoj sa
rezervoarom Kkoji se puni;

5) su uredaji za to€enje goriva podeseni tako da se automatski iskljuce nakon isporuke odabrane koli¢ine goriva koja ne moze biti ve¢a od 90 litara i Cije vreme rada
ne moze biti duze od tri minuta, dok se za teretna vozila ovi uslovi moraju definisati projektom;

6) su uredaji za toCenje goriva u no¢nim uslovima osvetljeni, u skladu sa propisima kojim se odreduje potrebno osvetljenje u no¢nim uslovima rada;
7) su uredaji za to€enje goriva opremljeni razumljivim i ¢itkim uputstvom za samoposluzivanje.

Pod samoposluZivanjem iz stava 1. ovog ¢€lana podrazumeva se koris¢enje uredaja za toCenje goriva upotrebom karti¢nog ili drugog odgovarajuceg sistema za
toCenje goriva.

Clan 16

Uredaj za toCenje goriva mora imati ventil za automatsko zatvaranje u svim polozajima pistolja kada je van upotrebe.

Pistolj uredaja za toCenje goriva mora biti izveden tako da bude obezbeden od prepunjavanja i da je onemoguceno njegovo ispadanje pri automatskom zatvaranju
prilikom punjenja pogonskog rezervoara.

Uredaiji za toCenje goriva se postavljaju na ostrvu ili zastitnom ostrvu uzdignutom iznad nivoa puta najmanje 0,14 m, i to na udaljenosti od najmanje 0,5 m od ivice
ostrva ili zastitnog ostrva, mereno od gabarita uredaja.

Clan 17
Uredaiji za toCenje goriva ne smeju se postavljati unutar ili ispod bilo kog objekta osim ispod nadstreSnice za to namenjene.
Ako su uredaji za toenje goriva postavljeni na dva ili viSe ostrva, rastojanje izmedu ostrva mora biti najmanje toliko da je omogu¢eno nesmetano mimoilaZenje.

Ako je saobracaj u stanici regulisan u jednom smeru, rastojanje izmedu ostrva ne sme biti manje od 3,0 m.

Rastojanje izmedu dva uredaja za to¢enje goriva mora iznositi najmanje 2,0 m, mereno od osovine tih uredaja, a rastojanje izmedu dva uredaja za toCenje goriva na
stanicama za snabdevanje gorivom manijih plovila i na stanicama za snabdevanje gorivom manjih privrednih i sportskih vazduhoplova mora iznositi najmanje 5,0 m
mereno od osovine tih uredaja.

Clan 18

Na stanicama za snabdevanje gorivom manjih plovila oko uredaja za to€enje goriva mora se obezbediti vodonepropustan prostor kapaciteta od najmanje 10 | za
prihvat iscurelog goriva.

Clan 19

Uredaiji za toCenje goriva moraju biti najmanje 5,0 m udaljeni od najblizeg uredaja za kontrolu pritiska u pneumaticima i izmenu ulja u motoru.

Clan 20

Pumpe i kompresori za pretakanje te€nog naftnog gasa moraju se nalaziti na propisanoj udaljenosti, i to:
1) od gabarita podzemnog skladiSnog rezervoara mereno horizontalno - najmanje 1,0 m;

2) od mesta priklju¢enja auto-cisterne - najmanje 1,0 m.

3) (brisana)

Pumpe i kompresori za pretakanje te¢nog naftnog gasa moraju biti postavljeni i direktno pri€vrs¢eni na betonski temelj, €iji nivo mora biti najmanje 0,1 m iznad
okolnog terena.

Temelji za postavljanje pumpe i kompresora za pretakanje te€nog naftnog gasa moraju biti udaljeni od gabarita podzemnog skladiSnog rezervoara najmanje 1,0 m
mereno horizontalno.

Pumpe i kompresori moraju biti udaljeni najmanje 2 m od pristupnog puta koji je sastavni deo mesta za pretakanje gasa.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog ¢lana moze se dozvoliti i postavljanje pumpe u unutrasnjosti rezervoara te¢nog naftnog gasa, ukoliko odgovaraju posebnim propisima o
zastiti od eksplozije.

3. Cevovodi



Clan 21

Cevovodi se polazu podzemno i moraju biti zasti¢eni od korozije, a spajaju se nepropusnim vezama.
Ako se cevovodi polazu direktno u zemlju, moraju se ukopati najmanje 0,8 m i obloziti slojem peska debljine najmanje 0,15 m.
Ako cevovodi prolaze ispod kolovoza, moraju se zastiti konstrukcijom koja je staticki proraCunata da izdrzi predvideno opterecenje.

Izuzetno od stava 2. ovog €lana dozvoljava se ukopavanje na manjim dubinama, ukoliko u pogledu zastite od poZzara i eksplozije proizvodac cevi odgovaraju¢om
dokumentacijom predvidi takvu moguc¢nost.

4. Rezervoari

Clan 22

Gorivo na stanicama mora se smestati iskljuCivo u posebno za to izgradenim podzemnim rezervoarima koji se koriste kao skladiste za potrebe stanice, pri Eemu su
rastojanja izmedu rezervoara minimalno 0,6 m mereno horizontalno od gabarita rezervoara.

Okno iznad ulaznog otvora rezervoara, odnosno okno u kome su smesteni prikljuci za punjenje rezervoara (ako su locirani odvojeno), zatvara se poklopcem koji se
moze bezbedno zaklju€ati. Na unutrasnjoj strani poklopca mora na vidan nacin biti oznaCena vrsta goriva koja se smesta u rezervoar.

Okno iznad ulaznog otvora rezervoara, odnosno okno u kome su smesteni priklju€ci za punjenje rezervoara (ako su locirani odvojeno), mora biti nepropusno.

Clan 23

Ukupna zapremina rezervoara za zapaljive i gorive te¢nosti na stanici ne sme iznositi vise od 300 m?, s tim da se u njima zapaljive te¢nosti kategorije 1 mogu
uskladistavati do 150 m3.

Izuzetno, od stava 1. ovog €lana, ukupna zapremina rezervoara za zapaljive i gorive te€nosti na stanici izgradene van naseljenog mesta moZze iznositi viSe od 300
m?3, ako to odobri nadlezni organ.

Ukupna zapremina rezervoara stanice u koji se smesta te¢ni naftni gas ne sme iznositi viSe od 30 m?3,

Uredaj za toCenje goriva mora biti udaljen najmanje 8,0 m od ulaznog otvora rezervoara te€nog naftnog gasa, a temelj bilo kog uredaja mora biti udaljen najmanje
1,0 m mereno horizontalno od gabarita rezervoara.

5. Objekat za smestaj zaposlenog osoblja

Clan 24

U objektu za smestaj zaposlenog osoblja mogu se nalaziti prostori za smestaj osoblja, pomocne prostorije (garderoba, sanitarni €vor i sl.), prostori za maloprodaju
robe Siroke potro$nje, ulja, maziva, sredstava protiv zamrzavanja, sredstava auto-kozmetike, zapaljivih i gorivih te€nosti u originalnim pakovanjima, kao i prostor
namenjen za pruzanje usluga ishrane i pi¢a povrS§ine manje od 70 m? i u kojem boravi manje od 50 lica.

U objektu za smestaj zaposlenog osoblja mogu se drzati ulja, maziva, sredstva protiv zamrzavanja i sredstva auto-kozmetike, pakovana pojedina¢no u hermeticki
zatvorenim posudama zapremine do 5 I.

U objektu za smeStaj zaposlenog osoblja moze se smestiti najviSe 200 | zapaljivih i gorivih te€nosti i najvise 1.000 | teCnosti Cija je tacka paljenja preko 100 °C.

Clan 25

U posebnoj prostoriji objekta za smestaj zaposlenog osoblja moze se smestiti do 400 | zapaljive i gorive te€nosti i do 2.000 | te€nosti Cija je taCka paljenja preko 100
°C.

Posebna prostorija iz stava 1. ovog ¢lana mora ispunjavati sledece uslove:

1) da je odvojena od ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima otpornim na pozar 2 h;

2) da je obezbedeno bezbedno rasterecenje usled pojave eksplozije;

3) da je obezbedena efikasna prirodna ventilacija odnosno izuzetno vestacka ventilacija;

4) da se prozori i vrata otvaraju prema spolja;

5) da je elektriCna instalacija izvedena u skladu sa odredbama propisa kojim je uredena oblast potencijalno eksplozivnih atmosfera;

6) unutar prostorije ne smeju se nalaziti materijali koji mogu izazvati pozar.

Clan 26

Prostorija objekta za smestaj zaposlenog osoblja moze se zagrevati toplom vodom, parom niskog pritiska ili toplim vazduhom.

Ako se zagrevanje objekta vrsi teCnim naftnim gasom, rezervoar i instalacija te¢nog naftnog gasa ne smeju se povezivati sa skladiSnim rezervoarom i instalacijama
stanice i moraju odgovarati propisima iz oblasti te€nog naftnog gasa.

IV PRETAKANJE GORIVA

1. Pretakanje goriva iz auto-cisterne u rezervoar



Clan 27

Mesto za pretakanje goriva je posebno odredeno i uredeno mesto za pretakanje iz jedne auto-cisterne u podzemni rezervoar stanice sa kojeg se u slu€aju pozara ili
eksplozije ne oCekuje ugrozavanje susednih delova objekta, drugih susednih objekata, okoline i zemljista drugih vlasnika.

Za vreme pretakanja goriva prostor oko auto-cisterne i oko okna u kome su smesteni priklju€ci za punjenje rezervoara mora biti pod stalnom kontrolom zaposlenog
osoblja i obezbeden od pozara.

Auto-cisterna sme pristupiti mestu za pretakanje samo sa hvatatem varnica postavljenim na izduvnoj cevi motora.

Auto-cisterna se spaja na priklju¢ak podzemnog rezervoara na nacin kojim se obezbeduje pouzdanost spojeva odnosno ispunjenost propisanih zahteva u pogledu
nepropusnosti, elektroprovodljivosti, otpornosti na mehanicke, hemijske i druge uticaje.

Za vreme pretakanja goriva, motor auto-cisterne mora biti ugasen, a auto-cisterna zakoCena ru¢nom koc¢nicom, obezbedena od pokretanja podmetacima
postavljenim pod tockove i spojena sa sistemom za uzemljenje rezervoara.

Izuzetno od stava 5. ovog ¢lana motor auto-cisterne ne mora biti ugasen ukoliko se koristi za pogon pumpi ili ostale opreme za pretakanje.

Clan 28

Za vreme pretakanja goriva iz auto-cisterne u podzemni rezervoar stanice, gorivom se ne mogu snabdevati pogonski rezervoari prevoznih sredstava u drumskom
saobracaju, plovila i vazduhoplova.

Izuzetno od stava 1. ovog Clana, za vreme pretakanja goriva iz autocisterne u podzemni rezervoar stanice, gorivom se mogu snabdevati samo pogonski rezervoari
prevoznih sredstava u drumskom saobracaju ako:

1) na stanici funkcioniSe sistem za prikupljanje pare;
2) polozaj autocisterne ne ometa saobracaj vozila na stanici.

Clan 29

Podzemni rezervoar moze se puniti gorivom iz postrojenja za uskladiStavanje zapaljivih i gorivih teCnosti putem cevovoda, ako se stanica nalazi u sklopu tog
postrojenja.

2. Snabdevanje gorivom

Clan 30

Za vreme snabdevanja gorivom pogonskog rezervoara, motor mora biti ugasen, a prevozno sredstvo u drumskom saobracaju, plovilo i vazduhoplov, moraju biti
obezbedeni od nekontrolisanog pokretanja.

Od otvora pogonskog rezervoara koje se puni gorivom, sva ostala prevozna sredstva u drumskom saobracaju, plovila i vazduhoplovi moraju biti udaljeni najmanje
1,0 m.

Punjenje pogonskog rezervoara teCnim naftnim gasom dozvoljeno je samo ako prevozno sredstvo u drumskom saobracaju ili plovilo ima uredaje i instalacije za
koriS¢enje takvog gasa koji odgovaraju posebnom propisu.

Clan 31
Pretakanje goriva u pogonski rezervoar vrsi se samo iz skladiSnog rezervoara.

Pretakanje goriva mora se vrsiti na otvorenom prostoru izloZenom prirodnom strujanju vazduha.

Clan 32

Za punjenje pogonskog rezervoara te¢nim naftnim gasom mogu se upotrebljavati samo elektricne pumpe.
Boca za tecni naftni gas ne moze se upotrebljavati kao pogonski rezervoar.

Clan 33

Samo posude koje ispunjavaju uslove u pogledu propisa iz oblasti hemikalija, osim prenosnih posuda za te€ni naftni gas Cije punjenje nije dozvoljeno, mogu se
puniti te¢nim gorivima uredajima za toCenje na stanicama.

V OPREMA ZA ZASTITU OD POZARA

Clan 34

Oprema za zastitu od pozara sastoji se od mobilnih uredaja za gasenje pozara.

Uz svaka dva uredaja za toCenje goriva mora se nalaziti po jedan mobilni uredaj za gasSenje pozara kapaciteta punjenja najmanje 9 kg praha ili drugog
odgovarajuceg sredstva za gaSenje pozara.

Uz uredaje za izmenu ulja u motoru i kontrolu pritiska u pneumaticima mora se nalaziti jedan mobilni uredaj za gaSenje poZara kapaciteta punjenja najmanje 9 kg
praha ili drugog odgovarajuceg sredstva za gaSenje poZzara.

U prostoriji za smeStaj zaposlenog osoblja i u posebnoj prostoriji iz €lana 25. ovog pravilnika, mora se nalaziti najmanje po jedan mobilni uredaj za gasenje pozara
kapaciteta punjenja najmanje 9 kg praha ili drugog odgovarajuceg sredstva za gasenje pozara.



Clan 35

Za vreme pretakanja goriva iz auto-cisterne u rezervoar, na mestu na kome se vrsi pretakanje, mora se nalaziti pripremljen za eventualnu upotrebu jedan mobilni
uredaj za gaSenje pozara kapaciteta punjenja najmanje 50 kg praha ili drugog odgovarajuéeg sredstva za gaSenje pozara.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ¢lana, na mestu pretakanja goriva iz auto-cisterne u rezervoar moze se umesto mobilnog uredaja za gaSenje pozara kapaciteta
punjenja najmanje 50 kg praha koristiti Sest mobilnih uredaja za gaSenje pozara kapaciteta punjenja najmanje 9 kg praha ili drugog odgovarajuceg sredstva za
gaSenje pozara, s tim da tim aparatima rukuju najmanije tri lica.

Clan 36
U blizini mesta na kojima je moguénost prosipanja zapaljivih i gorivih te¢nosti na stanici najvec¢a, postavljaju se sanduci sa peskom zapremine najmanje 0,03 m3.

Ako se prilikom punjenja pogonskog rezervoara gorivo prospe, moraju se obrisati sve povrsine na koje se gorivo prosulo. Sredstva za brisanje i CiS¢enje stavljaju se
u posebne, hermetiCki zatvorene metalne posude, koje se ne smeju transportovati sa ostalim otpacima.

VI ZAVRSNE ODREDBE

Clan 37

(Brisan)

Clan 38

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladistavanju i pretakanju
goriva ("Sluzbeni list SFRJ", br. 27/71 i 29/71 - ispravka i "Sluzbeni glasnik RS", broj 108/13).

Clan 39

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".
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