Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA ZASTITU SKLADISTA OD POZARA | EKSPLOZIJA

Clan 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehni¢ke mere zastite skladista od pozara i eksplozija.
Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na zatvorena skladista koja sluze za ¢uvanje sirovina, poluproizvoda i proizvoda (u daljem tekstu: roba).

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na: skladista kod kojih je nosec¢a konstrukcija od negorivog materijala i sluze za Cuvanje negorive robe u negorivoj
ambalazi, priru¢na skladista, skladiSta eksploziva, skladista zapaljivih gasova i zapaljivih te€nosti, prenosna kontenerska skladista, kao i skladista opasnih materija
(u daljem tekstu: materije) kod kojih opasnost ne potiCe od pojave pozZara i eksplozija.

Clan 2

NiZe navedeni izrazi, u smislu ovog pravilnika, imaju sledec¢a znacenja:

1) hladnjaca je skladiste opremljeno uredajima za odrzavanje niske temperature i odredene vlaznosti;

2) priru¢na skladista su skladista u kojima se uva roba za potro$nju u toku jednog dana;

3) regalno skladiste je skladiste u kome se roba Cuva u regalima visine do 12 m;

4) silos je skladiste kruznog ili viSeugaonog horizontalnog preseka koje sluzi za ¢uvanje praskastih ili zrnastih materija;
5) visokoregalno skladiste je skladiSte u kome se roba €uva u regalima visine iznad 12 m;

6) zatvoreno skladiste je skladiSte koje ima krov i zidove kojima je skladiSte zatvoreno sa svih strana i obezbedeno od prodora atmosferilija.

Clan 3
Zatvorena skladista mogu biti:
a) skladiSta u posebno izgradenom objektu;
b) skladidta u prostoriji koja se nalazi u objektu koji sluzi za druge namene.

Clan 4

Prema veliCini skladiSta se dele na:
1) mala skladista, povr§ine do 1000 m?;
2) skladista srednje veli¢ine, povrsine od 1.001 do 3.000 m? i regalna skladista povrsine do 3.000 m?;

3) velika skladista, povrsine iznad 3.000 m? i sva visokoregalna skladista.

Clan 5

SkladiSta moraju imati prilaz za vatrogasna vozila, i to:
1) mala skladista - najmanje sa jedne strane;

2) skladista srednje veli€ine - najmanje sa dve strane;
3) velika skladista i hladnjace - najmanje sa tri strane;

4) silos (uklju€ujuéi prijemno-otpremna mesta uz silos i ostale pomocéne prostorije koje su neposredno ukljuCene u proces rada silosa) - sa sve Cetiri strane.

Clan 6

Put za evakuaciju iz skladi$ta prema bezbednom prostoru mora da bude: neprekidan, ravan sa $to manje krivina, uvek slobodan i nezakréen. Smer prema izlazu za
evakuaciju oznacava se na podu, strelicama zute boje. Put za evakuaciju mora biti najmanje Sirine 0,8 m i ograni¢en svetlozelenim trakama Sirine 10 cm.

Clan7

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka najmanje 0,8 m, moraju biti zaokretna, tako da se otvaraju u smeru izlazenja, i ne smeju imati prag.

Ako su vrata na putu za evakuaciju klizajuca ili zaokretna i Sira od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna vrata koja moraju zadovoljiti zahteve iz stava 1
ovog Clana.

Clan 8

Skladista sa pozarnim optere¢enjem visim od 1.000 MJ/m? moraju imati najmanje dva izlaza za evakuaciju, postavljena tako da se prostorija skladista moze
bezbedno napustiti, bez obzira na to s koje strane je zapoceo pozar.



Clan 9

Stepenice koje su namenjene za evakuaciju moraju biti Siroke najmanje 0,8 m i izgradene od negorivog materijala otpornog prema pozaru najmanje 0,5 h.

Clan 10

U svakoj od podrumskih ili suterenskih prostorija u skladiStu moraju se izgraditi po jedne stepenice na dve razliCite strane, koje vode do nivoa zemljista.

Clan 11

Velika skladista i skladiSta srednje veli€ine koja imaju najmanje jedan nadzemni sprat moraju imati poZarne stepenice koje se postavljaju na najve¢em mogucem
rastojanju od prostorije za pogonske uredaje.

Clan 12

Pozarne stepenice prave se na branicima za zastitu od pada i postavljaju se od nivoa zemljiSta do krova, na najvec¢oj mogucoj udaljenosti od prostorije za pogonske
uredaje.

Stepenicama iz stava 1 ovog ¢lana mora se obezbediti slobodan prilaz sa svih spratova u skladistu.

Clan 13

Stepen otpornosti konstrukcionih elemenata skladista prema poZaru dat je u tabeli 1.

Tabela 1

Mala skladista Skladista srednje veliine Velika skladista

Pozarno optereéenje

nisko srednje visoko nisko srednje visoko nisko srednje visoko

Stepen otpornosti prema pozaru, prema standardu JUS U.J1.240 Il Il [l Il Il v [l v \%

Ako je skladiste opremljeno uredajima za automatsko gasenje pozara, stepen otpornosti konstrukcionih elemenata prema tabeli 1 moze se smanijiti za jedan.

Nosece Celi€ne konstrukcije u velikim skladistima i skladistima srednje veliine sa visokim i srednjim pozarnim optereCenjem moraju se zastititi negorivim
materijalom tako da njihova otpornost prema pozaru zadovoljava zahteve iz tabele 1, ili prostor skladiSta mora biti zasticen uredajima za automatsko gasenje
pozara.

Clan 14

Otpornost pozarnog zida prema pozaru odreduje se prema pozarnom sektoru koji ima viSe pozarno opterecenje.

Clan 15

PoZzarni zid mora da nadvisuje krov skladiSnog objekta najmanje za 50 cm, a ako je krov od gorivog materijala, na obe strane, po 160 cm od zida, ugraduje se i deo
krova od negorivog materijala.

Ako pozarni zid ¢vrsto prianja uz donju stranu krovne konstrukcije Cija je otpornost prema pozaru najmanje 2 h, takav zid ne mora da nadvisuje krov skladista.

Clan 16

Vrata u pozarnom zidu moraju imati istu vrednost otpornosti prema pozaru kao i zid u kome se nalaze, moraju se zatvarati automatski i mora da postoji moguénost
za ru¢no zatvaranje. Povrsina takvih vrata ne sme da prede 25% povrsine zida.

Clan 17

Zidovi stepenista i Sahtova za liftove koji sluze za prevoz robe i lica moraju biti otporni prema pozaru najmanje:

1) 1 h u skladistima Cije je pozarno opterecenje nize od 1.300 MJ/m?;

2) 1,5 h u skladistima &ije je pozarno opterecenje iznad 1.300 MJ/m?.

U slu€ajevima navedenim u odredbama pod 1) i 2) ovog ¢lana, vrata na liftovima moraju biti otporna prema pozZaru najmanje 0,5 h.

Clan 18

Nosece konstrukcije rampe i nadstreSnice zatvorenih skladiSta opasnih materija prave se od negorivog materijala.

Clan 19



Najvece dozvoljene povrsine pozarnih sektora u zatvorenim skladistima date su u tabeli 2, s tim da svaki pozarni sektor mora da ima najmanje jedan spoljni zid na
kome se nalazi ulaz u skladiste.

Tabela 2
Najvece dozvoljene povrsine pozarnih sektora, u m?
i, Bez instalacija za automatsko Sa instalacijama za automatsko  Sa uredajima za automatsko otkrivanje i
Vrsta materijala o . ha - - .
otkrivanje pozara otkrivanje pozara gasenje pozara
Zapaljive praskaste materije do 400 do 800 neograni¢eno
Cvrste kompaktne zapaljive materije, temperature .
palienja do 300°C do 2.000 do 3.000 neograni¢eno
Cvrste kompaktne materije, temperature paljenja do 3.000 do 4.500 neograniceno

iznad 300°C

Kod skladista koja imaju viSe spratova nije dozvoljeno spajanje prostorija sa dva sprata ili viSe spratova u jedan pozarni sektor.

Visokoregalna skladista, bez obzira na veli€inu, €ine jedan pozZarni sektor.

Clan 20

U skladistima u kojima postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih smeSa moraju se preduzeti sledece mere:

1) elektri€ni uredaiji i oprema, kao i manipulativna i transportna sredstva, moraju biti konstrukciono izvedena u protiveksplozionoj zastiti;

2) manipulativna i transportna sredstva za Ciji se pogon koriste motori sa unutradnjim sagorevanjem moraju imati hvata€ varnica na izduvnoj cevi;

3) podovi moraju biti od negorivog materijala koji ne varnici i moraju provoditi statiCki elektricitet;

4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju biti od negorivog materijala koji ne varnici, a ako su od metala, moraju biti uzemljeni;

5) ku¢ista za sijalice moraju biti od negorivog materijala i moraju biti postavljena tako da se onemoguci razbijanje sijalica prilikom rada mehanizacije;

6) skladiSta se moraju prirodno provetravati, a gde to nije dozvoljeno mora se obezbediti i veStatko provetravanje. PovrSina otvora za prirodno provetravanije ili
vestacko provetravanje skladiSne prostorije mora biti toliko da se ne sme dostic¢i vrednost od 10% donje granice eksplozivnosti bilo koje prisutne zapaljive
komponente;

7) na mestima stvaranja eksplozivnih smesa, pored opsteg provetravanja, moraju se ugraditi uredaji za lokalno odsisavanje;
8) unutradnje povrsine skladista na kojima bi se mogla skupljati zapaljiva prasina moraju biti glatke i bez teSko pristupacnih mesta.
Clan 21

Zapaljiva praSina iz skladiSta ne sme se izduvavati pomoc¢u komprimovanog vazduha.

Clan 22

Na mestima prolaza kroz grani¢ne konstrukcione elemente pozarnog sektora, otvori za prolaz elektri¢nih kablova moraju se obloZiti negorivim materijalom iste
otpornosti prema pozaru kao i granicni konstrukcioni elementi i moraju biti zaptiveni negorivim materijalom.

Clan 23

U svim skladiSnim prostorijama mora postojati glavni prekida¢ koji omogucuje iskljucivanje elektricne struje u celom skladiStu, a u svakoj skladiSnoj prostoriji mora
postojati glavni prekida¢ za iskljuCivanje elektriCne struje u toj prostoriji, bez obzira na broj sektorskih prekidaca.

Prekidaci iz stava 1 moraju biti postavljeni na mesta koja su lako pristupacna u slu¢aju pozara.

U visokoregalnim, velikim skladistima i skladistima srednje veli€ine, kao i u silosima i hladnja¢ama, mora postojati prekida¢ pomocu kog se moze iskljuciti elektricna
struja u celom skladistu, a u svakoj skladiSnoj prostoriji mora postojati glavni prekidac za iskljucivanje elektriCne struje za tu prostoriju.

Clan 24

SkladiSta moraju biti snabdevena nuznim svetlom koje se automatski ukljuCuje nestankom elektri¢ne struje i koje obezbeduje osvetljavanje u slu€aju pozara u
trajanju od najmanje 1 h.

Clan 25

SkladiSta se mogu grejati elektri€nim radijatorima ili sistemom centralnog grejanja toplom vodom ili parom, pod uslovom da se kotlarnica nalazi van skladista i van
zone opasnosti i da su dimnjaci snabdeveni uredajima za spreavanje ispustanja varnica.

Grejna tela u skladistu opasnih materija ne smeju dosti¢i temperaturu 10°C nizu od temperature samopaljenja materije koja ima najnizu temperaturu samopaljenja.



Clan 26

Mala skladi$ta negorivih materija u negorivoj ambalazi ¢ije pozarno opterecenje ne prelazi 300 MJ/m? mogu se grejati i elektricnim pec¢ima i pe¢ima na &vrsta, tec¢na
ili gasovita goriva. Peci moraju biti smestene u boksove od negorivog materijala, moraju biti osigurane od ispadanja zara ili izlivanja te€nog goriva, a njihova postolja
moraju biti od vatrostalnog materijala.

Clan 27

Udaljenost uskladisStene robe od elektri¢nih prekidaca i hidranata mora biti tolika da je mogu¢ nesmetan pristup do njih, a od sijalicnih mesta i grejnih tela, koja
nemaju $titnik od zracenja toplote, udaljenost uskladistene robe ne sme biti manja od 0,5 m.

Clan 28

Visokoregalna skladiSta u kojima se skladisti goriva roba upakovana u gorivu ili negorivu ambalazu obezbeduju se stabilnim instalacijama za automatsko gasenje
pozara.

Clan 29

Skladista moraju biti zasti¢ena gromobranskim instalacijama.

Clan 30

Ako se skladista materija koje mogu da stvore eksplozivne smeSe sastoje od viSe prostorija u posebno izgradenom objektu, svaka od tih prostorija mora imati
zaseban eksplozioni odusak.

Clan 31

SkladiSta koja se nalaze u objektu koji sluzi i za druge namene moraju imati najmanje jedan spoljni zid na kome se nalazi ulaz u skladiste.

Skladista iz stava 1 ovog ¢lana moraju biti odvojena od ostalih prostorija poZarnim zidom.

Clan 32

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da vazi Pravilnik o tehni¢kim normativima za skladi$ta zapaljivih i opasnih materija ("Sluzbeni list SFRJ", br.
14/80 i 9/81).

Clan 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu SFRJ".



