Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA INSTALACIJE HIDRANTSKE MREZE ZA GASENJE
POZARA

| OPSTE ODREDBE

Clan 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehni¢ki normativi za projektovanje, izvodenje, upotrebu, kontrolisanje i odrzavanje instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara
vodom.

Ovim pravilnikom utvrduju se obavezni elementi proraCuna i zahtevi za izvore, kapacitet, koli¢inu vode, ukupnu koli¢inu vode i pritisak vode u instalaciji spoljne
hidrantske mreZe za gasSenje pozara naseljenih mesta kao i u instalaciji spoljne i unutradnje hidrantske mreZe za gaSenje pozara objekata.

Kada su posebni zahtevi za instalaciju hidrantske mreze za ga3enje pozara - utvrdeni posebnim pravilnicima, primenjivace se odredbe tih pravilnika, a u svemu
ostalom primenjivaée se zahtevi utvrdeni ovim pravilnikom.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na stabilne sisteme za gaSenje pozara.

Clan 2

Termini i pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju slede¢a znacenja:

1) instalacija hidrantske mreze za gasenje pozara je vodovodna mrezZa koja se sastoji od objekata, cevovoda, opreme i uredaja kojima se voda za gasenje na
siguran nacin dovodi od pouzdanog izvora vode do objekata i prostora sticenih instalacijom hidrantske mreze, a na koju se ugraduju hidrantski prikljucci za gasenje
pozara;

2) cevovod instalacije hidrantske mreze (u daljem tekstu: cevovod) je stabilno poloZeni cevovod sa cevnim zatvaracima i prikljuécima za gasenje pozara;

3) hidrantski priklju€ak za gaSenje pozZara za spoljnu ugradnju (u daljem tekstu: spoljni hidrant) je posebna vrsta prikljucka u skladu sa standardima SRPS EN 14384
i SRPS EN 14339, koji se koristi za neposredno gasenje pozara, ili se na njega prikljuuju prenosne vatrogasne pumpe odnosno vatrogasna vozila sa ugradenim
pumpama;

4) hidrantski priklju¢ak za gasenje pozara za unutrasnju ugradnju (u daljem tekstu: unutrasnji hidrant) je posebna vrsta priklju¢ka u skladu sa standardima SRPS EN
671-1i SRPS EN 671-2, koji se koristi za neposredno gasenje pozara;

5) javna vodovodna mreza je vodovodna mreza naseljenog mesta u nadleznosti javnog preduzeca koja obuhvata objekte izvorista vode, prerade vode, rezervoare,
pumpne stanice, magistralne cevovode i distributivnu mrezu sa spoljnim hidrantima i sve druge cevovode sa spoljnim hidrantima do mesta priklju¢enja potrosaca;

6) lokalna vodovodna mreza je vodovodna mreza kompleksa u vlasniStvu privrednog subjekta ili drugog pravnog ili fizickog lica, koja ima sopstvene izvore vode
(rezervoare, bunare, vodozahvate iz reke, jezera, kanala i sl.), pumpnu stanicu, interni cevovod sa spoljnim hidrantima, sa koje se napaja instalacija spoljne i
unutrasnje hidrantske mreze svih objekata u kompleksu;

7) racunski broj pozara je broj pozara koji mogu nastati u toku tri uzastopna ¢asa na podrucju naseljenog mesta za koje se dimenzioniSe instalacija hidrantske
mreze kao sastavni deo javne vodovodne mreze;

8) stanica za zahvatanje vode (u daljem tekstu: stanica) je objekat izgraden pored reke ili akumulacije vode (jezero, kanal, bazen, bunar i dr.) namenjen za trajan
smestaj opreme i uredaja za stalno napajanje instalacije hidrantske mreze za gasSenje pozara vodom,;

9) privremena stanica za zahvatanje vode (u daljem tekstu: privremena stanica) je uredeno mesto pored reke ili akumulacije vode (jezero, kanal, bazen, bunar i dr.)
namenjeno za privremeno postavljanje vatrogasnih vozila sa ugradenom pumpom za zahvatanje vode kao i druge opreme i uredaja za potrebe gasenja pozara;

10) instalacija spoljne hidrantske mrezZe (u daljem tekstu: spoljna hidrantska mreza) je deo instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara i predstavlja skup
gradevinskih objekata, opreme i uredaja, kojima se voda od izvora za snabdevanje vodom doprema cevovodima do spoljnih hidranata za gaSenje poZara uklju€ujuci
i same hidrante;

11) instalacija unutradnje hidrantske mreze (u daljem tekstu: unutrasnja hidrantska mreza) je deo instalacije hidrantske mreze za gaSenje pozara i predstavlja skup
opreme i uredaja u objektu, kojima se voda cevovodima doprema do unutradnjih hidranata za gaSenje pozara ukljuCujuci i same hidrante. Izuzetno, uredaj za
podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi mozZe biti smesten u posebnom slobodnostoje¢em objektu, i u tom slu€aju takode predstavlja deo instalacije unutradnje
hidrantske mreze;

12) neposredno gasenje pozara je gaSenje pozara upotrebom spoljnog ili unutrasnjeg hidranta, vatrogasnog creva i mlaznice bez upotrebe prenosne, prevozne ili
pumpe na vatrogasnom vozilu;

13) rezervni izvor za snabdevanje elektricnom energijom instalacije hidrantske mreze je uredaj koji automatski stupa u rad ili se ukljuéuje ruéno u slu€aju kada
nestane elektriCne energije u primarnom izvoru sa koga se napajaju oprema i uredaji instalacije hidrantske mreze;

14) visina objekta je visinska razlika izmedu kote kolovoza uz objekat ili platoa namenjenog za vatrogasno vozilo sa kojeg se vrsi vatrogasna intervencija u slucaju
pozara u objektu i kote poda najvise etaZze na kojoj borave ljudi;



15) suvi vod instalacije hidrantske mreze je cevovod koji u normalnim uslovima nije ispunjen vodom (zbog opasnosti od zamrzavanja i dr.), a koji se u slu€aju
pozara ispunjava vodom posle daljinskog otvaranja odgovaraju¢eg cevnog zatvaraca,;

16) pouzdan izvor instalacije hidrantske mreze (u daljem tekstu: pouzdan izvor) je izvor koji moze u skladu sa ovim pravilnikom da obezbedi koli€inu, ukupnu
koli¢inu i pritisak vode takvog kvaliteta da se moze upotrebiti za gaSenje pozara;

17) koli€ina vode za gasenje pozara (u daljem tekstu: koli¢ina vode) je koli€ina vode u jedinici vremena potrebna da se gasi pozar upotrebom hidrantske instalacije
za gasenje pozara;

18) ukupna koli¢ina vode za gasenje pozara je koliina vode koja je potrebna za gasenje pozara upotrebom instalacije spoljne i unutradnje hidrantske mreze za
gaSenje pozara u trajanju najmanje 120 min. Izuzetno u slu€aju kada se sa istog izvora vode napajaju i drugi sistemi za gaSenje poZara, tada se ukupna koliina
vode potrebna za gasenje pozara utvrduje kao zbir ukupne koli€ine vode za gaSenje pozara upotrebom instalacije hidrantske mreze u trajanju najmanje 120 min i
ukupne koli¢ine vode za potrebe drugih sistema za gasenje pozZara u trajanju predvidenom za te sisteme;

19) naseljeno mesto jeste izgradeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbedeni uslovi za Zivot i rad ljudi i zadovoljavanje zajednickih potreba
stanovnika;

20) uredaj za podizanije pritiska vode u hidrantskoj mrezi je automatski uredaj koji se sastoji od uredaja za upravljanje, pumpi i izvrSnih elemenata, a koiji je
namenjen da podize pritisak vode u hidrantskoj mrezi;

21) specificno pozarno opterecenje je pozarno optereéenje koje se odreduje u skladu sa SRPS U.J1.030 i moze biti nisko, srednje i visoko pozarno optereéenje.

Clan 3

Unutrasnjom hidrantskom mreZzom za gaSenje poZzara moraju se Stititi:

1) objekti i prostori za koje se to zahteva posebnim propisima;

2) objekti i prostori za koje je se to zahteva lokacijskim uslovima koji se pribavljaju u postupku izgradnje objekata;

3) objekti koji su razvrstani u kategoriju tehnoloskog procesa prema ugrozenosti od pozara K1 do K5 i K1E prema ¢lanu 11. stav 2. ovog pravilnika;
4) stalna mesta za zavarivanje i rezanje koja su definisana posebnim propisom, a nalaze se u objektu.

Izuzetno od stava 1. tacka 3) ovog €lana, unutrasnjom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara ne moraju se Stititi:

1) stambeni objekat, lamela, koja ima visinu <12 m;

2) poslovni ili javni objekat povrSine <150 m?, specificnog pozarnog opterecenja <360 MJ/m? i ¢ija je konstrukcija najmanje srednjeg stepena otpornosti prema
pozaru, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno;

3) poslovni prostori na nivou okolnog terena ukupne povrsina <150 m? i pojedinaénog specificnog poZarnog optereéenja <360 MJ/m? u koje se ulazi sa spoljne
strane, kada su u sastavu poslovnog, javnog ili stambenog objekta Cija je konstrukcija najmanje srednjeg stepena otpornosti, ako posebnim propisom nije drugacije
odredeno i ako se poZzari u takvim prostorijama mogu gasiti upotrebom spoljne hidrantske mreze;

4) skladi$ni objekat koji ima najmanje sredniji stepen otpornosti prema pozaru, povrsinu <150 m? i specifi¢no pozarno opterecenje <360 MJ/m?, ako posebnim
propisom nije drugacije odredeno;

5) industrijski objekat koji ima povrsinu <150 m? i proradunsko pozarno optere¢enje <100 kWh/m? utvrdeno posebnim propisom;
6) garaze regulisane posebnim propisom cija je povrSina <150 m?,

Unutradnja hidrantska mreza se ne sme postaviti u proizvodnim pogonima i skladiStima u kojima koris¢enje vode moze stvoriti zapaljiv gas i izazvati eksploziju,
pozar i Sirenje pozara.

Unutradnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara ne moraju se Stititi objekti koji se ne mogu razvrstati u kategoriju tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od
pozara K1 do K5 i K1E prema &lanu 11. stav 2. ovog pravilnika ako to posebnim propisom nije drugacije uredeno.

Clan 4

Spoljasnjom hidrantskom mreZzom za gaSenje pozZara moraju se Stititi:

1) objekti i prostori za koje se to zahteva posebnim propisima;

2) objekti i prostori za koje se to zahteva lokacijskim uslovima koji se pribavljaju u postupku izgradnje objekata ili kada je to zahtevano kroz planske dokumente;
3) objekti koji su razvrstani u kategoriju tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara K1 do K5 i K1E prema ¢lanu 11. stav 2;

4) naseljena mesta u kojima postoji javna vodovodna mreza.

Spoljasnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara ne moraju se §tititi objekti koji se ne mogu razvrstati u kategoriju tehnoloskog procesa prema ugrozenosti od
pozara K1 do K5 i K1E prema ¢lanu 11. stav 2. ako to posebnim propisom nije drugacije uredeno.

Il POUZDANI 1IZVORI ZA SNABDEVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREZE VODOM | POTREBNA
KOLICINA VODE ZA GASENJE POZARA

Clan 5



Za snabdevanje instalacije hidrantske mreze vodom moze se koristiti samo ona javna ili lokalna vodovodna mreza koja ima pouzdane izvore.

Parametri pouzdanih izvora javne vodovodne mreze iz stava 1. ovog €lana dokumentuju se uslovima za projektovanije i priklju€enje, koje izdaje imalac javnih
ovlaséenja i koji sadrze podatke o pre€niku cevovoda, minimalnom pritisku i raspoloZivoj koli¢ini vode na mestu priklju¢enja.

Parametri pouzdanih izvora lokalne vodovodne mreze dokumentuju se u zavisnosti od usvojenog izvora snabdevanja vodom (npr. elaborat o izdasnosti bunara,
karakteristike projektovanog rezervoara sa pumpnom stanicom i sl.).

Uslovi iz st. 2. i 3. ovog €lana predstavljaju osnovu za projektovanje instalacije hidrantske mreze.

Clan 6

Kada je za pouzdan izvor za snabdevanje instalacije hidrantske mreze vodom upotrebljena javna vodovodna mreza moze se izvrsiti razdvajanje hidrantske
instalacije i instalacije vode za pice preko zasebnih vodomera.

Kada je za pouzdan izvor za snabdevanje instalacije hidrantske mreze vodom upotrebljena i podzemna voda iz kopanih ili buSenih bunara, priliv vode u bunar mora
se dokazati probnim crpljenjem vode u najnepovoljnije vreme posle susnog perioda.

Ako se potrebna koli¢ina vode ne moze obezbediti iz jednog ili viSe bunara iz stava 2. ovog €lana, tada je potrebna izgradnja rezervoara.

Kada se za crpljenje vode (iz bunara ili bazena, rezervoara i sl.) koristi pumpa ona se ugraduje prema uputstvu proizvodaca pumpe, tako da se ne ugroze vrednosti
date od strane proizvodaca. U pogledu sigurnosti rada sistema potrebno je obezbediti rezervnu pumpu.

Kada se za skladiStenje vode koriste rezervoari ili drugi sli¢ni objekti oni se moraju zastiti od zamrzavanja.

Clan 7

Prilazni putevi stanici i privremenoj stanici, platoi u sastavu stanice i privremene stanice, koji su namenjeni za vatrogasna vozila i vatrogasne pumpe moraju imati
potrebnu nosivost i moraju biti izvedeni tako da je uvek moguce zahvatanje vode, bez obzira na nivo vode, meteoroloSke uslove i sl. i moraju biti obelezeni i
oznaceni.

Stanica za zahvatanje vode mora imati najmanje dve pumpe, odnosno radnu i rezervnu.

Clan 8

Stanica se izraduje na osnovu hidroloskih podataka uzetih za period od najmanje 15 godina.

Svaka stanica javne vodovodne mreZe naseljenog mesta sa vise od 2000 stanovnika mora imati rezervni izvor za snabdevanje elektricnom energijom.

Clan 9

Instalacija spoljne hidrantske mreZe sa spoljnim hidrantima mora biti izvedena tako da se onemoguci zamrzavanje vode, $to se postiZze ukopavanjem cevovoda u
zemlju na dubini minimum 0,80 m mereno od kote terena do kote vrha cevi, ili na drugi adekvatan nacin.

Clan 10

Javna vodovodna mreza naseljenog mesta se mora predvideti i za gaSenje pozara, a potrebna koli¢ina vode za gaSenja pozara odreduje se prema broju stanovnika
u zavisnosti od radunskog broja istovremenih pozara iz Tabele 1.

Tabela 1.
Broj
sta|[11oal3?ika Racunski broj istovremenih pozara Najmanja koli¢ina vode po jednom pozaru, bez obzira na otpornost objekta prema pozaru [l/s]

do5 1 10
6 do 10 1 15
11 do 25 2 20
26 do 50 2 25
51 do 100 2 35
101 do 200 3 40
201 do 300 3 45
301 do 400 3 50
401 do 500 3 55
501 do 600 3 60
601 do 700 3 65
701 do 800 3 70
801 do 1000 3 80




1001 do 2000 4 90

Ako je naselje podeljeno u zone prema izvorima za napajanje vodom za gasenje poZara koji nisu medu sobom povezani, racunski broj istovremenih pozara i
koli¢ina vode za gaSenje pozara odreduju se prema broju stanovnika koji pripadaju odgovarajucoj zoni.

Clan 11

Koli¢ina vode u instalaciji spoljne i unutrasnje hidrantske mreze za gasSenje pozZara jednog objekta koji se §titi zavisi od:
1) stepena otpornosti konstrukcije objekta prema pozaru;

2) kategorije tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozZara u koju se svrstava taj objekat (K1 do K5 i K1E);

3) zapremine objekta.

Simboli za kategoriju tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara dati u Tabeli 2. imaju sledec¢a znacenja:

K1 - pogoni za proizvodniju ili preradu zapaljivih gasova, zapaljivih te€nosti kategorije 1 i kategorije 2 i gorivih praskastih materija, proizvodni pogoni u kojima postoji
prisustvo trajnih ili primarnih izvora opasnosti, proizvodni pogoni u kojima eksplozivna smeSa u normalnom radu moze preéi vrednost od 10% DGE, proizvodni
pogoni eksplozivnih materija, proizvodni pogoni za preradu i obradu materija u kojima se razvijaju zapaljivi gasovi, zapaljive te€nosti, fine prasine (puderi) sa
temperaturom tinjanja do 350 °C ili temperaturom paljenja do 450 °C, pogoni za proizvodnju viskoznih vlakana, ekstrakciju benzinom, hidriranje, rekuperaciju i
rektifikaciju organskih rastvaraca i skladista zapaljivih i gorivih te€nosti i zapaljivih gasova, ugljen-disulfida, etra, acetona i sl. pogoni u kojima se koriste jaki
oksidansi, neorganski i organski peroksidi, hlorati, perhlorati, jodati, perjodati, bromati, perbromati, hromati, bihromati i sl., kao i skladiSta ovih materija sa koli¢inama
takvim da bi pozar bez vatrogasne intervencije trajao vise od 30 min.

K1E - pogoni u kojima se koriste jaki oksidansi, neorganski i organski peroksidi, hlorati, perhlorati, jodati, perjodati, bromati, perbromati, hromati, bihromati i sl. kao i
skladista ovih materija sa velikim koli¢inama, kada preti opasnost od eksplozije i pozara, takvim da bi pozar bez vatrogasne intervencije trajao vise od 90 min.

K2 - pogoni u kojima se koriste, proizvode ili preraduju zapaljive te€nosti kategorije 3, pogoni u kojima se preradom stvaraju eksplozivne prasine sa temperaturom
tinjanja preko 350 °C ili temperaturom paljenja preko 450 °C, pumpna postrojenja za te€ne materije Cija je tacka paljenja izmedu 60 °C i 100 °C, pogoni u kojima se
stvaraju ugljena prasina, drvene strugotine, brasno, Secer u prahu, sintetiCki kau€uk u prahu i sl., velika skladiSta, srednja skladiSta proizvoda od gume, objekti
visine preko 30 m, objekti u kojima boravi vise od 500 lica i sl.

K3 - pogoni u kojima se koriste, proizvode ili preraduju te¢nosti sa tackom paljenja od 100 °C do 300 °C, gorive ¢vrste materije temperature paljenja do 300 °C,
pogoni za mehaniCku preradu drveta i proizvodnju hartije, pogoni za proizvodnju tekstila, pogoni za regeneraciju ulja za podmazivanje, skladista maziva, sredstva
za transport uglja, zatvorena skladista uglja, pumpne postrojenja za te¢ne materije Cija je tacka paljenja 100 °C do 300 °C, srednje i velike garaze, srednja skladista,
objekti visine od 22 m do 30 m, objekti u kojima boravi od 200 do 500 lica.

K4 - pogoni u kojima se koriste, proizvode ili preraduju negorive materije, pogoni u kojima se radi sa te¢nostima Cija je tacka paljenja iznad 300 °C, &vrstim
materijama Cija je tacka paljenja iznad 300 °C i materijama koje se preraduju u zagrejanom, razmekSanom ili rastopljenom stanju, pri Eemu se oslobada toplota
pracena iskrama i plamenom, pogoni za topljenje, livenje i preradu metala, gasno-generatorska postrojenja, odeljenja za ispitivanje motora sa unutrasnjim
sagorevanjem, kotlarnice, komandne zgrade u elektroenergetskim postrojenjima, pogoni u kojima sagoreva ¢vrsto, te€no i gasovito gorivo, male garaze, mala
skladista, objekti u kojima boravi od 100 do 200 lica, objekti u kojima borave deca, stara lica, nepokretni bolesnici, i sl. i objekti visine do 22 m.

K5 - predstavlja kategoriju tehnoloSkog procesa ugroZenosti prema poZaru u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa negorivim materijalima i hladnim mokrim
materijalom, na primer: pogoni za mehanicku obradu metala, kompresorske stanice, pogoni za proizvodnju negorivih gasova, mokra odeljenja industrije tekstila i
hartije, pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta i soli, objekti za preradu ribe, mesa i mle¢nih proizvoda, vodne stanice i objekti koji mogu da prime do
100 lica.

Clan 12

Koli¢ina vode spoljne i unutrasnje hidrantske mreze za gasenje pozZara za jedan objekat [I/s] u zavisnosti od stepena otpornosti objekta prema pozaru, kategorije
tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara i zapremine objekta, data je u Tabeli 2.

Tabela 2.
Zapremina objekta koji se Stiti
[10° m3]
Kategorija te;‘rr;?:l‘fkog Procesa | stepen otpornosti objekta na [do 2] od 2do5 | 0d 5do 20 | od 20 do 50 | od 50 do 200 | od 200 do 400 | vise od 400
ugrozenosti od pozara P Koli¢ina vode instalacije spoljne i unutrasnje hidrantske mreze za gasenje pozara potrebne za
jedan objekat
[I/s]

K1, K1E \Y 10 10 15 20 30 35 40

v 10 15 20 25 30 35 40

K1, K1E, K2 I 10 15 20 25 30 35 40

K2 v, v 10 10 15 20 30 35 35

L1l 15 15 20 25 30 35 40

K3 v, v 10 10 15 20 30 35 35

1 10 15 20 25 30 35 40




[, 11 15 20 25 30 35 35 40

K4, K5 v, v 10 10 10 15 20 25 30
1] 10 10 15 20 25 30 35
[, 1l 10 15 20 25 30 35 40

Izuzetno od stava 1. ovog Clana, kada je izvrS§ena podela objekta u pozarne segmente, koli¢ina vode spoljne i unutradnje hidrantske mreze za gasenje pozara za
objekat moZe se utvrditi na osnovu zapremine najveceg poZzarnog segmenta.

Za objekte za koje je posebnim propisima utvrdena otpornost prema pozaru elemenata gradevinske konstrukcije, ali nije definisan SOP objekta, potrebna koli¢ina
vode za gaSenje pozara iz Tabele 2. utvrduje se na osnovu ekvivalentnog SOP-a koji se usvaja na bazi najnize vrednosti projektovane otpornosti prema pozaru
nosecih elemenata konstrukcije i elemenata konstrukcije na granicama pozarnih sektora, a u skladu sa SRPS U.J1.240:1995.

Za gaSenje pozara objekata svrstanih u kategorije tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara (K1 do K5 i K1E) mora se obezbediti ukupna koli€ina vode za
gaSenje pozara u vremenu od najmanje 120 min koriS§¢enjem javne odnosno lokalne vodovodne mreze.

U slu€aju kada se potrebne kolic¢ine vode ne mogu obezbediti koris¢enjem samo jednog pouzdanog izvora vode, mogu se predvideti tehniCka reSenja kojima se
obezbeduje kombinovano koris¢enje javne i lokalne vodovodne mreze.

U slu€aju kada se sa istog izvora vode napajaju i drugi sistemi za gaSenje pozara, tada se ukupna koli¢ina vode potrebna za gaSenje poZara utvrduje kao zbir
ukupne koli¢ine vode za gaSenje pozara upotrebom instalacije hidrantske mreze u trajanju najmanje 120 min i ukupne koli¢ine vode za potrebe drugih sistema za
gaSenje poZzara u trajanju predvidenom za te sisteme.

Il SPOLJNA HIDRANTSKA MREZA

Clan 13

Spoljna hidrantska mreza se izvodi kao javna vodovodna mreza naseljenog mesta u nadleznosti javnog preduzec¢a na javnom zemljiStu (peSacke zone, parkovi,
trotoari dr.), ili kao lokalna vodovodna mreza kompleksa u vlasnistvu privrednog subjekta ili drugog pravnog ili fiziCkog lica.

Za spoljnu hidrantsku mrezu izraduje se prstenasti sistem cevovoda, €iji se prec¢nik utvrduje proraunom, ali ne sme biti manji od @ 100 mm.

Izuzetno od stava 2. ovog ¢lana dozvoljava se izgradnja slepog cevovoda pre¢nika ne manjeg od @ 80 mm i duzine < 80 m, u slu¢aju kada je potrebna koli¢ina
vode <10 I/s.

Prstenasti cevovod iz stava 2. ovog ¢lana ima opremu se cevnim zatvaraCima tako da se u sluc¢aju kvara na jednoj grani prstena moze ostvariti zatvaranje samo te
grane, a da se ne uti¢e na protok u ostalim granama prstena.

U slucaju kada cevovodi spoljne hidrantske mreze nisu ukopani u zemlju izvode se od negorivog materijala.

Clan 14

Rastojanje izmedu spoljnih hidranata na javnoj vodovodnoj mrezi naseljenog mesta i lokalnoj vodovodnoj mrezi kompleksa moze biti najvise 80 m.

Izuzetno, rastojanje izmedu spoljnih hidranata na javnoj vodovodnoj mrezi naseljenog mesta u kojima su planskim dokumentima predvideni pretezno stambeni
objekti moze biti najvise 150 m, a u celinama sa slobodnostoje¢im porodi¢nim stambenim objektima, rastojanje mozZe biti najvise 300 m.

Clan 15

Rastojanje spoljnog hidranta, namenjenog za neposredno gasenje, od zida objekta koji se §titi je najmanje 5 m, a najvise 80 m, s tim da se pozar na svakom
objektu mora gasiti sa najmanje dva spoljna hidranta.

Potreban broj i raspored spoljnih hidranata odreduje se u zavisnosti od namene, veli€ine i sliCnih karakteristika objekta, koji se postavljaju tako da se celokupan
objekat Stiti.

Clan 16
Na vodovodnu mreZu (cevovode spoljnje hidrantske mrezZe) postavljaju se nadzemni hidranti.
Izuzetno od stava 1. ovog €lana, spoljni hidranti mogu biti podzemni, ako nadzemni hidranti ometaju saobracaj i ako to odobri nadlezni organ za zastitu od pozara.
Nadzemni i podzemni hidranti moraju biti postavljeni tako da je omoguceno sigurno i efikasno rukovanje i njihova upotreba.
Prema protoku koji treba ostvariti, ugraduju se hidranti @ 80 ili @ 100.
Hidranti moraju biti postavljeni tako da se ne smeju zamrznuti ili ostetiti, ili se moraju dodatno zastititi od zamrzavanja i oStecenja.

Smatra se da su uslovi iz stava 3. ovoga ¢lana ispunjeni ako su nadzemni hidranti proizvedeni prema SRPS EN 14384, a podzemni prema SRPS EN 14339, Sto se
dokazuje odgovarajucom ispravom o usaglasenosti u skladu sa posebnim propisom kojim je uredena ova oblast i ako su izabrani i postavljeni u skladu sa
Pravilnikom.

Clan 17

Najmaniji pritisak na priklju¢ku bilo kog nadzemnog ili podzemnog hidranta spoljne hidrantske mreze za gasenje pozara kod propisanog protoka vode, ne sme biti
manji od 2,5 bar.



Potreban pritisak u spoljnoj hidrantskoj mrezi za neposredno gasenje pozara odreduje se proratunom u zavisnosti od hidranta sa najnepovoljnijim polozajem, tako
da protok vode na hidrantu nije manji od 5 I/s i pritisak ne sme biti maniji od 2,5 bar.

Clan 18

Mesto postavljanja podzemnog hidranta iz ¢lana 16. stav 2. ovog pravilnika mora se oznaciti na uocljiv nacin.
Smatra se se da je zahtev iz stava 1. ovog ¢lana ispunjen ako se oznacavanje izvrsi u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14339.

U neposrednoj blizini spoljnog hidranta predvidenog za neposredno gasenje pozara, mora se nalaziti orman sa vatrogasnim crevima potrebne duzine, mlaznicama i
ostalim vatrogasnim armaturama (reduciri, razdelnice i sl.).

IV UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREZA

Clan 19

Unutradnja hidrantska mreza u stambenim, poslovnim i javnim objektima i proizvodnim pogonima moze biti zasebna ili zajedni¢ka sa mrezom vode za pice.

U zasebnoj unutrasnjoj hidrantskoj mrezi mozZe se Koristiti i voda upotrebljena u tehnoloSkom procesu.

Clan 20

Cevovod unutrasnje hidrantske mreze od mesta priklju€enja pa do bilo kog ventila unutradnjeg hidranta, mora biti pod pritiskom i stalno ispunjen vodom.

Unutradnja hidrantska mreza mora imati minimalni protok vode na najnepovoljnijem mestu u skladu sa Tabelom 3.

Tabela 3.
Visina objekta do 22* od 22 do 40* od 40 do 75* iznad 75
[m]
Koli¢ina vode 5 7,5 10 12,5
[I/s]

Napomena: * oznaCava da je uklju€ena i ta vrednost
Najnizi pritisak na mlaznici za gaSenje pozara, na najnepovoljnijem mestu ne sme biti manji od 2,5 bar pri protoku vode datom u Tabeli 3.
Maksimalni statiCki pritisak na bilo kom unutraSnjem hidrantu ne sme biti veci od 7 bar.

Clan 21

U objektu koji se §titi, na cevovodima unutrasnje hidrantske mreze, moraju se postaviti unutrasnji hidranti sa pripadaju¢om opremom.

Unutradnja hidrantska mreza mora biti izvedeni tako da je omoguceno sigurno i efikasno rukovanje unutrasnjim hidrantima, kao i njihova upotreba za neposredno
gaSenje poZara.

Za unutrasnju hidrantsku mrezu koriste se unutrasnji hidranti i pripadaju¢a oprema koji odgovaraju standardu SRPS EN 671-2, $to se dokazuje odgovaraju¢om
ispravom o usaglasenosti u skladu sa posebnim propisom kojim je uredena ova oblast.

Izuzetno od stava 3. ovog €lana, u stambenim i poslovnim objektima kategorije K3 koje imaju manje od 5 nadzemnih etaza, za unutradnju hidrantsku mrezu mogu
se koristiti unutradnji hidranti u skladu sa standardom SRPS EN 671-1, $to se dokazuje odgovarajucom ispravom o usaglasenosti u skladu sa posebnim propisom
kojim je uredena ova oblast.

Ukoliko se za unutradnju hidrantsku mrezu koriste hidranti iz stava 4. ovog ¢lana mora se izvesti jo$ jedan slobodan standardni priklju¢ak pre¢nika @ 52 mm.

Unutra$nji hidranti i pripadaju¢a oprema moraju se smestati u hidrantske ormare.

Clan 22

Za unutrasnju hidrantsku mrezu moraju se koristiti pocinkovane €eli€ne cevi najmanjeg unutrasnjeg prec¢nika @52 mm.

Cevovodi unutradnje hidrantske mreze koji su izlozeni udaru (na primer usled kretanja motornih vozila u garazama, skladistima i sl.), zamrzavanju vode i sliénim
uticajima, moraju biti zasti¢eni od Stetnog dejstva tih uticaja.

Cevovod unutradnje hidrantske mreze ne postavlja se kroz prostorije ugrozene eksplozijom, sem onog dela cevovoda koji se odnosi neposredno na tu prostoriju.

Clan 23

Unutradnja hidrantska mreza izvodi se tako da se neposrednim gasSenjem mora obuhvatiti svaka prostorija objekta.

Prilikom upotrebe unutrasnjih hidranata i pripadaju¢e opreme prema standardu SRPS EN 671-2 medusobno rastojanje zidnih hidranata odreduje se tako da se
celokupan prostor &titi najmanje jednim mlazom vode, uracunavajuci duzinu vatrogasnog creva od 15 m odnosno 20 m i duzinu mlaza od 5 m.

Izuzetno od stava 2. ovog ¢lana prilikom upotrebe unutrasnjih hidranata i pripadaju¢e opreme prema standardu SRPS EN 671-1 medusobno rastojanje zidnih
hidranata odreduje se tako da se celokupan prostor stiti najmanje jednim mlazom vode, uradunavajuci duzinu vatrogasnog creva od 30 m i duzinu mlaza od 5 m.

Prostorija sa visokim pozarnim optereé¢enjem i povr§inom ve¢om od 500 m? mora imati onoliko zidnih hidranata koliko je potrebno da se jednovremeno moze $tititi
mlazom iz najmanje dva hidranta, pri Cemu se moze koristiti i obliznji hidrant iz hodnika.



Smatra se da je u prostorijama sa visinom ve¢om od 12 m (bine pozorista, sportske hale i dr.) ispunjen zahtev iz stava 2. ovog €lana, ako je svaka tacka poda ove
prostorije pokrivena mlazom vode sa unutrasnjeg hidranta uracunavajuci duzinu vatrogasnog creva od 15 m odnosno 20 m i duzinu mlaza od 5 m, a unutrasniji
hidranti su rasporedeni na obimnim zidovima prostorije na nivou poda, prizemlja, galerije, balkona i sl.

Izuzetno od stava 5. ovog €lana kada na obimnim zidovima prostorije nema galerija, balkona i sl. unutrasnji hidranti se mogu postaviti samo na nivou prizemlja
(odnosno 1,5 m od nivoa poda) prostorije koja se gasi.

Clan 24

Hidrantski ormari se postavljaju u hodnike objekta, prolaze, stepeniSne prostore i evakuacione puteve, u neposrednoj blizini ulaznih vrata prostorija koje mogu biti
ugrozene pozarom, i to na lako uocljivom mestu tako da ne ometaju evakuaciju, a ako se radi o velikim prostorijama hidrantski ormari se postavljaju na zid sa
unutrasnje strane prostorije u blizini ulaznih vrata.

Hidrantski ormar se postavlja tako da ventil unutrasnjeg hidranta mora biti na visini 1,5 m od poda.

V UREDAJ ZA PODIZANJE PRITISKA VODE U HIDRANTSKOJ MREZI

Clan 25

Ukoliko u hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara pri propisanoj koli€ini vode, na hidrantu nije moguce posti¢i minimalni propisani pritisak, tada se mora ugraditi
odgovarajuci uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi.

Uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi iz stava 1. ovog ¢lana mozZe da sluzi za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi samo za jedan objekat ili
za kompleks objekata.

Uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi mora biti smeSten u posebnu prostoriju, koja je pozarno izdvojena od ostalih delova objekta, sa zidovima i
tavanicom otpornim prema pozZaru najmanje 120 min i vratima otpornim prema pozaru najmanje 90 min.

U prostoriju iz stava 3. ovog ¢lana moze biti smeStena i oprema drugih sistema namenjenih za gasenje pozara.

Clan 26

Uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi mora imati radnu i rezervnu pumpu, obilazni vod, rasteretni vod u funkciji kontrole rada pumpi, automatski
start, kao i mogucnost ru¢nog aktiviranja iz prostorije samog uredaja.

Uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezi koji se napaja elektricnom energijom mora imati mogucnost svakodnevne automatske kontrole rada svih
pumpi (test rad), signalizaciju kvara i vizuelne svakodnevne kontrole uredaja.

Uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mreZzi koji funkcioniSe na bazi tehnickih reSenja za koje se ne zahteva elektricna energija, kontroliSe se vizuelno
svakodnevno i ru¢nim uklju€ivanjem svakih petnaest dana, a u skladu sa uputstvom proizvodaca.

Ukoliko je pritisak u instalaciji hidrantske mrezZe iznad dozvoljenog pritiska potrebno je ugraditi uredaje koji ¢e ovaj pritisak umanijiti.

Clan 27

Kada se u objektima postavlja uredaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mrezZi koji se napaja elektricnom energijom, tada taj uredaj mora imati rezervni izvor
za snabdevanje elektricnom energijom i mora se automatski ukljucivati.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lana u objektima kategorije tehnoloSkog procesa ugrozenosti od pozara K4 i K5, uredaj za podizanje pritiska moze da se snabdeva
elektricnom energijom preko posebnog kabla iz posebne kucne priklju¢ne kutije koja se nalazi na fasadi objekta kod ulaza i oznacena je crvenom dijagonalnom
crtom.

Ako su elementi elektrichog razvoda za napajanje elektriCnih komponenti uredaja za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mreZi izloZeni uslovima pozara, oni
moraju imati takve karakteristike da mogu funkcionisati u uslovima pozara najmanje 120 min i moraju imati ispravu o usaglasenosti u skladu sa posebnim propisom
kojim je uredena ova oblast.

Rezervni izvor za snabdevanje elektricnom energijom kontroliSe se ru¢nim uklju€ivanjem svakih petnaest dana, a u skladu sa uputstvom proizvodaca.

VI SUVI VOD MOKRO-SUVE UNUTRASNJE HIDRANTSKE MREZE

Clan 28

Izuzetno od ¢lana 20. stav 1. ovog pravilnika, delovi cevovoda unutrasnje hidrantske mreze mogu biti izgradeni kao suvi vod (mokro-suva hidrantska mreza), ako to
odobri nadlezni organ za zastitu od pozara.

Suvi vod na unutrasnjoj hidrantskoj mrezi koja je pod stalnim pritiskom vode mozZe da se izvede na mestima gde moze doc¢i do zamrzavanja vode i pored toga §to
su cevovodi termicki izolovani ili uzidani.

Ventil na prelasku cevovoda u suvi vod mora biti na lako vidnom i pristupaénom mestu, tamo gde ne moze doc¢i do zamrzavanja vode i pored njega mora da se
postavi tabla sa lako Citljivim upozorenjem "Ventil za pustanje vode u suvi vod unutrasnje hidrantske mreze".

Ispunjavanje cevovoda vodom do unutrasnjeg hidranta sa najnepovoljnijim poloZajem mora se vrsiti automatski i ne moze biti duze od 60 s, pri Cemu se mora
omoguciti nesmetano ispustanje vazduha kao i lako praznjenje vode posle koris¢enja ili kontrole suvog voda.

VIl PRIKLJUCAK ZA VATROGASNA VOZILA

Clan 29



U objektima u kojima se, pored pouzdanog izvora snabdevanja vodom, predvida priklju¢ak za vatrogasna vozila, priklju¢ak se mora smestiti u lako uocljivom
ormanu na fasadi objekta blize glavhom ulazu u objekat, na visini od 60 cm do 120 cm od terena.

PrikljuCak iz stava 1. ovog ¢lana mora biti u skladu sa standardom za potisna creva vatrogasnih vozila i otvara se kljuéem namenjenim za koriS¢enje spoljnog
hidranta.

Pored ormana iz stava 1. ovog ¢lana mora da se postavi tabla sa lako Citljivim upozorenjem "Priklju¢ak za vatrogasno vozilo".

VIIl KONTROLISANJE | ODRZAVANJE

Clan 30

Pritisak i protok vode u instalaciji hidrantske mreze se meri na kontrolnoj mlaznici, na hidrantu sa najnepovoljnijim poloZajem u odnosu na prikljuéni Saht ili pumpnu
stanicu. Pritisak i protok vode u hidrantskoj mrezi se meri pri istovremenom radu svih spoljnih i unutradnjih hidranata koji daju potrebnu koli¢inu vode za gaSenje
pozara na tom objektu. Na spoljne hidrante postavljaju se mlaznice sa usnikom precnika 16 mm, a na unutrasnje hidrante postavljaju se mlaznice sa usnikom
prec¢nika 12 mm.

Pritisak i protok se meri pri isticanju vode u punom mlazu iz svih hidranata iz stava 1. ovog ¢lana u vremenu potrebnom da se ustanovi pouzdan parametar merenja,
koje se navodi u ispravi o kontrolisanju instalacija hidrantske mreze za gasSenje pozara utvrdenu posebnim propisom.

Odrzavanje i kontrolisanje instalacije hidrantske mreze, spoljnih i unutrasnjih hidranata i pripadaju¢e opreme vrsi se u skladu sa odredbama ovog pravilnika,
standardom SRPS EN 671-3 i uputstvima proizvodaca.

Otklanjanje nedostataka utvrdenih u toku kontrolisanja potrebno je izvrSiti odmah nakon kontrolisanja, ali se mora voditi rauna da se u toku ovih radova omoguci
koriS¢enje hidrantske instalacije za neposredno gasenje poZzara.

Clan 31
Svaki hidrant mora biti stalno dostupan, a prostor oko hidranta koji je namenjen za upotrebu hidranta mora biti slobodan.
Svaki hidrant za neposredno gasenje mora imati pripadaju¢u opremu za gaSenje pozara.

Clan 32

Suvi vod mokro-suve hidrantske mreze za gaSenje pozara ispunjava se vodom i kontroliSe isto kao hidrantska mreza koja je stalno ispunjena vodom.

IX ZAVRSNE ODREDBE

Clan 33

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na hidrantsku mrezu koja je izgradena ili rekonstruisana pre stupanja na snagu ovog pravilnika, osim odredbi ¢l. 30. i 31.
ovog pravilnika koje se odnose na periodi€no kontrolisanje hidrantske mreze.

Periodi¢no kontrolisanje suve hidrantske mreze izgradene ili rekonstruisane pre stupanja na snagu ovog pravilnika vrsi se u skladu sa odredbama propisa koji je
vazio u vreme izgradnje ili rekonstrukcije ove instalacije.

Clan 34

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara ("Sluzbeni list SFRJ", broj
30/91).

Clan 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".



