Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POZARA

| OPSTE ODREDBE

Clan1

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri projektovanju, poslovanju i odrzavanju stabilnih instalacija za dojavu pozara,
2) postupak i nacin oznaCavanja i obelezavanja uredaja i delova sistema za dojavu pozara,

3) tehniCke mere nadzora stabilnih instalacija za dojavu pozara,

4) nacin rukovanja i odrzavanja sistema i uredaja,

5) zahtevi za broj i razmestaj javljaca pozara,

6) zahtevi za povezivanje stabilne instalacije za dojavu sa tehnoloSkom i elektrotehni¢kom opremom,

7) zahtevi za kontrolne knjige pregleda i ispitivanja stabilne instalacije za dojavu pozara.

Clan 2

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledece znacenje:

1) automatski javlja¢ pozara je deo stabilne instalacije za dojavu pozara, koji neprekidno ili u odredenim vremenskim razmacima prati odgovarajuce fizicke ili
hemijske promene omogucujuci otkrivanje pozara u nadziranom prostoru,

2) rucni javlja€ pozara je uredaj za ru€¢no uzbunjivanje (alarmiranje) kojeg ukljuCuje Covek nakon otkrivanja pozara,

3) element za uzbunjivanje (alarmiranje) je uredaj, koji u slu¢aju pozara daje zvucne i/ili svetlosne signale,

4) prenosni vodovi su spoljne veze s delovima stabilne instalacije za dojavu pozara, a sluze za prenos informacija i napajanje energijom,

5) nadzirna povrsina je povrsina poda, koju nadzire jedan automatski javlja¢ pozara,

6) podrucje nadzora (podrucje na kome se primenjuju tehnike mere nadzora) je celo podrucje nadzirano stabilnom instalacijom za dojavu pozara,
7) dojavna zona je grupa javljaa predvidena za jedan signal u dojavnoj centrali,

8) dojavna centrala je uredaj za nadzor i upravljanje koji je u vezi s javljaCima poZara i obavlja svetlosno i zvu€no uzbunjivanje i prenos signala o poZaru na
paralelne signalizatore i protivpozZarnim sluzbama,

9) uzbuna (alarm) je zvu€na i svetlosna signalizacija pozarnog signala,

10) lazno uzbunijivanje je ostvarenje pozarnog signala usled tehnickih smetniji ili prevare

11) selektivno uzbunjivanje je uzbunjivanje jednog lica ili viSe unapred odredenih lica (prema planu uzbunjivanja),
12) opSte uzbunjivanje je uzbunjivanje neodredenog broja lica putem elemenata za uzbunjivanje,

13) dvozonska zavisnost je utvrdeni postupak u slu€aju pojave pozara,

14) dvozonska zavisnost je mera za spre€avanje laznog uzbunjivanja Aktiviranjem javljaca iz prve zone moze se izvrSiti selektivno uzbunjivanje ili neka upravljacka
funkcija, a aktiviranjem javljaCa i iz druge zone ukljuCuju se ops$te uzbunjivanje i ostale upravljacke funkcije,

15) kontrolna knjiga je knjiga za unoSenje svih podataka o redovnim ispitivanjima, revizijama, nadogradnjama, uklju€ivanju i isklju€ivanju pojedinih zona, kao i o
dojavama smetnji i pozara. Uz svaki podatak unosi se datum, vreme i kratak opis dogadaja i potpis dezurne osobe.

Il ZAHTEVI ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POZARA

Clan 3

Stabilna instalacija za dojavu pozara mora biti tako projektovana i izvedena da pravilnim izborom, brojem i rasporedom javljata poZara omogucuje signaliziranje
pojave pozara u najranije mogucoj fazi, uz dovoljno veliku sigurnost spre¢avanja laznih uzbunjivanja.

Clan 4

Svetlosna signalizacija smetnji ne sme se iskljuCivati. Ona se automatski isklju€uje po otklanjanju smetnje.

Clan 5

Osetljivost stabilne instalacije za dojavu pozara mogu menjati samo za to obucena lica



[l PLAN UZBUNJIVANJA (ALARMIRANJA)

Clan 6

Stabilna instalacija za dojavu pozara zahteva detaljno razraden plan uzbunjivanja, u kojem moraju biti utvrdeni postupci uzbunjivanja za vreme i van radnog
vremena, koji mora biti uskladen s opstim planom zastite od poZara.

Clan7

Plan uzbunjivanja postavlja se u neposrednoj blizini dojavne centrale, a mora u svakom trenutku osigurati sledece:

1) upozorenje licima u opasnosti radi pravovremene evakuacije,

2) ukljuCivanje dezurnog lica i lokalne vatrogasne jedinice,

3) uzbunijivanje najblize vatrogasne brigade,

4) uzbunjivanje ¢lanova osoblja, koji imaju specijalne duznosti (izrada planova borbe protiv pozara, usmeravanje ekipa za gasenje i informisanje),
5) predvidanje svih mera u slu€aju neispravnosti ili isklju€ivanja pojedinih dojavnih zona.

Clan 8

Pozarna uzbuna (alarm) mora se signalizirati svetlosno i zvu€no na dojavnoj centrali, svim paralelnim tabloima i u lokalnom pozarnom kontrolnom centru.
Pozarna uzbuna mora biti takva da omogucuje brzo pronalazenje mesta pojave pozara.
Neovlascena lica ne smeju iskljuciti uredaj za pozarnu uzbunu.

IV AUTOMATSKI JAVLJACI POZARA

Clan 9

Automatski javlja€i pozara, prema principu rada, dele se na:
a) termicke javljacCe, koji reaguju na povecanje temperature,
b) dimne javljaCe, koji reaguju na proizvode sagorevanija i/ili Cestica koje lebde u atmosferi, Ciji se diametar krece od 10 km (vidljivi dim) do 1 km (nevidljivi dim)

1) jonizujuée dimne javljaCe, koji reaguju na proizvode sagorevanja koji utiCu na promenu jonizujuce struje u radioaktivnoj komori javljaca,

2) opticke dimne javljace, koji reaguju na proizvode sagorevanja koji dovode do apsorpcije ili rasprSivanja svetlosti u infracrvenom, vidljivom i/ili ultraljubi¢astom
opsegu elektromagnetnog spektra,

c) javljaCe gasa, koji reaguju na gasovite proizvode sagorevanja i/ili na proizvode razlaganja usled toplote,
d) javljace plamena, koji reaguju na emitovano zracenje iz plamena.

V DOJAVNA CENTRALA

Clan 10

Dojavna centrala prihvata podatke o pozaru od prikljuCenih javljaca i uklju€uje zvu€nu i svetlosnu signalizaciju odredujuc¢i mesto opasnosti.

Dojavna centrala prenosi informaciju o pozaru preko predajnog uredaja daljinske signalizacije protivpozarnoj sluzbi i/ili preko uredaja za upravljanje automatskom
protivpoZarnom instalacijom ukljuCuje gasenje.

Dojavna centrala neprekidno kontroliSe pravilan rad stabilne instalacije za dojavu poZara i daje zvucne i svetlosne signale upozorenja pri bilo kojoj neispravnosti.

Zvuceni signal uzbune (alarma) mora se razlikovati od zvu¢nog signala kvara.

Clan 11

Dojavna centrala mora sadrzavati:

1) indikator uzbune (crvene boje)

2) indikator dojavne zone (crvene boje),

3) indikator neispravnosti (Zute ili bele boje),

4) indikator uklju¢enog stanja (zelene boje),

5) indikator isklju¢enosti dojavne zone ili dela vatro-dojavnog sistema (zute boje),
6) indikator napajanja iz rezervnog izvora (zelene boje),

7) uredaj za izvodenje funkcionalne kontrole.

Clan 12



Dojavna centrala mora signalizirati sledece kvarove:

1) isklju€enje iz rada jednog ili vise javljaca,

2) kvar na primarnim vodovima,

3) kvar na izvoru napajanja,

4) ispad osiguraca u funkcionalno vaznim strujnim kolima,

5) spoj sa zemljom.

Clan 13
Uredaj za izvodenje funkcionalne kontrole mora kontrolisati rad:
1) indikatora uzbune i kvara,
2) indikatora dojavne zone.

Clan 14

Svetlosna signalizacija uzbune ili kvara mora biti izvedena tako da ostaje uklju€ena za vreme trajanja pozara ili kvara, bez obzira na iskljucivanje zvucne
signalizacije.

Clan 15

Svi osiguraci dojavne zone - indikatori i uredaji za rukovanje moraju biti vidno i trajno oznaceni.

Clan 16

Na dojavnoj centrali za viSe dojavnih zona mora postojati mogucnost jednostavnog iskljucivanja svake dojavne zone bez uticaja na normalan rad ostalih dojavnih
zona.

Clan 17

Kuciste za smestaj dojavne centrale mora biti mehanicki otporno, omogucavati preglednost svih indikatora i onemogucavati neovlas¢eno rukovanje.

Clan 18

Dojavna centrala mora biti postavljena u prostoriji gde se neprekidno dezura ili mora do mesta s neprekidnim dezurstvom biti osigurana paralelna signalizacija,
odnosno automatski daljinski prenos signala pozara i smetnje.

U blizini dojavne centrale mora biti:

1) plan uzbunjivanja,

2) kontrolna knjiga,

3) uputstvo za rukovanje i odrzavanje dojavne centrale.

Clan 19

Na dojavnu centralu mora se postaviti natpisna plocica s podacima o proizvodacu, tipskoj oznaci centrale, godini proizvodnje, fabrickom broju i broju uverenja o
kvalitetu.

VI ELEMENTI ZA UZBUNJIVANJE (ALARMIRANJE)

Clan 20

Elementi za uzbunjivanje (alarmiranje) (sirene, zvona, lampe, bljeskalice), predajnici i prijemnici daljinske signalizacije moraju stalno biti u ispravnom stanju i
zasticeni od oStecenja i blokiranja.

Elementi za poZarno uzbunjivanje moraju se razlikovati od elemenata za ostala uzbunjivanja.
Elementi za uzbunjivanje moraju biti crvene boje ili oblozeni natpisnim ploCicama poZarna uzbuna.

Za bolji nadzor i brzu orijentaciju akcije na gasenju pozara potrebno je primenjivati uredaje za paralelnu signalizaciju i/ili sinopti¢ke tabloe s ucrtanim objektima i
dojavnim zonama.

VIl TEHNICKE MERE NADZORA

Clan 21

Podrucja na kojima se primenjuju tehnicke mere nadzora moraju prostorno ili gradevinski biti odvojena od podrucja na kojima se te mere ne primenjuju pomocu
protivpozarnih zidova i podova.

Clan 22

TehniCke mere nadzora primenjuju se na

1) liftove, kao i transportna i transmisijska okna,



2) kablovske kanale i okna,

3) klima-uredaje i ventilacijske uredaje,

4) kanale i okna za otpad, kao i spremnice za sakupljanje,
5) komore i prostore u zidu,

6) medustropne i medupodne prostore.

Clan 23

Izuzetno od odredaba ¢lana 22 ovog pravilnika, tehniCke mere nadzora ne primenjuju se na
1) sanitarne prostore i praonice bez zapaljivih materijala ili otpadaka,

2) kablovske kanale i okna koji su nedostupni ljudima i vatrootporno odvojeni,

3) podzemna sklonista koja se u mirnodopsko vreme ne upotrebljavaju u druge svrhe,

4) prostore koji su zasti¢eni jednom od automatskih instalacija za gasenje,

5) meduprostore u stropu i podu, ako su nizi od 0,8 m, bez vodova za sigurnosne uredaje, pozarnog optere¢enja manjeg od 25 MJ/m?, podeljeni u celine ne duze od
10 mine Sire od 10 m.

VIl DOJAVNE ZONE

Clan 24

Podrucje na koje se primenjuju tehni¢ke mere nadzora deli se na dojavne zone. Odredivanje dojavnih zona mora biti takvo da se moze brzo i jednoznaéno odrediti
mesto izbijanja pozara.

Dojavna zona sme se rasprostirati samo po jednoj etazi (izuzetak su stepenista, liftovi i slicna okna), a ne sme biti ve¢a od pozarnog sektora niti ve¢a od 1 600 m?.

Clan 25

U jednoj dojavnoj zoni sme biti viSe prostora samo ako su susedni, a nema ih vie od pet s ukupnom povrsinom ne ve¢om od 400 m?, ili ako su susedni, a prilazi se
mogu lako nadgledati i ukupna povrsina nije veé¢a od 1000 m?.

U sluCajevima iz stava 1 ovog €lana obavezno je predvideti odvojene indikatore delovanja zbog lakSeg i brzeg pronalazenja prostora u kojem se pojavio pozar.

Clan 26

Javljadi pozara u medupodovima i medustropovima, kablovskim kanalima, klima uredajima i sl, moraju biti grupisani u odvojene dojavne zone.
Clan 27
Na svakom javljacu ili u njegovoj neposrednoj blizini mora biti uocljivo kojoj dojavnoj zoni pripada.

Clan 28

Dojavna zona u primarnom vodu moze maksimalno sadrzavati 25 automatskih javljaCa pozara.
Posebne dojavne zone sa ru¢nim javljaCima ne smeju sadrzavati viSe od 10 rucnih javljaca.
IX IZBOR JAVLJACA POZARA

Clan 29

Izbor javljaCa pozara zavisi od oCekivanih pozarnih veli€ina koje se mogu javiti pri nastanku poZzara, visini prostora, uticaju okolnih pogonskih uslova i mogucih
izvora smetniji.

Ako se u fazi nastajanja pozara moze oCekivati brzi razvoj pozara uz jako oslobadanje toplote i intenzivno zracenje plamena, mogu se primenjivati dimni i termicki
javljadi ili javljaci plamena ili njihove kombinacije.

Dimni javljaci se primenjuju u prostorima u kojima mogu nastati Stete od dima, bez obzira na to da li je re€ o oCuvaniju ljudskih Zivota ili o skupocenim uredajima
osetljivim na dim.

X UTICAJ VISINE PROSTORA

Clan 30

Meduzavisnost razli€itih automatskih javljaa pozara i visine prostora mora da odgovara zahtevima datim na slici 1.

Slika 1
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Clan 31

Zavisnost povrsine dimnih javljaca na kojoj se primenjuju tehniCke mere nadzora i visine prostora mora da odgovara zahtevima datim i na slici 2.

(plameni + jonizacijski javljaci)
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XI UTICAJ TEMPERATURE, STRUJANJA VAZDUHA | VIBRACIJA

Clan 32

Dimni javljaci i javljaci plamena mogu se postavljati na mesta na kojima temperatura ne prelazi +50 °C.

Slika 2

Temperatura reagovanja termickih javljac¢a mora biti izmedu 10 i 35 °C iznad najviSe temperature koja moze nastati prirodnim ili pogonskim delovanjem u okolini

javljaca.
U prostorima s temperaturom ispod 0 °C ne postavljaju se dimni javljaci.
Za temperature ispod 0 °C preporucuju se termicki javljaci pozara.
Clan 33
Dimni javlja¢i mogu biti postavljeni u prostoru u kojem brzina strujanja vazduha nije ve¢a od 5 m/s, osim ako je dozvoljena primena javljaCa i za vece brzine.

Termicki javljaci i javljaCi plamena ne podleZu uticaju brzine strujanja vazduha.

Clan 34
Vibracije ne smeju da utiCu na pravilan rad javljaca poZara. Pre montaze javljaCa treba izmeriti vibracije i utvrditi moguce uticaje.
Xl UTICAJ VLAGE, DIMA, PRASINE | SVETLOSTI

Clan 35

Dozvoljena je relativna vlaga vazduha do 95%, ali se mora onemoguciti stvaranje magle i rose kod dimnih javljaca.
Pri sprovodenju tehni¢kih mera nadzora u prostorijama u kojima postoji moguénost prskanja vode obavezno se upotrebljavaju javljaci odgovarajuce zastite.

Clan 36
Ako su u pogonima propratne pojave dim, prasina ili sli¢ni aerosoli, lazno uzbunjivanje dimnih javljaca treba spreciti primenom filtera i zaklona.
Upotreba termickih javljaca je pouzdanija i sigurnija.

Clan 37

Ako je zbog visine prostora ili iz drugih razloga, neizbezna upotreba javljaca plamena, nezeljene uticaje svetlosti treba spreciti primenom posebnih zavesica i
prekrivaCa koji se stavljaju na javljace.

Xl BROJ | RAZMESTAJ JAVLJACA POZARA

Clan 38

Broj i razmestaj javljaCa pozZara odreduju se prema vrsti javljaca, prostornoj geometriji $ticenog prostora i uslovima okoline.

Javljaci se odabiraju tako da oCekivane pozare mogu detektovati u poCetnim fazama, a smestaju tako da se sprece lazna uzbunjivanja.



Clan 39

Broj javljaa povrsina na kojima se primenjuju tehni¢ke mere nadzora moraju ispunjavati zahteve date u tabeli 1.

Tabela 1
Maksimalna povrSina nadzira (A) i najveci dozvoljeni horizontalni razmak izmedu javljaca i
odredene tacke stropa (D) i pripadajuca grani¢na krivulja (K)
OSNOVNA POVRSINA VISINA
NADZIRANOG PROSTORA, TIP JAVLJAGA | PROSTORA, NAGIB KROVA
m? m <15° > 15-30° > 30°
A D A D A D
<80 DIMNI <12 80m? 6,7m K, 80 m? 7,2m? Ks 80 m? 8,0m Kg
> 80 DIMNI <6 60 m? 58m Ks 80 m? 7,2m Ks 100 m? 9,0m Kio
DIMNI 6-12 80 m? 6,7m K; 100 m? 8,0m Ko 120 m? 99m Ky
<30 TERMI@KI 1 7,5 80 m? 44 m K, 80 m? 49m Ks 80 m? 6,5m Ks
TERMICKI 2 6,0
TERMICKI 3 4,5
> 30 TERMI@KI 1 7,5 20 m? 3,6m K, 30 m? 49m K 40 m? 6,3 m Ks
TERMICKI 2 6,0
TERMICKI 3 4,5
JAVLJAC PLAMENA 1,5-20 POSEBNO ZA SVAKI POJEDINACNI SLUCAJ
Maksimalno dozvoljeni horizontalni razmaci izmedu javljaCa odredeni su dijagramom na slici 3.
Slika 3
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Dozvoljeno odstupanje od kvadratne raspodele javljata moze biti prema izvedenim grani¢nim krivuljama K.

Unutar pripadajucih grani¢nih krivulja odabrati razmake za "a" i "b".

U podrucju izmedu Y i Z jaCe izvuCene grani¢ne krivulje oznaCavaju maksimalnu nadziranu povrsinu.

Clan 40

Pri projektovanju javljata za dvozonsku zavisnost za iste poZarne veli€ine definisane nadzirane povrSine redukuju se za 50%.

Clan 41

Dimne i termiCke javljate pozara treba, po pravilu, postavljati pod stropom, a ako nije to moguée, dozvoljeno je postavljanje na zidove, nosace, stubove ili veSanjem
na zi¢anu uzad ispod krova zgrade sa svetlarnicima.

Potrebni razmaci dimnih javljata prema stropu dati su u tabeli 2

Tabela 2



Razmak (DV) dimnih javljaCa u odnosu na strop ili krov mm
VISINA PROSTORAm|  Nadib krova NG oa Naglb rova
min maks min maks min maks

do 6 30 200 200 300 300 500

od 6 do 8 70 250 250 |400 400 600

od 8 do 10 100 300 300 500 500 700

od 10 do 12 150 350 350 |600 600 800

od 12 do 20 250 450 500 700 800 1000

XIV RAZMESTAJ JAVLJACA KOD STROPOVA S POTPORAMA

Clan 42

Potpore, nosadi, grede, rebra i dr. utiC¢u na razmestaj javljata ako im je visina ve¢a od odredene visine.

Meduzavisnost visine prostora, visine potpora i uticaja na razmestaj javljaca data je na slici 4.
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VISINA POTPORA, mm

Clan 43

Ako je pojedini deo stropa vedi ili jednak 0,6-strukoj dozvoljenoj nadziranoj povrsini javljaCa, tada u svako polje treba postaviti javljace.
Ako su povrsine polja vece od dozvoljene nadzirane povrSine, pojedina polja treba posmatrati kao zasebne prostore.
Ako je visina potpora iznad 800 mm, za svako polje stropa mora se predvideti po jedan javljaC.

XV SMESTAJ JAVLJACA U USKIM PROSTORIMA

Clan 44

U prolazima, hodnicima i drugim prostorima sa stropom uzim od 3 m razmaci izmedu javljaCa moraju biti:
- za termicke javljace do 10 m,

- za dimne javljace do 15 m.

Maksimalno dozvoljene nadzirane povrsine ne smeju se prekoraciti.

XVI RAZMAK JAVLJACA OD ZIDOVA

Clan 45

Razmak javljaCa od zidova ne sme biti manji od 0,5 m, izuzev prolaza i kanala Sirine manje od 1 m.

Dozvoljeni razmak od zida moze se odabrati prema dijagramu na slici 5.

1

s .

Slika 4

Slika 5
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A - povrSina koja se nadzire
B - razmak medu javljac¢ima
C - razmak izmedu javljaCa i zida
XVII RAZMAK JAVLJACA OD USKLADISTENE ROBE ILI UREDAJA

Clan 46

Horizontalni i vertikalni razmak javljaca od uredaja ili uskladiStene robe ne sme ni na jednom mestu biti manji od 0,5 m.
Uskladisteni materijal koji do stropa ne ostavlja veéi otvor od 5% visine prostora smatra se zidom.

XVIII RAZMAK JAVLJACA OD STROPA | KROVA

Clan 47

Termicki javljaCi postavljaju se na strop. Pri postavljanju dimnih javljaca upotrebljavaju se vrednosti iz tabele 2.
Dimni javljaci mogu biti postavljeni neposredno na strop ili sleme krova, ako je visina ravnog stropa manja od 8 m, odnosno ako je visina slemena manja od 4 m.
XIX RASPORED JAVLJACA KOD POSEBNIH OBLIKA STROPA | KROVA

Clan 48

Kod prostora s kosim stropom, kao i trouglastim ili slemenastim krovom, €iji je nagib veci od 15°, treba postaviti red detektora u vertikalnoj ravni vrha prostora,
odnosno najviseg dela prostora.

XX UTICAJ VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE

Clan 49

Javljagi za nadzor prostora ne smeju se postavljati u struju sveZzeg vazduha klima-uredaja i ventilacionih uredaja.
Perforirane stropove, koji sluze za ventilaciju, treba zatvoriti na rastojanju od 0,5 m do javljaca.

U ventilacionoj i klimatizovanoj prostoriji spreceno je nastajanje velike koncentracije dima, a time je smanjena i osetljivost stabilne instalacije za dojavu pozara. U
tom slucaju treba smanijiti nadziranu povrsinu javljaca i povecati njegovu osetljivost.

XXI RASPORED | SMESTAJ RUCNIH JAVLJACA

Clan 50

Rucni javljaC pozara je obavezno sastavni deo stabilne instalacije za dojavu poZara.
Ruéni javljaCi postavljaju se ne samo s unutradnje nego i sa spoljne strane zgrade na zidovima i konstrukcijama s visinom ugradnje 1,5 m od nivoa poda ili zemlje.

Unutar zgrade, rucni javljaci postavljaju se na putevima za evakuaciju, u hodnicima, prolazima, na stepenistima, izlazima, u blizini prostora s ve¢im pozarnim
rizikom, uz vazne komunikacije i u blizini ru¢nih aparata za gasenje pozara.

Unutar zgrada, ru¢ni javljaci postavljaju se u razmaku od najviSe 40 m, a izvan zgrada od najviSe 120 m jedan od drugog.

Clan 51
Uz svaki rucni javlja¢ mora biti postavljena natpisna plo€ica na kojoj je tano naznaCena namena i nacin ukljucivanja.
Nije dozvoljeno postavljanje ru¢nih javljaca u iste dojavne zone s automatskim javljacima.
XXII SPRECAVANJE LAZNIH UZBUNJIVANJA

Clan 52

Termicki javljaCi ne smeju biti smeSteni na mestima na kojima okolna temperatura usled prirodnih ili pogonskih toplotnih izvora, moze dovesti do nezeljenog
uzbunjivanja stabilne instalacije za dojavu pozara.

Pri razmestaju termickih javljaca treba voditi raCuna na mogucnost direktnom uticaju sunca, termi¢kim zracenjima pogonskih uredaja, kao i o uticaju vru¢eg vazduha
ili vruce pare.



Clan 53

Dimni javljaci ne smeju biti smesteni u blizini radnih mesta i pogonskih uredaja koji su izvor dima, pare, prasine ili sli¢nih aerosola.

Da bi se sprecilo lazno uzbunjivanje, pri smestaju dimnih javljaa u niskim prostorima (visine do 3 m) treba preduzeti mere, kao $to su:
- razmestaj javljaCa izvan prostora stropa koji je iznad stalnog radnog mesta,

- upotreba dvozonske zavisnosti,

- zamena dimnih javlja¢a s termickim,

- upotreba javljaCa s vremenskim zatezanjem,

- zabrana pus$enja,

- smanjenje osetljivosti stabilne instalacije za dojavu pozara.

U prostorima s jakim strujanjima vazduha javljaCe treba zastititi posebnim limenim zaklonima prilagodenim za te namene (vetrobran).

XXIII NAPAJANJE ENERGIJOM

Clan 54

Napajanje energijom mora biti iz dva izvora. Prvi izvor je elektriCna mreza, a drugi - akumulatorska baterija.

Pri nestanku energije iz elektricne mreze akumulatorska baterija automatski i bez prekida preuzima napajanje stabilne instalacije.

Clan 55

Izvori energije moraju biti spojeni Evrstim fiksnim priklju¢cima na sistem stabilne instalacije.
Ispad jednog od izvora, u slu€aju smetnje, ne sme izazvati ispad drugog izvora energije, a svetlosno i zvu¢no mora biti registrovan na dojavnoj centrali.
Prilikom prelaska s jednog izvora na drugi izvor ne sme doci do Stetnog uticaja na rad stabilne instalacije.
Clan 56
Energija koja se koristi za napajanje stabilne instalacije ne sme biti upotrebljena za napajanje drugih uredaja.
Uredaiji priklju¢eni na sekundarne vodove mogu biti napajani i drugim oblicima napajanja energijom.
XXIV ELEKTRICNA MREZA

Clan 57

Napajanje energijom iz elektricne mreze mora biti takvo da omogucuje trajan pogon stabilne instalacije za dojavu i punjenje akumulatorske baterije.
Za dovod energije mora biti upotrebljeno odvojeno strujno kolo s posebno oznacenim osiguratem (crvena boja).
Mora se onemoguciti da se isklju€ivanjem pogonskih uredaja iskljuci i strujno kolo prema dojavnoj centrali.

Clan 58

Uredaj za punjenje akumulatora mora biti tako dimenzioniran da se akumulator ispraznjen do krajnje dozvoljenog napona mozZe automatski napuniti u roku od 24 h
na 80% nazivnog kapaciteta.

Punjenje akumulatora mora biti okon¢ano najkasnije po isteku 48 h.
XXV AKUMULATORSKE BATERIJE

Clan 59

Za stabilne instalacije s automatskom dojavom smetnje, na mestima na kojima nije obezbedeno stalno dezurstvo, kapacitet baterije treba izraCunavati tako da pri
neispravnom napajanju mreznim naponom bude osiguran trajan rad od 72 h stabilne instalacije, s tim da se nakon toga, moze ukljuciti uredaj za uzbunjivanje za
pozarni sektor s najvecom energetskom potroSnjom i napajanjem od 30 mm.

Za stabilne instalacije s automatskom dojavom smetnje na mestima na kojima su obezbedeni neprekidno dezurstvo i sluzba za otklanjanje kvarova, kapacitet
baterije treba odabrati tako da se pri neispravhom mreZznom napajanju omogucéi nesmetan rad instalacije od najmanje 30 h i pola sata rada uredaja za uzbunjivanje.

Za stabilne instalacije s automatskom dojavom smetnje, na mestima na kojima su obezbedeni, neprekidno deZurstvo i sluzba za otklanjanje kvarova, kapacitet
baterije treba odabrati tako da je pri neispravnom napajanju mreznim naponom moguc trajno nesmetan rad instalacije od najmanje 4 h i pola sata rada elemenata
za uzbunjivanje za pozarni sektor s najve¢om energetskom potroSnjom. U takvom slu€aju mora biti na raspolaganju rezervno mrezno ili agregatsko napajanje koje
se automatski uklju€uje ispadom prvog mreznog napajanja.

Clan 60

Za stabilne instalacije za dojavu mora se upotrebljavati akumulator sa rokom trajanja koji nije kraci od Cetiri godine.

Akumulatori s mokrim ¢elijama moraju se postavljati u prostorije - dovoljno vetrene, suve i sigurne od zaledivanja.



Akumulatori se postavljaju tako da budu zasti¢eni od spoljnih uticaja i oStecenja i da je moguc pristup zbog odrzavanja i ispitivanja.
XXVI POVEZIVANJE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU S TEHNOLOSKOM | ELEKTROTEHNICKOM OPREMOM | ISPITIVANJE

Clan 61

Na izlazima dojavne centrale treba predvideti kontaktne ili beskontaktne elemente za upravljanje tehnoloSkom i elektrotehni¢kom opremom objekta.

Dojavna centrala formira impuls za upravljanje automatskim uredajima za gaSenje pozara i impuls za energetsko isklju¢enje nadziranog objekta pri uklju€ivanju
najmanje dva dimna javljaCa pozara postavljena u nadziranoj prostoriji.

Upravljanje uredajima za ventilaciju i klimatizaciju dozvoljava se vec pri uklju€ivanju jednog dimnog javljaca pozara.
XXVII KABLOVI | PROVODNICI

Clan 62

Stabilna instalacija za dojavu i pripadajuci prenosni vodovi moraju biti izvedeni vlastitom mrezom kablova ili vodova.

Kablovi moraju biti izvedeni s mehani¢kom zastitom koja odgovara zahtevima nadziranog prostora, a u skladu s opSte vazecim elektrotehni¢kim propisima za
izvodenje u zgradama i industriji.

Presek kablova mora biti odabran tako da odgovara potro$niji struje upotrebljenih uredaja i zahtevima u pogledu maksimalno dozvoljenog elektri€nog otpora linije.
Presek voda u kablu ne sme biti manji od 0,6 mm.
Pri upotrebi viSezilnih kablova treba ostavljati 10% rezerve od broja vodova i stezaljki (spojnica) u razvodnim ormarima.

Clan 63

Nije dozvoljeno da se zajednicki u jednoj cevi, ormaru, kablu, posebnom kanalu ili vertikali (silaziStu), polazu strujna kola s naponom do 50 V sa strujnim kolima
napona viseg od 50 V.

Razvodne kutije i ormari stabilne instalacije moraju biti ozna&eni crvenom bojom.

Broj povezivanja (spajanja) treba da bude $to manji, a svako spajanje izvedeno lemljenjem ili drugom jako sigurnom mehani¢kom metodom.

Clan 64

Protiv elektri¢nih uticaja koji ometaju rad (elektriCna interferencija, munja, uklju€ivanje i isklju€ivanje snaznih potro$aca, elektrine iskre i elektromagnetski talasi)
treba preduzeti odgovarajuce zastitne mere kao $to su polaganje kablova i vodova u metalne uzemljene cevi i/ili upotreba specijalnih filtera i drugih zastitnih mera.

Clan 65

Otpor izolacije izmedu voda i voda i zemlje mora iznositi najmanje 500 kilooma (kQ).
Za merenja otpora izolacije ne sme se upotrebljavati instrument s naponom visim od 50 V, osim ako su svi delovi stabilne instalacije odvojeni od voda i kabla.

Clan 66

Elektri¢ne instalacije i oprema stabilne instalacije moraju odgovarati prostoru u koji se ugraduju (npr. vodonepropusna, za tropske uslove, za ugradnju u eksplozijski
ugrozene prostore).

Stabilna instalacija za dojavu pozara mora biti tako projektovana i izvedena da ne izaziva radio i/ili televizijske smetnje.

Clan 67

Za funkcionalno ispitivanje stabilne instalacije mora se pribaviti slede¢a dokumentacija:

1) projekt izvedenog stanja stabilne instalacije za dojavu,

2) plan uzbunjivanja,

3) uputstvo za rukovanje i odrzavanje dojavne centrale,

4) program rada centrale i upravljanja ventilacijom, klimom, klapnama, vratima i iskljuCenjima,

5) kontrolna knjiga (pregleda i ispitivanja, &iji je obrazac odStampan u prilogu ovog pravilnika i €ini njihov sastavni deo),
6) svi izvestaji o ispitivanju ugradene opreme,

7) ispitne liste i protokoli za elektriCne instalacije.

Clan 68

Prilikom funkcionalnog ispitivanja stabilne instalacije mora se ispitati rad svakog ugradenog elementa - svakog javljaCa, svakog elementa za uzbunjivanje i svih
elemenata za prenos signala, kao i rad dojavne centrale i sva upravljanja koja ona obavlja.

Po otklanjanju svih uo€enih smetnji i neispravnosti i ponovnom ispitivanju izdaje se izvestaj o funkcionalnosti stabilne instalacije za dojavu pozara.

XXVIIl ODRZAVANJE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU



Clan 69

Korisnik instalacije mora osigurati da oko svakog automatskog javlja¢a bude slobodan prostor u pre¢niku od najmanje 750 mm, i da rucni javljaci budu neprekidno
vidljivi i dostupni.

Clan 70
Korisnik stabilne instalacije duzan je da osigura pregled instalacije:
1) nakon pojave pozara,
2) nakon pojave znakova poremecaja pogonske spremnosti,
3) pri nepravilnom funkcionisanju,
4) pri promeni tehnologije,
5) pri promeni namene prostora koji utiCcu na primenu tehni¢kih mera nadzora.

Clan 71

Mere redovnog odrzavanja stabilnih instalacija moraju se unositi u kontrolnu knjigu. Obrazac kontrolne knjige odStampan je uz ovaj pravilnik i €ini njegov sastavni
deo.

Rad stabilne instalacije proverava odgovorno lice korisnika instalacije u razmacima ne duzim od dva meseca.
Prilikom redovne provere rada obavezno se ispituju:

1) najmanje jedan javlja¢ po primarnom vodu,

2) svi elementi za uzbunjivanje,

3) svi predajnici i prijemnici signalizacije,

4) svi uredaji za automatsko gasenje,

5) sklopni uredaiji za iskljuCivanje ventilacije, pogonai sl.,

6) uredaji za napajanje energijom (vizuelni pregled priklju€aka i nivoa elektrolita).

Clan 72

Periodi¢ni pregledi stabilne instalacije za dojavu pozara obavezno se obavljaju jedanput godisnje.
Periodi¢ni pregled obuhvata funkcionalnu kontrolu stabilne instalacije i detaljan pregled svih sastavnih delova.

Clan 73

Pri godiSnjem periodi€¢nom pregledu mora se izvrsiti:

1) provera kontrolne knjige o izvrSenom prethodnom pregledu, i popisa radova koji su posle toga izvedeni na instalaciji,

2) pregled i ispitivanje spojnice na akumulatoru, nivoa i gustoce elektrolita u svakoj celiji, kao i merenje kapaciteta akumulatora,
3) provera rada indikatora i upravljackih elemenata na dojavnoj centrali, kao i sva isklju€enja i upravljanja tehnoloSkom opremom,
4) ispitivanje rada elemenata za uzbunjivanje, predajnika i prijemnika daljinske signalizacije o pozZaru i o0 neispravnosti,

5) ispitivanje indikatora smetnji - simuliraju¢i kvarove na primarnim vodovima i uredajima za napajanje energijom,

6) provera rada svakog pojedinog javljaca pozara prema uputstvu proizvodaca,

7) pregled kablova, vodova, razvodnih ormara, stezaljki i razvodnih kutija (da su neostec¢eni i adekvatno zasti¢eni i oznaceni).

Clan 74

Popravka stabilne instalacije za dojavu mora se obaviti ako se prilikom bilo koje kontrole utvrde odstupanja u radu i neispravnosti.

Clan 75

Detaljan pregled svih sastavnih delova stabilne instalacije mora se vrsiti svakih pet godina.

Merenja otpora izolacije i uzemljenja je obavezno pri ¢emu upotrebljeni naponi mernih instrumenata ne smeju ostetiti komponente spojene na vodu i kablove.

Clan 76

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu SRJ".



OBRAZAC KONTROLNE KNJIGE PREGLEDA |
ISPITIVANJA STABILNE INSTALACIJE ZA

DOJAVU POZARA

1. U kontrolnu knjigu, na posebnim stranicama, upisuju se podaci o:

1) ispitivanju akumulatora,

2) lokaciji i broju dozvole za ugradnju jonizacijskih javljaca,

3) datumu obaveznih zamena pojedinih delova instalacije,

4) pregledima, ispitivanjima, smetnjama, popravkamaii sl.

2. U kontrolnu knjigu upisuju se signalizacije pozara, kvarova, ispitivanja, lazna uzbunjivanja, privremena iskljucivanja, datumi servisiranja i druga stanja koja se

razlikuju od normalnog pogonskog stanja.

DATUM VREME ZONA

DOGADAJ

POTREBNI RADOVI

DATUM DOVRSENJA
RADOVA

POTPIS ODGOVORNOG LICA

OBAVEZAN SLEDECI SERVIS

POTROSNE DELOVE INSTALACIJE OBAVEZNO ZAMENITI




