Tekst dokumenta

PRAVILNIK

O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POZARA | EKSPLOZIJA OBJEKATA
MALOPRODAJE BOCA SA TECNIM NAFTNIM GASOM

Clan 1

Ovim pravilnikom ureduje se bezbedno postavljanje objekata maloprodaje boca sa te€nim naftnim gasom, kao i bezbednost od pozara i eksplozija za izgradnju,
rekonstrukciju i dogradnju objekata maloprodaje boca sa te€nim naftnim gasom.

Clan 2

Pored odredaba ovog pravilnika, na boce za te¢ni naftni gas u pogledu projektovanja, konstrukcije, opreme i oznaCavanja primenjuju se odgovarajuce odredbe
propisa koji blize ureduju ovu oblast, kao i propisi o izgradnji postrojenja za te¢ni naftni gas i o uskladi$tavanju i pretakanju te¢nog naftnog gasa.

Pored odredaba ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog €lana, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zastite od pozara i eksplozija
za opremu, instalacije i uredaje, kao i posebni propisi za objekte u kojima se skladiste i drugi gasovi.

Clan 3

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju isto zna€enje kao pojmovi u propisima koji ureduju oblast izgradnje postrojenja za te¢ni naftni gas i o
uskladiStavanju i pretakanju te¢nog naftnog gasa.

Clan 4

Ako se vrsi dogradnja ili rekonstrukcija objekta za maloprodaju te€nog naftnog gasa i/ili instalacija, opreme i uredaja na tom objektu, odredbe ovog pravilnika
primenjuju se samo na deo objekta i/ili instalacija, opreme i uredaja koji su predmet dogradnije ili rekonstrukcije.

Dogradnjom ili rekonstrukcijom iz stava 1. ovog ¢lana ne sme se umanijiti pozarna bezbednost postojeceg objekta i/ili instalacija, opreme i uredaja na tom objektu.

Clan 5

Objekat za maloprodaju boca sa te€nim naftnim gasom je gradevinski objekat odnosno objekat kaveznog tipa za skladistenje punih i praznih boca sa te¢nim naftnim
gasom namenjenim za prodaju, u Cijem sastavu se moze nalaziti prostorija za smestaj zaposlenog osoblja i prodaju delova za upotrebu te¢nog naftnog gasa.

Izuzetno od stava 1. ovog Clana, u objektu se mogu skladistiti boce sa drugim komprimovanim i ute€njenim gasovima namenjenim za prodaju u skladu sa uslovima
iz ovog pravilnika i posebnog propisa koji ureduje ovu oblast.

Objektu iz st. 1.1 2. ovog €lana, mora se obezbediti pristupni put za vatrogasna vozila, izgraden u skladu sa propisom kojim je uredena ova oblast.

Clan 6

Na pojam zona opasnosti (u daljem tekstu: zone), izvora opasnosti i postupanje u zonama, u smislu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe srpskog standarda
SRPS EN 60079-10-1.

Zona "2" obuhvata prostor 1,5 m oko ventila boce mereno u svim pravcima do nivoa tla u objektu kaveznog tipa odnosno ceo prostor u gradevinskom objektu.

Clan7

U zonama opasnosti ne smeju se nalaziti kanalizacioni otvori za odvodenje atmosferskog taloga, jame i otvoreni kanali za kablove i cevovode.
Zona opasnosti se ne moze rasprostirati unutar prostorije za smestaj zaposlenog osoblja.

Clan 8

U objektima za maloprodaju boca sa te¢nim naftnim gasom moze se skladistiti do 3000 kg te¢nog naftnog gasa. Od ukupne koli¢ine gasa koja se odobrava, najvisSe
jedna tre¢ina moze biti u bocama od po 35 kg gasa.

Izuzetno od stava 1. ovog Clana, ako se u objektu skladiste i boce sa drugim gasovima, od ukupne koli€ine gasa koja se odobrava mora se skladistiti najmanje dve
trecCine te€nog naftnog gasa.

Prazne boce se tretiraju isto kao i pune, odnosno, njihov kapacitet se sabira sa kapacitetom punih boca do ukupnog dozvoljenog kapaciteta.

Clan 9

Objekat za maloprodaju boca sa te€nim naftnim gasom se mora locirati i bezbedno postaviti u skladu sa uslovima iz sledece tabele:

Najmanja udaljenost gabarita objekta za maloprodaju boca sa te¢nim naftnim gasom od:
[m]

Red. br. kapacitet [kg]

do 1.000 * | 1.000-3.000 *

1. |Javnog puta 7




2. Bilo kog izvora opasnosti u okviru stanice za snabdevanje gorivom 5

3. Bilo kog izvora opasnosti u okolini objekta za maloprodaju boca utvrdenog standardom SRPS EN 60079-10-1 5 10
4. Objekta za smestaj zaposlenog osoblja i drugih prateéih zgrada u okviru stanice za snabdevanje gorivom 5 /

5. Granice parcele i susednog objekta ukoliko je objekat za maloprodaju boca kaveznog tipa 8 10

6. Granice parcele i susednog objekta ukoliko je objekat za maloprodaju boca skladisSni gradevinski objekat 6 7,5

Napomena: *oznacCava da je uklju€ena i ta vrednost

Ako je zid objekta za maloprodaju boca prema javnom putu, granici parcele i susednom objektu bez otvora i izraden od €vrstih gradevinskih proizvoda (armirani
beton, opeka i sl.) otpornosti prema pozaru najmanje 2 h, udaljenosti iz tabele pod ta¢. 1, 4, 5. i 6. mogu se smanijiti najvise za 50%.

Objekat maloprodaje mora biti izgraden tako da izvori opasnosti budu udaljeni od nadzemnih elektri¢nih vodova u skladu sa propisima iz oblasti elektri¢nih vodova,
a od gasovoda u skladu sa propisima kojima je uredena oblast bezbednog transporta i distribucije prirodnog gasa.

Objekat maloprodaje mora biti udaljen najmanje 2 m od puta namenjenog za prilaz drugim objektima na parceli ili u kompleksu.

Clan 10

Kada je duZina zatvorenih strana objekta manja ili jednaka dve tre¢ine obima osnove objekta, taj objekat se svrstava u skladisni objekat kaveznog tipa. U duZinu
zatvorenih strana uracunavaju se samo one strane koje su izvedene kao zatvorene po celoj visini objekta, postujuci uslove efikasne ventilacije.

Clan 11

U objektu iz ¢lana 9. stav 1. ovog pravilnika u kome se skladiSte i drugi komprimovani i ute€njeni gasovi namenjeni za prodaju, boce moraju biti slozene shodno
specificnosti gasa u posebne prostorije odvojene zidom izradenim od Cvrstih gradevinskih proizvoda (armirani beton, opeka i sl.) otpornosti prema pozaru najmanje
1h.

Izuzetno od stava 1. ovog €lana, boce mogu biti smeStene u istom prostoru pod uslovom da su sloZzene u posebne grupe shodno specifi€nosti gasa na udaljenosti
najmanje 1,5 m do zapaljivih gasova, odnosno najmanje 6 m do ostalih gasova, osim u slu€aju kada je posebnim propisom utvrdena vec¢a udaljenost.

Clan 12

SkladiSnim gradevinskim objektom smatra se objekat Cije su zatvorene strane - zidovi izradeni od negorivog materijala (opeka, armirani beton, eli¢ni lim, panel i
sl.).

U pojasu Sirine 2,5 m teren oko objekta mora biti bez ikakve vegetacije ili bilo kog drugog materijala koji prenosi pozar.

Konstrukcija objekta i elementi konstrukcije moraju biti negorivi, a krovni pokriva€¢ najmanje klase B prema SRPS EN 13501 deo 1 i izraden od laganog materijala
(najveca tezina 50 kg/m?) odnosno da je obezbedeno bezbedno rasterecenje usled pojave eksplozije.

Ispod krova mora biti pri€vr§éena zastitna mreza od Celika.

Pod objekta mora biti izdignut najmanje 20 cm od okolnog terena, a izraden od materijala koji ne varnici i koji je elektroprovodljiv.

Vrata i prozori moraju biti uradeni od materijala koji ne varnici i moraju se otvarati prema spolja.

U objektu mora biti obezbedena efikasna prirodna ventilacija odnosno izuzetno prinudna ventilacija sa najmanje pet izmena vazduha na sat.

Ventilacioni otvori postavljaju se na najmanje dva suprotna zida, pri Cemu se donja ivica donjeg otvora mora nalaziti najviSe na 15 cm iznad poda, a gornji otvori na
najvisoj tacki prostorije.

Veli€ina ventilacionih otvora ne sme biti manja od 10% povrSine poda.
U objektu se ne smeju nalaziti materijali koji mogu izazvati pozar.
ElektriCna instalacija u objektu mora biti izvedena u skladu sa odredbama propisa kojim je uredena oblast potencijalno eksplozivnih atmosfera.

Objekat mora imati izvedenu instalaciju za zastitu od atmosferskog praznjenja.

Clan 13

Objektom kaveznog tipa smatra se objekat otvoren sa svih strana, kao i objekat iz ¢lana 10. ovog pravilnika.
Sve otvorene strane moraju biti zasticene €elicnom zicom ili materijalom sliCnih karakteristika, a koja je zategnuta i pri€vr§¢ena na Celi€nim ramovima.
Veli¢ina okca na zici mora biti takva da onemogucéava neovlaséen kontakt lica sa spoljne strane objekta sa bocama u objektu.

Konstrukcija i elementi konstrukcije objekta, krovni pokriva¢, pod, vrata, zastita od atmosferskog praznjenja, elektri¢na instalacija, efikasna prirodna ventilacija i
teren oko objekta kaveznog tipa moraju ispunjavati uslove kao kod skladiSnog gradevinskog objekta.

Clan 14



Objekat za maloprodaju boca sa te€nim naftnim gasom kapaciteta do 1.000 kg mora biti opremljen sa najmanje dva mobilna uredaja za gaSenje pozara kapaciteta
punjenja najmanje 9 kg praha ili drugog odgovarajuceg sredstva za gasenje pozara, a za objekte kapaciteta ve¢eg od 1.000 kg sa najmanje Cetiri mobilna uredaja
za gasenje pozara kapaciteta punjenja najmanje 9 kg praha ili drugog odgovarajuceg sredstva za gasenje pozara.

Clan 15

U skladiSnom prostoru objekta za maloprodaju boca sa te€nim naftnim gasom boce se uskladistavaju u najviSe dva nivoa.

Clan 16

Lica koja obavljaju poslove maloprodaje moraju biti obu¢ena za pravilno rukovanje mobilnim uredajima za gaSenje pozara i moraju biti upoznata sa ostalim
sigurnosnim merama.

Clan 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o tehni¢kim normativima za bezbednost od poZara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa
teCnim naftnim gasom ("Sluzbeni glasnik RS", broj 6/16).

Clan 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".



