Na osnovu ¢lana 15. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdraviju na radu (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17 — dr.
zakon),
Ministar za rad, zapoSlavanje, boracka i socijalna pitanja donosi

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja
uslova radne okoline

Pravilnik je objavljen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 15/2023 od 24.2.2023. godine, a stupio je na snagu
4.3.2023.

1. Uvodna odredba

SadrzZina pravilnika

Clan 1.

Ovim pravinikom propisuju se postupak i rokovi preventivnih i periodi¢nih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i
periodi¢nih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloskin i fizickih Stetnosti (osim jonizujucih zracenja), mikroklime i
osvetljenosti.

2. Pregledi i provere opreme za rad

Predmet preventivnih i periodicnih pregleda i provere opreme za rad

Clan 2.

Preventivnim i periodicnim pregledima i proverama opreme za rad proverava se i utvrduje da li su na opremi za rad, propisanoj
ovim pravinikom, koja se koristi u procesu rada, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrdene propisina u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima, standardima i uputstvima prozvodaca.

Oprema za rad koja podleZe preventivnim i periodicnim pregledima i proverama

Clan 3.

Oprema za rad koja podleze preventivnim i periodicnim pregledima i proverama, u smislu ovog pravinika, jeste:

1) dizalice i uredaiji bez obzira na nosivost, na mehanizovani ili ru¢ni pogon, koji sluze za dizanje, spustanje i prenoSenje tereta
pomocu Celinog i drugog uZeta, lanca, hidraulicnog sistema i dr.;

2) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomocu ugradene platforme i korpe, sluzi za dizanje i spustanje
zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

3) viseta skela, na mehanizovani ii runi pogon, koja na vertikalnim povrsinama zgrada, na fasadama zgrada, gradiiStima i u
objektima namenjenim za radne i pomocne prostorije sluzZi za dizanje i spustanje zaposlenih i materijala, zajedno sa sistemom
vezivanja zaposlenih u ciju sprecavanja pada sa visine;

4) samohodno vozio, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrasnji transport — vucu, potiskivanje, dizanje, spustanje i
prenoSenje tereta;

5) gradevinska oprema, na mehanizovani pogon, koja se koristi za unutrasnji transport — vucu, potiskivanje, dizanje,
spustanje, prenosenje, sabijanje, razastiranje, podbusivanje materijala i tereta;

6) uredaji neprekidnog transporta (transporteri) za prenos tereta;

7) presa, makaze, noZ i valiak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavlieni za seCenje, presovanje, savijanje i zvlaCenje
materijala, a u koje se materijal za obradu ulaze ii vadi ru¢no;

8) oprema za preradu i obradu metala, drveta, plasticnih i sicnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je privremeno il na
duzi vremenski period postaviiena i/ii oslonjena, u koju se materijal za obradu ulaze il vadi rucno;

9) uredaji u kojima se nanose i suSe premazna sredstva Cije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i
eksplozivhe smese, isparenja i hemijske Stetnosti opasne po zdravlie zaposlenih;

10) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvodenje i
transport eksplozivnih, otrovnih i zaguslivih fluida — gasova i tecnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se
koriste kao radni i pomocni prostor;

11) protiveksplozijsko zasticena oprema za rad, koja se koristi u tehnoloSkim procesima, osim protiveksplozijski zasticene
opreme za rad Ciji je pregled i provera obuhvacen drugim propisima;

12) privremena elektritna instalacija sa uredajima, opremom i priborom, postavliena za vreme izgradnje gradevinskih objekata
ii zvodenja drugih radova;

13) tehnoloske linije i druga kombinovana oprema za rad koja predstaviia funkcionalnu tehnolosku celinu, a sadrzi neki od



tipova opreme za rad iz tac. od 1) do 12) ovog Clana, pri ¢emu se pregleda i proverava kao jedinstveno postrojenje;
14) ostala oprema za rad (masine, uredaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio
da se na njoj vrSe preventivni i periodicni pregledi i provere.

Virsilac preventivnih i periodicnih pregleda i provere opreme za rad

Clan 4.

Preglede i provere opreme za rad vrsi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje
poseduje odgovarajuce instrumente i uredaje za obavljanje pregleda i provere, navedene sa tehnickim karakteristkama u
prihvacenoj metodologiji.

Strucni nalaz

Clan 5.

O izvrSenom pregledu i proveri opreme za rad zdaje se strucni nalaz korisniku opreme za rad, najkasnije u roku od 30 dana
od dana obavlienog pregleda i provere opreme za rad.

Uz struéni nalaz pravno lice koje je obavio preglede iprovere opreme za rad priaze kopiju licence tog pravnog lica i
odgovornog lica koje je potpisalo strucni nalaz.

Zaklfjucak stru¢nog nalaza potpisuje odgovorno lice sa licencom.

Strucni nalaz potpisuje odgovorno lice u pravnom licu.

Poslodavac u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu pravnom licu sa licencom stavija na raspolaganje
neophodnu dokumentaciju i obezbeduje sve uslove za nesmetan i bezbedan rad (uputstvo za upotrebu i bezbedan rad, aZzurnu
skicu polozaja opreme za rad u prostoru, bezbedan pristup opremi za rad, prisustvo rukovaoca, po potrebi probni teret i sl.).

SadrZina strucnog nalaza

Clan 6.

Strucni nalaz, obavezno, sadrzi:

1) poslovno ime i sediste pravnog lica sa licencom koje je obavilo preglede i provere i zdalo strucni nalaz;

2) broj strunog nalaza i datum njegovog zdavanja;

3) poziv na propise, odnosno akte i dokumente na osnovu kojih je utvrdena obaveza obavljanja pregleda i provere opreme za
rad;

4) naziv i sediSte korisnika opreme za rad;

5) mesto, datum ivreme pocCetka i zavrSetka pregleda i provere opreme za rad;

6) ime i prezime odgovornog lica sa licencom za obavljanje pregleda i provere opreme za rad, koje potpisuje strucni nalaz;

7) ime i prezime i strucna sprema lica koja su, u skladu sa metodologijama obavia preglede i provere opreme za rad;

8) podatke o opremi za rad koja je predmet pregleda i provere (blizi podaci kojima se identifikuje oprema sa opisom namene,
odnosno mestom rada u prostoru — fotografija i skica sa poloZajem i lokacijom u prostoru, kao i 0 materijalima i sirovinama koji
se koriste);

9) podatke o instrumentima i uredajima koji su koris¢eni u postupku pregleda i provere opreme za rad;

10) utvrdeno stanje sa zmerenim velicinama, odnosno vrednostima i velicinama i vrednostima karakteristicnim za odredene
elemente provere u skladu sa metodologijama pregleda i provere opreme za rad, sa navedenim postupkom provere i
proverenim deklarisanim vrednostima, kao i posebno iskazane i utvrdene nedostatke i nepravinosti prema propisima;

11) zakfju¢ak da li su na pregledanoj i proverenoj opremi za rad primenjene il nisu primenjene propisane mere za bezbednost i
zdraviie na radu, odnosno da li je oprema bezbedna za upotrebu — korié¢enje;

12) za opremu za rad iz ¢lana 3. tacka 13) ovog pravinika, potrebno je navesti i prioziti kopije izvesStaja o ispitivanju i drugu
atestnu dokumentaciju, za uredaje koji pripadaju pregledanoj tehnoloskoj liniji, Ciji je pregled i provera obuhvaéen drugim
propisima.

Verifikaciju otklanjanja nedostataka moze vrstti isklju¢ivo pravno lice sa licencom.

Rokovi za preventivne preglede i provere opreme za rad

Clan 7.

Preventivni pregledi i provere opreme za rad obavljaju se pre pocetka koriS¢enja, odnosno pre davanja na upotrebu
zaposlenima, posle remonta, rekonstrukcije ii havarije, kao i pre poCetka rada na novom mestu rada ako je stacionarna oprema
premestena sa jednog na drugo mesto, nakon otklanjanja nedostataka utvrdenih od strane pravnog lica sa licencom, nakon
smrtne ili teSke povrede na radu zaposlenog pri koriSéenju opreme za rad, poslke nalozene mere inspektora rada, kao i ukoliko
dode do bilo kojih promena na opremi za rad koje uticu na bezbedan i zdrav rad zaposlkenih.

Preventivni pregledi i provere opreme za rad ne obavljaju se za opremu za rad koju, priikom prvog stavljanja u upotrebu, nije
potrebno sklapati, sastavljati ii montirati ii opremu za rad koju je proizvodac stavio u pogon i predao na korié¢enje poslodavcu.

Rokovi za periodicne preglede i provere opreme za rad



Clan 8.

Periodicni pregledi i provere opreme za rad obavijaju se u roku koji je utvrden tehnickim propisima i standardima ii koji je
odreden uputstvom proizvodaca, a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere, osim periodicnih
pregleda i provere privremene elektricne instalacije sa uredajima, opremom i priborom, koji se obavijaju u roku od Sest meseci
od dana prethodnog pregleda i provere i periodicnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni
rizka, koji se obavljaju u roku utvrdenom tim aktom ali ne duzim od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere.

3. Ispitivanje uslova radne okoline

Predmet preventivnih i periodicnih ispitivanja uslova radne okoline

Clan 9.

Preventivnim i periodicnim ispitivanjima uslova radne okoline (u daliem tekstu: ispitivanja) proverava se i utvrduje da li su na
radnom mestu i u radnoj okolini primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrdene propisima u oblasti bezbednosti i
zdraviia na radu, tehnickim propisima i standardima.

Preventivna i periodicna ispitivanja realizuju se prema Planu i programu monitoringa uslova radne okoline, koji obavezno sadrze
merna mesta, parametre za pracenje i periodiku ispitivanja.

Plan i program monitoringa uslova radne okoline zraduje pravno lice sa licencom u skladu sa aktom o proceni rizika i u saradnji
sa poslodavcem.

Ukoliko tokom vremena dode do promena koje uticu na uslove radne okoline, neophodno je zvrsiti azuriranje Plana i programa
monitoringa.

AZuriranje Plana i programa monitoringa vrSi pravno lice sa licencom u saradnji sa poslodavcem.

Poslodavac u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdraviju na radu pravnom licu sa licencom stavlja na raspolaganje akt o
proceni rizika i drugu neophodnu dokumentaciju i podatke za izradu Plana i programa monitoringa uslova radne okoline.

SadrZina i obim ispitivanja
€lan 10.

Ispitivanja obuhvataju:

1) mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlaZznost vazduha);

2) hemijske Stetnosti (gasovi, pare, dimovi i prasine);

3) fizicke Stetnosti (buka, vibracije i Stetna zraCenja — osim jonizujuci zracenja);

4) osvetlienost;

5) bioloske Stetnosti.

Isptivanja se obavliaju analzom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje jedinstvena ocena obaviienog
ispitivanja.

Ispitivanja se, po praviu, vrSe u uslovima kada rade svitehnoloski kapaciteti (oprema za rad, instalacie za kimatizaciju,
provetravanje i sl.), Sto se posebno navodi u stru¢nom nalazu.

Ispitivanje mikroklime

Clan 11.

Ispitivanje mikrokime vrsi se na radnim mestima i radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni
krecu, i zadrzavaju duze od dva sata u toku radne smene.

Ispitivanja mikrokime vrSe se u letnjem i zimskom periodu, a ne vrSe se u radnoj okolini u kojoj se zbog specifinosti
tehnoloskog procesa ikvalteta proizvoda moraju odrzavati odredeni proizvodni uslovi (hladnjace, susare, prostorije za
fermentaciju i sl.).

Ispitivanje mikroklime u letnjem periodu vrSi se kad je spolina temperatura iznad 25 stepeni celzijusa, a u zimskom periodu
kada je spoljna temperatura ispod 5 stepeni cekzijusa.

Ispitivanje mikroklime vrSi se u skladu sa Planom i programom monitoringa uslova radne okoline i prihnvacenom metodologijom
ispitivanja mikroklime, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima i standardima.

Ispitivanje mikroklime u radnoj prostoriji ¢ija je povrSina do 100 m2 vrsi se najmanje na jednom mernom mestu, a u radnoj
prostoriji ¢ija je povrSina veca od 100 m?2 ispitivanje se vrsi najmanje na svakih slede¢ih 100 m2 po jedno merenje.

U slucaju kada to tehnoloski proces zahteva, i se u prostoriji nalazi viSe tehnologija, broj mernih mesta se odreduje prema
zahtevima tehnoloskog procesa i karakteristkama objekta.

Ispitivanje hemijskih stetnosti

Clan 12.

Ispitivanje hemijskih Stetnosti vrSi se na radnom mestu i radnoj okolini gde se u tehnoloSkim i radnim procesima pojavljuju
hemijske Stetnosti.

Ispitivanje hemijskih Stetnosti u radnoj okolini vrSi se uzimanjem jednog uzorka u zoni najdalie od 5 m od izvora Stetnosti,
odnosno na radnom mestu najblizem izvoru Stetnosti na visini 1,5 m iznad poda radnog mesta.



Ako je utvrdena koncentracija hemijskih Stetnosti u zonama iz stava 2. ovog ¢lana iznad dozvolienih koncentracija, ispitivanje
se nastavlja uzimanjem uzoraka na svakih slede¢h 5 m od prethodnog mesta ispitivanja, u koncentricnim krugovima, u Cetiri
smera od izvora Stetnosti, sve dok ispitivanja ne pokazu koncentraciju hemijske Stetnosti ispod dozvolienih koncentracija.

Ispitivanja se vrSe, po pravilu, u uslovima kada rade svi tehnoloski kapaciteti (oprema za rad, uredaji i instalacije za ventiaciju,
provetravanje, zagrevanje isl.), Sto se posebno navodi u stru¢nom nalazu.

Na radnim mestima na kojima je u postupku ispitivanja utvrdena koncentracija hemijskih Stetnosti znad dozvolienih
koncentracija poslodavac je duzan da sprovede sve preventivne mere, u ciiu smanjenja koncentraciia utvrdenih hemijskih
Stetnosti, a nakon sprovodenja preventivnih mera vrsi se ponovno ispitivanje radi procene rizika.

Ispitivanje hemijskin Stetnosti vrSi se u skladu sa Planom iprogramom monitoringa uslova radne okoline i prihvaéenom
metodologijom ispitivanja hemijskin Stetnosti kvaltativnom i kvantitativnom analzom, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu, tehnickim propisima i standardima.

Ispitivanje fizickih stetnosti

Clan 13.

Ispitivanje fizickih Stetnosti vrSi se na radnom mestu i radnoj okolini gde se pri tehnoloSkom i radnom procesu pojavijuju buka,
vibracije i Stetna zracenja.

Ispitivanja se vrse, po pravilu, u uslovima kada rade svi tehnoloski kapaciteti (oprema za rad, uredaji i instalacija za ventiaciju,
provetravanje, zagrevanje i sl.), Sto se posebno istice u strunom nalazu.

Ispitivanje vibracija obuhvata merenje, analizu i uporedivanje zmerenih velicina sa dozvolienim vrednostima u ciju zastite lica
koja su izlozena njhovom Stetnom dejstvu. Ispitivanje vibracija vrSi se na dodirnim povrSinama opreme za rad, radnim
povrsinama, podovima i alatima na kojima se pojavijuju vibraciie, a sa kojima zaposleni dolazi u neposredan dodir.

Ispitivanje Stetnih zraCenja (osim jonizujucih) vrSi se na radnim mestima gde se ona javljaju u procesu rada pri upotrebi
materijala ii opreme za rad koja zrace. Ispitivanje Stetnih zracenja vrSi se u uslovima kada rade svi izvori Stetnih zraCenja.

Ispitivanje buke, vibracija i Stetnih zraCenja obuhvata merenje, analizu i uporedivanje zmerenih velcina sa dozvolienim
vrednostima.

Ispitivanje fizickih Stetnosti vrSi se u skladu sa prihvacenim Planom i programom monitoringa uslova radne okoline i
metodologijama ispitivanja buke, vibracija i Stetnih zraCenja, propisima u oblasti bezbednosti izdravija na radu, tehnickim
propisima i standardima.

Ispitivanje osvetljenosti

Clan 14.

Ispitivanje osvetfienosti na radnom mestu i radnoj okolini viSi se u skladu sa Planom i programom monitoringa uslova radne
okoline i prihvaéenom metodologijom ispitivanja i merenja osvetfienosti, propisima u oblasti bezbednosti i zdraviia na radu,
tehnickim propisima i standardima.

Ispitivanje osvetlienosti u radnoj okolini vrSi se nakon postavijanja novoizvedenog osvetlienja, posle rekonstrukcije postojeceg
osvetlienja, promene namene objekta, odnosno radne prostorije u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
tehnickim propisima i standardima.

Ispitivanje bioloskih stetnosti

Clan 15.

Ispitivanje bioloskih Stetnosti u radnim prostorijama i na svim radnim mestima gde mogu da se opravdano ocekuju u procesu
rada vrsi se u skladu sa Planom i programom monitoringa uslova radne okoline i prihva¢enom metodologijom ispitivanja bioloskih
Stetnosti, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima i standardima.

Vrsilac preventivnih i periodicnih ispitivanja uslova radne okoline

Clan 16.

Ispitivanje uslova radne okoline, osim ispitivanja bioloskih Stetnosti, vrSi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja
uslova radne okolne, koje poseduje odgovarajuu opremu za ispitivanje uslova radne okoline, navedenu sa tehnickim
karakteristikama, periodom etaloniranja i periodom i nacinom meduprovere u prihva¢enoj metodologiji.

Ispitivanje uslova radne okoline — bioloskih Stetnosti, vrSi pravno lice sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne
okoline — bioloskih Stetnosti, koje poseduje odgovarajuce instrumente, opremu, laboratorije i uredaje za ispitivanja i analizu
bioloskih Stetnosti, navedene sa tehnickim karakteristkama, periodom etaloniranja i periodom i nacinom meduprovere u
prihvaéenoj metodologiji.

Strucni nalaz

Clan 17.

O izvrSenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje se strucni nalaz najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog
ispitivanja.



Uz strucni nalaz pravno lice koje je obavilo ispitivanja uslova radne okoline prilaze kopiju licence tog pravnog lica i odgovornog
lica koje je potpisalo strucni nalaz.

Zaklju€ak stru¢nog nalaza potpisuje odgovorno lice sa licencom.

Strucni nalaz potpisuje odgovorno lice u pravnom licu.

Strucni nalaz izdaje se u celini za sva obavliena ispitivanja uslova radne okoline, a u zavisnosti od tehnoloskog procesa.

Izuzetno za ispitivanje bioloSkin Stetnosti moZe se izdati poseban strucni nalaz.

SadrzZina strucnog nalaza

Clan 18.

Strucni nalaz, obavezno, sadrzi:

1) poslovno ime i sediSte pravnog lica sa licencom koje je obavio ispitivanje uslova radne okoline i izdalo strucni nalaz;

2) broj stru¢nog nalaza i datum njegovog izdavanija;

3) poziv na propise na osnovu kojih je utvrdena obaveza vrSenja ispitivanja uslova radne okoline;

4) naziv i sediste korisnika kod kog su vrsena ispitivanja uslova radne okoline;

5) mesto, datum i vreme vrSenja ispitivanja uslova radne okoline;

6) ime i prezime odgovornog lica sa licencom za obavljanje ispitivanja uslova radne okoline, koje potpisuje strucni nalaz;

7) ime i prezime i stru¢na sprema lica koja su, u skladu sa metodologijama vrsila ispitivanja uslova radne okoline;

8) podatke kojima se blze odreduju radna mesta u radnoj okolini i mesta na kojima su vrsena ispitivanja (opis, fotografija,
skica, graficki prikaz u prostoru isl.) sa parametrima uslova rada koji su utvrdeni u toku ispitivanja;

9) podatke o instrumentima i uredajima koji su koris¢eni u postupku ispitivanja uslova radne okoline;

10) utvrdeno stanje, nivoi iii veli¢ine sa pridruzenom mernom nesigurnoS¢u karakteristicni za odredene elemente ispitivanja u
skladu sa metodologijama ispitivanja uslova radne okolne uz prikaz dozvoljenih vrednosti u skladu sa propisima u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima i standardima, kao i posebno iskazane rizke po zdravlie zaposkenih zbog
prisustva fizickih i hemijskih Stetnosti znad dozvolienih nivoa il koncentracija, nedovoline osvetlienosti i mikrokime izvan zone
konfora;

11) zakljucak da li su na radnom mestu i u radnoj okolini zmerene velicine u dozvolienim granicama uz prikaz dozvolienih
vrednosti u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehnickim propisima istandardima, odnosno da i su
primenjene ili nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravije na radu.

Verifikaciju otklanjanja nedostataka moze vrsiti iskljuCivo pravno lice sa licencom.

Izvestaj o ispitivanju

Clan 19.

Na osnovu nalozene mere inspektora rada ii za potrebe procene rizika vrSe se ispitivanja pojedinih elemenata uslova radne
okoline za koja se izdaje zvestaj o ispitivanju sa istom sadrzinom koju ima strucni nalaz.

Rokovi za preventivne preglede i ispitivanja uslova radne okoline

Clan 20.

Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u periodu trajanja od Sest meseci, od pocetka rada radnog, odnosno
tehnoloskog procesa, rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uredaja za grejanje, ventiaciju ii kimatizaciju, i sl.) il
zamene tehnickih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada, pri ¢emu ispitivanja uslova radne okoline moraju zapoceti sa danom
zapocCinjanja rada tehnoloskog procesa i moraju se obavljati na svaka tri meseca, nezavisno od ispitivanja planiranih Planom i
programom monitoringa uslova radne okoline.

Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se i nakon otklanjanja nedostataka utvrdenih od strane pravnog lica sa
licencom, posle naloZzene mere inspektora rada i ukolko dode do bio koje promene koja moze uticati na uslove radne okoline,
nezavisno od ispitivanja planiranih Planom i programom monitoringa uslova radne okoline.

Rokovi za periodicna ispitivanja uslova radne okoline

Clan 21.
Periodicna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se na radnom mestu u radnoj okolini u skladu sa Planom i programom

monitoringa uslova radne okoline najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja, a za radna mesta sa povecanim
rizikom najkasnije u roku od dve godine od dana prethodnog ispitivanja.

4, Prelazne i zavrsne odredbe

Uskladivanje poslovanja

Clan 22.

Poslodavci i pravna lica kojima su izdate licence iz ¢lana 55. tacka 2) Zakona o bezbednosti i zdraviju na radu, duzni su da



svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravinika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravinika.

Prestanak vaZenja ranijeg propisa

Clan 23.

Danom stupanja na snagu ovog pravinika prestaje da vaZzi Pravinik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja
uslova radne okoline (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 94/06, 108/06 — ispravka, 114/14 i 102/15).

Stupanje na snagu

Clan 24.

Ovaj pravinik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Sluzbenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-00001/2022-01
U Beogradu, 7. februara 2023. godine
Ministar,
Nikola Selakovig, s.r.



